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Ký hiệu Giải thích từ ngữ Ký hiệu Giải thích từ ngữ 

ATLĐ An�toàn�lao�động KTXH Kinh tế - xã hội 

BQLDA Ban quản lý dự án MNR 

Metabolic Network Reactor 

(xử lý� nước thải với bùn hoạt 

tính kết hợp giá thể cố định) 

BTCT Bê tông cốt thép QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

BVMT Bảo vệ môi�trường QLMT Quản�lý�môi�trường 

BVTV Bảo vệ thực vật TSS Tổng chất rắn�lơ�lửng 

BTNMT Bộ Tài nguyên�và�Môi�trường TCVN Tiêu chuẩnViệt Nam 

CTNH Chất thải nguy hại TKKT Thiết kế kỹ thuật 

CTR Chất thải rắn TNMT Tài�nguyên�và�Môi�trường 

CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt TMDV Thương�mại Dịch vụ 

ĐTM� Đánh�giá�tác�động�môi�trường TXLNT Trạm xử lý�nước thải 

TP Thành phố VLXD Vật liệu xây dựng 

HTKT Hạ tầng kỹ thuật XLNT Xử lý�nước thải 

KHKT Khoa học kỹ thuật XLNTTT Xử lý�nước thải tập trung 
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Chương�1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ�SỞ 

1.1. Tên chủ cơ�sở:  

- Tên chủ cơ�sở:  Công ty Cổ phần Vinhomes 

- Địa chỉ văn�phòng:�Tòa�nhà�Văn�phòng�Symphony,�đường Chu Huy Mân, Khu 

Đô�thị Vinhomes�Riverside,�phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Người�đại diện theo pháp luật của Chủ cơ�sở: Bà Nguyễn Thu Hằng. 

- Chức vụ: Tổng�Giám�đốc. 

- Điện thoại: 0243.974.9350;       Fax: 0243.974.9351. 

- Giấy chứng nhận�đăng�ký�doanh�nghiệp Công ty Cổ phần có mã số 0102671977, 

đăng�ký�lần�đầu�ngày�06/3/2008,�đăng�ký�thay�đổi lần thứ 39 ngày 29/4/2025 do Phòng 

Đăng�ký�kinh�doanh�thuộc Sở Kế hoạch�và�Đầu�tư�thành�phố Hà Nội cấp. 

1.2.�Tên�cơ�sở:  

Cơ�sở: “Khu�đô�thị sinh thái Dream City”. 

1.2.1.�Địa�điểm�cơ�sở 

Tại xã�Long�Hưng�và�xã�Nghĩa�Trụ, huyện�Văn�Giang,�tỉnh�Hưng�Yên (nay là xã 

Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên).  

1.2.2.�Văn�bản thẩm�định thiết kế xây dựng, các loại giấy�phép�có�liên�quan�đến 

môi�trường, phê duyệt của cơ�sở 

a) Các�văn�bản�liên�quan�đến phê duyệt của�cơ�sở 

- Quyết�định số 2264/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chủ trương�đầu�tư�Dự án�Khu�đô�thị sinh thái Dream City, huyện�Văn�Giang,�tỉnh�Hưng�Yên.� 

- Quyết�định số 2231/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�về phê 

duyệt�đồ án lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500�Khu�đô�thị sinh thái Dream City. 

- Quyết�định số 1423/QĐ-UBND ngày 16/06/2021 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�Phê�

duyệt�Đồ án�điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500�Khu�đô�thị sinh 

thái Dream City. 

- Quyết�định số 1155/QĐ-UBND ngày 26/05/2023 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�Phê�

duyệt�Đồ án�điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500�Khu�đô�thị sinh 

thái Dream City. 

- Quyết�định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�về việc 

giao�đất, cho�thuê�đất (lần 1) cho Công ty Cổ phần Vinhomes tại�xã�Long�Hưng,�xã�Nghĩa�

Trụ - huyện�Văn�Giang�để thực hiện dự án�đầu�tư�Khu�đô�thị sinh thái Dream City. 

- Quyết�định số 919/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�về việc 

giao�đất,�cho�thuê�đất (lần 2) cho Công ty Cổ phần Vinhomes tại�xã�Long�Hưng,�xã�Nghĩa�

Trụ - huyện�Văn�Giang�để thực hiện dự án�đầu�tư�Khu�đô�thị sinh thái Dream City. 

- Quyết�định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�về 

việc�giao�đất (lần 3) cho Công ty Cổ phần Vinhomes tại�xã�Long�Hưng,�xã�Nghĩa�Trụ - 

huyện�Văn�Giang�để thực hiện dự án�đầu�tư�Khu�đô�thị sinh thái Dream City. 
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b) Các�văn�bản thẩm�định thiết kế xây dựng của�cơ�sở 

- Văn�bản số 540/HĐXD-QLDA ngày 02/10/2020 của Cục Quản lý hoạt�động Xây 

dựng - Bộ Xây dựng - thẩm�định thiết kế xây dựng Dự án.  

- Giấy phép xây dựng số 51/GPXD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh�Hưng�Yên�cấp ngày 

30�tháng�8�năm�2021. 

- Giấy phép xây dựng số 29/GPXD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh�Hưng�Yên�cấp ngày 

15�tháng�11�năm�2024�(Công�trình�Bệnh viện). 

- Giấy phép xây dựng số 26/GPXD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh�Hưng�Yên�cấp ngày 

22�tháng�10�năm�2024�(Công�trình�CT-04). 

- Văn�bản số 59/SNN-QLCLXDCT ngày 01/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh�Hưng�Yên�về Kết quả thẩm�định thiết kế kỹ thuật công trình thiết 

kế hoàn trả hệ thống�kênh�mương�tưới,�tiêu�thoát�nước Tam Bá Hiển. 

1.2.3. Quyết�định phê duyệt kết quả thẩm�định�báo�cáo�ĐTM,�các�giấy phép môi 

trường, giấy�phép�môi�trường thành phần của�cơ�sở 

- Quyết� định số 1483/QĐ-BTNMT ngày 28/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Phê duyệt�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường Dự án��Khu�đô�thị sinh thái 

Dream City". 

- Quyết� định số 1472/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt kết quả thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động môi�trường của Dự án 

�Khu�đô�thị sinh thái Dream City". 

- Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT�ngày�22�tháng�12�năm�2023�của 

Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường cấp�cho�cơ�sở.  

- Giấy�phép�môi�trường số 162/GPMT-BNNMT�ngày�30�tháng�05�năm�2025�của 

Bộ Nông nghiệp�và�Môi�trường cấp�cho�cơ�sở.  

- Văn�bản số 2282/BTNMT-TCMT ngày 04/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc thực hiện bảo vệ môi�trường của Dự án�Khu�đô�thị sinh thái Dream City. 

- Văn� bản số 1826/STNMT-QLMT ngày 15/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�về việc xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của Chi nhánh 

tại�Hưng�Yên�- Công ty Cổ phần Vinhomes. 

- Văn� bản số 644/STNMT-QLMT ngày 26/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�về việc xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của trạm quan 

trắc� nước thải tự động, liên tục của Chi nhánh tại� Hưng� Yên� - Công ty Cổ phần 

Vinhomes.  

- Văn�bản số 2809/STNMT-QLMT ngày 22/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�về việc xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của trạm quan 

trắc� nước thải tự động, liên tục của Chi nhánh tại� Hưng� Yên� - Công ty Cổ phần 

Vinhomes.  

- Hợp�đồng ký ngày 24/9/2024 giữa Chi nhánh tại�Hưng�Yên�- Công ty Cổ phần 

Vinhomes với Viện Kiểm�định công nghệ và�Môi�trường về việc kiểm�định/hiệu chuẩn 

các thiết bị quan trắc tự động của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02. 
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- Biên bản họp liên ngành ngày 07/02/2020 về việc Thỏa thuận�thoát�nước cho dự 

án�Khu�đô�thị sinh thái Dream City, huyện�Văn�Giang,�tỉnh�Hưng�Yên. 

- Biên bản làm việc thống nhất chỉ tiêu kỹ thuật hoàn trả hệ thống�kênh,�mương�thủy 

lợi trong phạm vi dự án�Dream�City,�Đại An huyện�Văn�Giang và huyện�Văn�Lâm,�tỉnh 

Hưng�Yên�ngày�22/05/2021. 

- Biên bản thỏa thuận�ngày�26/10/2023�V/v�đấu nối xả nước�mưa,�nước thải dự án 

Khu�đô�thị sinh thái Dream City tại huyện�Văn�Giang,�tỉnh�Hưng�Yên�vào�công�trình�

thủy lợi do Công ty MTV TNHH Khai thác CTTL�Hưng�Yên�quản lý.  

- Hợp� đồng số 01062025/HĐRT/VHM�HY-GNH ký ngày 01/06/2025 giữa Chi 

nhánh tại�Hưng�Yên�- Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty TNHH Môi�trường Green 

Hà Nội về việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt�cho�Khu�đô�thị Vinhomes Ocean 

Park 2. Kèm Phụ lục hợp�đồng ký ngày 01/5/2025 (gia hạn thời gian hợp�đồng). 

- Hợp�đồng số 000099/HDDV/VHM-U13 ký ngày 01/5/2025 giữa Chi nhánh tại 

Hưng�Yên�- Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Vật�tư�thiết bị môi�trường 

13 - Urenco 13 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại�cho�Khu�đô�thị 

Vinhomes Ocean Park 2. 

- Biên bản Kiểm tra, giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại Dự 

án��Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City�,�xã�Long�Hưng�và�xã�Nghĩa�Trụ, huyện�Văn�Giang,�

tỉnh�Hưng Yên trong quá trình vận hành thử nghiệm Trạm xử lý�nước thải tập trung số 

02 ngày 17/10/2024 của Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường. 

1.2.4. Quy mô của�cơ�sở 

- Quy mô của�cơ�sở theo tiêu chí về môi�trường và phân loại dự án�đầu�tư:� 

+�Cơ�sở có�tiêu�chí�như�Dự án nhóm A (phân loại�theo�tiêu�chí�quy�định của pháp 

luật về đầu�tư�công):�Căn�cứ Luật�Đầu�tư�công�số 58/2024/QH15,�Cơ�sở thuộc loại Dự 

án�đầu�tư�Nhóm�A�theo�quy�định tại Mục c,  Khoản�4,�Điều 9 (Dự án thuộc�lĩnh�vực hạ 

tầng kỹ thuật�khu�đô�thị mới có tổng mức�đầu�tư�>�2.000�tỷ đồng).  

+�Cơ�sở có tiêu chí về môi�trường�như�dự án�đầu�tư�Nhóm�I�theo�quy�định của Luật 

Bảo vệ môi�trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP:�Đây�

là Dự án sử dụng�đất với quy mô lớn, thuộc Quyết�định chủ trương�đầu�tư�của Thủ tướng 

Chính phủ được�quy�định chi tiết tại số thứ tự 1, Mục 1, Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, được sửa�đổi, bổ sung tại 

Nghị định�05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi�trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi�trường 

theo�quy�định tại khoản�4�Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP�ngày�10�tháng�01�năm�

2022 của Chính phủ quy�định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi�trường�được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản�6�Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP�ngày�06�tháng�01�năm�

2025 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kinh doanh bất�động sản (xây dựng các 

khu nhà ở,�khu�dân�cư�và�hạ tầng khu nhà ở).  
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của�cơ�sở 

1.3.1. Công suất hoạt�động của cơ�sở 

Căn�cứ theo Quyết�định số 2264/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chủ trương�đầu�tư�Dự án�Khu�đô�thị sinh thái Dream City, huyện�Văn�Giang,�

tỉnh�Hưng�Yên; các Quyết�định: số 2231/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh 

Hưng�Yên�phê�duyệt�Đồ án lập�Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500�Khu�đô�

thị sinh thái Dream City; số 1423/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�

phê duyệt�Đồ án�điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500�Khu�đô�thị sinh 

thái Dream City; số 1155/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�phê�duyệt 

Đồ án�điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500�Khu�đô�thị sinh thái Dream 

City. Cơ�sở có quy mô diện tích là 445,4 ha, quy mô dân số khoảng 65.000�người.  

- Quy mô các hạng mục công trình của�cơ�sở đã�được phê duyệt bao gồm: 

Diện�tích�đất của�cơ�sở là 439,09783 ha (trong tổng số 445,4 ha�được duyệt), phần 

diện�tích�đất�chưa�được giao là 6,30217 ha thuộc hạng mục�đất�cây�xanh�và�đất hạ tầng 

kỹ thuật. Quy mô các hạng mục�công�trình�như�sau:   

+ Nhà ở cao tầng: 6�lô�đất (CT-01÷CT-06) có tổng diện tích 231.177,9 m2, tầng 

cao tối�đa�27�tầng, 02 tầng hầm. 

+ Nhà ở xã hội: 4 lô (NOXH-01÷NOXH-04) có tổng diện tích 336.816,8 m2, tầng 

cao tối�đa�10�tầng.  

+ Nhà ở liền kề: gồm�10.712�căn,�có�tổng diện tích 797.361,38 m2, tầng cao 5 tầng. 

+ Nhà ở biệt thự: gồm�2.026�căn,�tổng diện tích 319.236,8 m2, tầng cao 4 tầng. 

+ Các công trình giáo dục: gồm�05�Trường mầm non (MN-01÷MN-05),�01�Trường 

Tiểu học (TH-03),�01�Trường Trung học�cơ�sở (THCS-03)�và�04�Trường phổ thông Liên 

cấp tiểu học, trung học�cơ�sở (TH-01, TH-02, THCS-01, THCS-02) có tổng diện tích 

174.386,6 m2, tầng cao tối�đa�4�tầng. 

+ Các công trình công cộng�đơn�vị ở - dịch vụ thương�mại: gồm�10�lô�đất (CC-

01÷CC-10) có tổng diện tích 90.743,2 m2. 

+ Các công trình công cộng dịch vụ cấp�đô�thị: gồm 01 Bệnh viện�quy�mô�260�giường 

bệnh, diện tích 35.960,40 m2, tầng cao tối�đa�5�tầng; 02�Trường Trung học phổ thông 

(THPT-01 và THPT-02) tổng diện tích 45.493,6 m2, tầng cao tối�đa�4�tầng.  

+ Các công trình công cộng dịch vụ thương�mại�đô�thị: 17�lô�đất (CCTP-01÷CCTP-

17) có tổng diện tích 320.967,0 m2. 

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật�đầu mối: có tổng diện tích 69.434,16 m2. 

+�Đất giao thông: có tổng diện tích 1.218.090,5 m2 (gồm:�Đất giao thông nội bộ có 

diện tích 931.712,0 m2; Đất�giao�thông�đối ngoại có diện tích 286.378,5 m2).  

+�Đất cây xanh, mặt�nước: có tổng diện tích 806.105,7 m2 (gồm: Đất�cây�xanh�đơn�

vị ở có tổng diện tích 132.266,8 m2; Công viên cây xanh, mặt�nước có tổng diện tích 

629.841,5 m2; Cây xanh cách ly có tổng diện tích 43.997,4 m2). 

Hiện tại�cơ�sở đã�được UBND tỉnh�Hưng�Yên�giao�đất 03 lần với tổng diện tích là 

439,09783 ha (trong tổng số 445,4�ha�được duyệt). Phần diện�tích�đất�chưa�được giao là 
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6,30217 ha thuộc hạng mục�đất�cây�xanh�và�đất hạ tầng kỹ thuật.  

+ Giao�đất lần 1: theo Quyết�định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND 

tỉnh�Hưng�Yên�là�384,1969�ha;� 

+ Giao� đất lần 2: theo Quyết� định số 919/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 ngày 

22/4/2022 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�là�44,3746�ha;� 

+ Giao�đất lần 3: theo Quyết�định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND 

tỉnh�Hưng�Yên�là�10,52626�ha.  

Tổng hợp sử dụng�đất của�cơ�sở và tình trạng xây dựng�như�trong�bảng�sau�đây. 

Bảng�1.1.�Tổng�hợp�sử�dụng�đất�của�cơ�sở�và�tình�trạng�xây�dựng� 

STT Chức�năng�sử�dụng�đất Kí�hiệu 
Diện�tích 

(m²) 

Diện tích 
công trình 
xây dựng 
đã�hoàn�
thành 
(m2) 

Ghi chú 

I Đất�đơn�vị�ở   3.013.701,3   

1 Đất�ở�mới   1.684.592,8   

a Đất�ở�liền�kề�(10.712�căn) LK 797.361,3 797.361,3 
Đã�hoàn�

thành 

b Đất�biệt�thự�(2.026�căn) BT 319.236,8 319.236,8 
Đã�hoàn�

thành 

c 
Đất� ở� cao� tầng� (CT-01÷CT-
06) 

CT 231.177,9 32.294,9 

Còn các lô 
CT-01, CT-
02, CT-03, 
CT-05, CT-
06�chưa�xây�
dựng�

198.883 m2 

d 
Đất� nhà� ở� xã� hội� (NOXH-
01÷NOXH-04) 

NOXH 336.816,8 0 
Chưa�xây�
dựng 

2 
Đất�công�cộng�dịch�vụ�đơn�vị�
ở 

 265.129,8   

a Đất�giáo�dục  174.386,5   

a.1 
Đất� trường�mầm�non,�nhà� trẻ�
(NT-01÷NT-05) 

NT 56.872,2 16.289,2 

Còn các lô 
NT-02, NT-
03, NT-04, 
NT-05�chưa�
xây dựng, 
diện tích 

40.583 m2 

a.2 Đất�trường�tiểu�học�(TH-03) TH 28.841,0 0 
Chưa�xây�
dựng 

a.3 
Đất� trường� trung� học� cơ� sở�
(THCS-03) 

THCS 16.633,2 0 
Chưa�xây�
dựng 

a.4 
Đất� trường� liên� cấp� tiểu� học,�
trung học� cơ� sở� (TLC-
01÷TLC-04) 

TLC 72.040,2 23.225,8 
Còn các lô 
TLC-02, 
TLC-03, 
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TLC-04 
chưa�xây�
dựng diện�

tích 
48.814,3 m2 

b 
Đất�công�trình�công�cộng�đơn�
vị�ở�- dịch�vụ�thương�mại�(CC-
01÷CC-10) 

CC 90.743,2 90.743,2 
Đã�hoàn�

thành 

3 Đất�cây�xanh�đơn�vị�ở CX 132.266,8 132.266,8 
Đã�hoàn�

thành 

4 
Đất� giao� thông� nội� bộ,� khu�
vực 

 931.712,0 931.712,0 
Đã�hoàn�

thành 

II Đất�ngoài�đơn�vị�ở  1.435.820,9   

1 
Đất�công�cộng�dịch�vụ�cấp�đô�
thị 

 402.421,0   

a 
Đất� bệnh�viện� (01�Bệnh� viện�
260�giường�bệnh) 

BV 35.960,4 35.960,4 
Đã�hoàn�

thành 

b 
Đất� trường� THPT� (THPT-01 
và THPT-02) 

THPT 45.493,6 24.540,1 

Còn lô 
THPT-02 
chưa�xây�
dựng diện 

tích 
20.953,5 m2 

c 
Đất�công�trình�công�cộng,�dịch�
vụ�thương�mại�đô�thị�(CCTP-
01÷CCTP-17) 

CCTP 320.967,0 301.990,3 

Còn lô 
CCTP-01 và 
lô CCTP-17 
chưa�xây�
dựng diện 

tích 
18.976,7 m2 

2 Đất�công�viên�cây�xanh�đô�thị  629.841,5   

a Đất�công�viên�cây�xanh�đô�thị� CXTP 316.607,0 316.607,0 
Đã�hoàn�

thành 

b Mặt�nước MN 313.234,5 313.234,5 
Đã�hoàn�

thành 

3 Đất�hạ�tầng�kỹ�thuật HTKT 69.434,2 69.434,2 
Đã�hoàn�

thành 

4 Đất�tín�ngưỡng TN 504,7 0 0 

5 Đất�nghĩa�trang NGT 3.243,6 0 0 

6 Đất�cây�xanh�cách�ly CL 43.997,4 43.997,4  
Đã�hoàn�

thành 

7 Đất�giao�thông�đối�ngoại  286.378,5 286.378,5  
Đã�hoàn�

thành 

Tổng�cộng  4.449.522,2 3.404.896,5  

Ghi chú:  
(*): Các phân khu chức�năng�và�diện�tích�đất của�cơ�sở được�căn�cứ theo Quyết�định số 

1155/QĐ-UBND ngày 26/05/2023 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�phê�duyệt�Đồ án�điều chỉnh cục 
bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500�Khu�đô�thị sinh thái Dream City.   
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của�cơ�sở 

Đây�là�cơ�sở thuộc loại hình xây dựng và vận�hành�Khu�đô�thị mới, chủ yếu về công 

nghệ của�cơ�sở là vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vận hành các hoạt�động kinh 

doanh dịch vụ, nhà ở.  

Quy trình công nghệ sản xuất của�cơ�sở như�sau:�Xây�dựng�khu�đô�thị theo quy 

hoạch�đã�được�cơ�quan�nhà�nước có thẩm quyền phê duyệt�→�Bán,�chuyển�nhượng cho 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu�(đối với các khu nhà liền kề, khu biệt thự, nhà ở cao 

tầng,…)�hoặc trực tiếp quản lý, vận�hành�đối với các công trình công cộng, dịch vụ 

thương�mại, hạ tầng kỹ thuật,…�theo�quy�định của pháp luật. 

1.3.3. Sản phẩm của�cơ�sở 

Đây�là�dự án xây dựng "Khu đô�thị mới" trên tổng diện�tích�đất�đã�được phê duyệt là 

445,4 ha. Các sản phẩm chính của�cơ�sở là các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình 

nhà ở, các công trình dịch vụ thương�mại, công cộng, trường học và công viên cây xanh.  

1.3.3.1. Quy mô các hạng mục công trình chính của�cơ�sở  

Căn�cứ Quyết�định�số�2264/QĐ-TTg�ngày�30/12/2020�của�Thủ�tướng�Chính�phủ�

phê�duyệt�Chủ�trương�đầu�tư�Dự�án�Khu�đô�thị�sinh�thái�Dream�City;�các�Quyết�định�

phê�duyệt�quy�hoạch�chi�tiết�của�cơ�sở:�Quyết�định số 2231/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 

của UBND tỉnh�Hưng�Yên�về phê duyệt�đồ án lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 

Khu�đô�thị sinh thái Dream City; Quyết�định số 1423/QĐ-UBND ngày 16/06/2021 của 

UBND tỉnh�Hưng�Yên�Phê�duyệt�Đồ án�điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỉ lệ 1/500� Khu� đô� thị sinh thái Dream City; Quyết� định số 1155/QĐ-UBND ngày 

26/05/2023 của UBND tỉnh�Hưng�Yên�Phê�duyệt�Đồ án�điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500�Khu�đô�thị sinh thái Dream City); Quyết�định�số�1472/QĐ-

BTNMT�ngày�30/5/2024�của�Bộ�Tài�nguyên�và�Môi�trường�phê�duyệt�kết�quả�thẩm�định�

báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�của�Dự�án��Khu�đô�thị�sinh�thái�Dream�City�,�Cơ�

sở�có�quy�mô�diện�tích�là�445,4 ha, quy mô dân số 65.000�người.  

Quy mô các công trình của�Cơ�ở bao gồm:  

+ Nhà ở liền kế: gồm�10.712�căn,�tổng diện tích 797.361,38 m2, tầng cao 5 tầng. 

+ Nhà ở biệt thự: gồm�2.026�căn,�tổng diện tích 319.236,8 m2, tầng cao 4 tầng. 

+ Nhà ở cao tầng:�6�lô�đất (CT-01÷CT-06) có tổng diện tích 231.177,9 m2, tầng 

cao tối�đa�27�tầng, 02 tầng hầm. 

+ Nhà ở xã hội: 4 lô (NOXH-01÷NOXH-04) có tổng diện tích 336.816,8 m2, tầng 

cao tối�đa�10�tầng.  

+ 05�Trường mầm non (MN-01÷MN-05),�01�Trường Tiểu học (TH-03),�01�Trường 

Trung học�cơ�sở (THCS-03)�và�04�Trường phổ thông Liên cấp tiểu học, trung 

học�cơ�sở (TLC-01, TLC-02, TLC-03, TLC-04) có tổng diện tích 174.386,6 m2, 

tầng cao tối�đa�4�tầng. 

+ 10�lô�đất công trình công cộng�đơn�vị ở - dịch vụ thương�mại (CC-01÷CC-10) 

có tổng diện tích 90.743,2 m2. 

+ 01 Bệnh viện�260�giường bệnh, diện tích 35.960,40 m2, tầng cao tối�đa�5�tầng. 
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+ 02�Trường Trung học phổ thông (THPT-01 và THPT-02) tổng diện tích 45.493,6 m2, 

tầng cao tối�đa�4�tầng.  

+ 17 công trình công cộng dịch vụ thương�mại�đô�thị (CCTP-01÷CCTP-17) có 

tổng diện tích 320.967,0 m2. 

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật�đầu mối có tổng diện tích 69.434,16 m2. 

+ Giao thông nội bộ có diện tích 931.712,0 m2.  

+ Giao�thông�đối ngoại có diện tích 286.378,5 m2. 

+ Cây�xanh�đơn�vị ở có tổng diện tích 132.266,8 m2. 

+ Cây xanh cách ly có tổng diện tích 43.997,4 m2. 

+ Công viên cây xanh, mặt�nước có tổng diện tích 629.841,5 m2. 

1.3.3.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi�trường 

Căn�cứ Quyết�định 1472/QĐ-BTNMT�ngày�30/5/2024�của�Bộ�Tài�nguyên�và�Môi�

trường�phê�duyệt�kết�quả�thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�của�Dự�án�

�Khu�đô�thị�sinh�thái�Dream City". Các công trình xử lý chất và bảo vệ môi�trường của 

cơ�sở đã�được phê duyệt bao gồm: 

a) Các công trình thu gom và xử lý�nước thải gồm:  

- Hệ thống�thu�gom�nước thải là hệ thống cống�BTCT�có�kích�thước D300 và D800; 

ống áp lực�HDPE;�rãnh�thoát�nước thải BTCT�có�kích�thước B800; các hố ga�thu�nước 

thải và 06 trạm�bơm�chuyển bậc tổng công suất 34.200 m3/ngày.đêm�(Trạm�bơm�1:�công�

suất 3.700m3/ngày.đêm,�Trạm�bơm�2:�công�suất 5.100m3/ngày.đêm,�Trạm�bơm�3:�công�

suất 2.500m3/ngày.đêm,�Trạm�bơm�4:�công�suất 5.600m3/ngày.đêm,�Trạm�bơm�5:�công�

suất 3.600m3/ngày�đêm,�Trạm�bơm�6:�công�suất 7.700m3/ngày.đêm).   

- Hệ thống�thoát�nước thải là hệ thống cống tròn BTCT D300, D800 là loại cống 

đúc�sẵn. 

- Hệ thống xử lý�nước thải bao gồm:  

+ 02 Hệ thống xử lý�nước thải tập trung, tổng công suất 32.400 m3/ngày (24 giờ) 

(Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 có công suất 14.500 m3/ngày (24 giờ); Trạm xử 

lý�nước thải tập trung số 2 có công suất 17.900 m3/ngày (24 giờ)). 

+ 04 bể xử lý�sơ�bộ nước thải Bệnh viện (gồm 03 bể xử lý�sơ�bộ nước thải y tế, dung 

tích 13 m3/bể; 01 bể xử lý�sơ�bộ nước thải giặt là dung tích 17 m3);  

+ 01 Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện có công suất 260 m3/ngày (24 giờ).  

+ 01 Trạm xử lý�nước thải�sơ�bộ Phòng khám, công suất 1,0 m3/ngày (24 giờ).   

b)�Các�công�trình�thu�gom,�lưu�chứa chất thải gồm:  

+�07�điểm tập kết tạm rác thải, diện tích: Khoảng 50 m2/điểm. 

+�01�Kho�lưu�chứa tạm CTNH, diện tích 28 m2. 

+�01�kho�lưu�giữ chất thải sinh hoạt của Bệnh viện diện tích khoảng 19,2 m2;  

+�01�kho�lưu�chứa chất thải nguy hại của Bệnh viện diện tích khoảng 14,7 m2;  

+ 01 kho chứa chất thải tái chế của Bệnh viện diện tích 17,5 m2;  
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+ 01 kho chứa chất thải lây nhiễm của Bệnh viện diện tích khoảng 17,0 m2; 

+ 01 kho chất thải nguy hại của Phòng khám diện tích khoảng 6,4 m2. 

1.3.3.3. Các hạng mục công trình của�cơ�sở đã�được cấp phép theo Giấy phép môi 

trường số 162/GPMT-BNNMT ngày 30/5/2025 

Các hạng mục, công trình của�cơ�sở đã�được cấp phép theo Giấy�phép�môi�trường 

số 162/GPMT-BNNMT ngày 30/5/2025 bao gồm: 

- 3.538 căn�nhà ở liền kề phía Tây Bắc của dự án. 

- 7.174�căn�nhà ở liền kề phía Tây Nam của dự án. 

- 443�căn�nhà ở biệt thự phía Tây Bắc của dự án. 

- 1.583�căn nhà ở biệt thự phía Tây Nam của dự án. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật số 01 tại�lô�đất HTKT-01. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật số 02 tại�lô�đất HTKT-03. 

- Khu bể bơi�tại�lô�đất CC-05, CC-07. 

- Hồ nước mặn và 06 bể tạo sóng (Khu hồ tạo sóng). 

- Các công trình công cộng, dịch vụ thương�mại tại các lô�đất: CC-02, CC-04, 

CCTP-04, CCTP-05, CCTP-08, CCTP-09. 

- Các công trình công cộng, dịch vụ thương�mại, giáo dục tại�các�lô�đất: CC-01, CC-

03, CC-05, CC-06, CC-08, CC-09, CC-10, CCTP-02, CCTP-03, CCTP-06, CCTP-07, 

CCTP-10, CCTP-11, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16, NT-01, 

THPT-01. 

- 01�Trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học�cơ�sở tại�lô�đất TLC-01. 

- 01 Tầng hầm�để xe tại�02�lô�đất CXTP-12 và CC-03. 

- 01�Công�trình�Trung�tâm�thương�mại tại�lô�đất CCTP-03 (Trung�tâm�thương�mại 

Mega Mall);  

- 01 Phòng khám Vinmec tại tầng 1 của Trung�tâm�thương�mại;  

- 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung (Trạm XLNT số 01 công suất 14.500 m3/ngày 

đêm;�Trạm XLNT số 2 công suất 17.900 m3/ngày�đêm). 

- 02 hệ thống xử lý khí thải cho 2 trạm xử lý�nước thải tập trung (Hệ thống xử lý 

khí thải của Trạm XLNT số 01 có công suất 23.000 m3/giờ; Hệ thống xử lý khí thải của 

Trạm XLNT số 2 có công suất 15.000 m3/giờ); 

- 03 trạm quan trắc�nước thải tự động, liên tục (Trạm quan trắc tự động, liên tục số 01 

lắp�đặt tại�đầu ra của Trạm XLNTTT số 01; Trạm số 02�được lắp�đặt tại�đầu ra của Trạm 

XLNTTT số 02 và Trạm số 03�được lắp�đặt tại�điểm tràn hồ số 7 ra kênh Ngòi Vụ Đông).� 

- 07�điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích khoảng 50 m2/điểm. 

- 01 Kho CTNH diện tích 28 m2 (tại�khu�đất HTKT-01).  

- 01 Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec công suất 1,0 m3/ngày.đêm,�kèm�hệ 

thống xử lý khí thải công suất 800 m3/h.  

- 01 Kho chất thải nguy hại cho Phòng khám, diện tích 6,4 m2. 
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1.3.3.4. Các hạng mục công trình của�cơ�sở vừa mới hoàn thành xây dựng: 

- Mới xây dựng xong 01 Bệnh viện�(Vinmec�Ocean�Park�2)�quy�mô�260�giường bệnh. 

- Mới xây dựng xong 04 tháp cao tầng (Tháp C4L1, C4L2, C4Z1, C4Z2) tại lô�đất 

CT-04. 

- Mới xây dựng và lắp�đặt xong Trạm XLNT Bệnh viện tại�lô�đất BV, công suất 260 

m3/ngày.đêm, cùng hệ thống xử lý khí thải (mùi hôi) công suất 3.500 m3/giờ và 01 Trạm 

quan trắc tự động liên, liên tục nước thải. 

- Mới xây dựng�xong�01�kho�lưu�giữ chất thải sinh hoạt của Bệnh viện diện tích 

khoảng 19,2 m2;  

- Mới xây dựng xong�01�kho�lưu�giữ chất thải nguy hại của Bệnh viện diện tích 

khoảng 14,7 m2;  

- Mới xây dựng�xong�01�kho�lưu�giữ chất thải tái chế của Bệnh viện diện tích khoảng 

17,5 m2;  

- Mới xây dựng�xong�01�kho�lưu�giữ chất thải lây nhiễm của Bệnh viện diện tích 

khoảng 17,0 m2.  

Mô tả quy mô các hạng mục công trình của�cơ�sở vừa mới hoàn thành xây dựng: 

(1) Công trình Bệnh viện�(Vinmec�Ocean�Park�2)�quy�mô�260�giường bệnh  

*Vị trí�khu�đất xây dựng công trình: 

Công�trình�được xây dựng tại Lô�đất BV có diện tích 35.960,4 m2, vị trí của�khu�đất 

xây dựng�công�trình�như�trong hình sau: 

 

Hình 1.2. Sơ�đồ�vị�trí�khu�đất�Bệnh�viện�Vinmec�Ocean�Park�2 

* Quy mô của công trình: 

Khu�đất xây dựng Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 có diện tích 35.960,4 m2. 
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Bảng�1.2.�Quy�mô�của�công�trình�Bệnh�viện�Vinmec�Ocean�Park�2 

TT Thông�số Đơn�vị Quy mô 

1 Diện�tích�lô�đất m2 15.441,6 

2 Công�trình�Nhà�chính�Bệnh�viện   

- Diện tích xây dựng m2 5.943,7 

- Tổng diện tích sàn xây dựng m2 23.740,9 

+ Diện tích sàn tầng 1 m2 5.943,7 

+ Diện tích sàn tầng 2 m2 5.475,8 

+ Diện tích sàn tầng 3 m2 5.617,2 

+ Diện tích sàn tầng 4 m2 3.251,3 

+ Diện tích sàn tầng 5 m2 2.864,4 

+ Diện tích sàn tum m2 588,5 

- Chiều�cao�công�trình m 28,765 

- Số�tầng tầng 05 

3 Công�trình�khối�điều�dưỡng�(gồm�18�công�trình�có�thiết�kế�giống�nhau) 
- Diện tích xây dựng (cho 01 công trình) m2 132,7 

- Tổng diện tích sàn xây dụng (cho 01 công trình) m2 293,1 

+ Diện tích sàn tầng 1 m2 132,7 

+ Diện tích sàn tầng 2 m2 120,8 

+ Diện tích sàn tum m2 39,6 

- Chiều cao công trình m 10,45 

- Số tầng tầng 03 

4 Công trình nhà phụ trợ, kỹ thuật   
- Diện tích xây dựng m2 634,0  

+ Diện tích sàn tầng 1 m2 634,0 

+ Diện tích sàn tum m2 72,5 

- Chiều cao công trình m 8,85 

- Số tầng tầng 01 

5 Công trình Khu trạm XLNT và khí y tế   
- Diện tích xây dựng m2 92,0 

- Chiều cao công trình m 3,3 

- Số tầng tầng 01 

6 Công�trình�Nhà�để xe ô tô có mái   
- Diện tích xây dựng m2 971,0 

- Chiều cao công trình m 3,5 

- Số tầng tầng 01 

7 Công trình chòi nghỉ (gồm 18 công trình có thiết kế giống nhau) 

- Diện tích xây dựng m2 10,8 

- Chiều cao công trình m 3,6 

- Số tầng tầng 01 

Ghi chú: Các số liệu trong bảng�căn�cứ Giấy phép xây dựng số 29/GPXD-SXD ngày 

15/11/2024 của Sở Xây dựng�Hưng�Yên�cấp. 
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Bảng�1.3.�Diện�tích�xây�dựng�và�chức�năng�sử�dụng�các�tầng tòa nhà chính của�

Bệnh�viện 

STT Tầng 
Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 
Chức�năng�sử dụng 

1 Tầng 1 5.943,7 

- Bố trí sảnh chính, sảnh chung và sảnh nội bộ, sảnh cấp 
cứu; Khu chẩn�đoán�hình�ảnh; Trung tâm thẩm mỹ, cửa 
hang tiện lợi và Nhà thuốc phục vụ cho khám chữa bệnh, 
phòng siêu âm 
- Căn� tin�và�khu�giặt là phục vụ bệnh nhân, nhân viên 
bệnh viện. Khu giặt là bố trí riêng các hạng mục phòng 
giặt, phòng sấy,�kho�hàng�đồng phục sạch,�kho�hàng�đồng 
phục bẩn,�đồ lây nhiễm�được bố trí phòng chứa riêng gần 
khu vực máy giặt,�và�được cách ly với�bên�ngoài�để tránh 
lây nhiễm. 
- Ngoài ra bố trí các phòng kỹ thuật MEP phục vụ bệnh 
viện,�sân�vườn tiểu cảnh. 

2 Tầng 2 5943,7 

- Bố trí phòng hành chính, phòng hội�trường, phòng họp. 
- Phòng khám ngoại, khám nội,�khám�tai�mũi�họng, khám 
rang hàm mặt, phòng siêu âm, phòng khám sản, phòng 
khám nhi 
- Kho thuốc, phòng thủ thuật. 
- Khu bếp. 

3 Tầng 3 5943,7 

- Khu tiệt trùng, khử khuẩn. 
- Phòng hóa chất. 
- Phỏng mổ, phòng pha thuốc. 
- Phòng�đệm, phòng phụ trợ bẩn. 
- Khoa sản. 
- Phòng xét nghiệm, phòng hồi sức tích cực, phòng nội 
trú, phòng cách ly. 

4 Tầng 4 5943,7 
- Phòng cách ly. 
- Phòng nội chú. 

5 Tầng 5 5943,7 
- Phòng máy. 
- Phòng khử khuẩn. 
- Phòng kỹ thuật�điện,�nước. 

· Phạm vi hoạt�động chuyên môn tại Bệnh viện 

Bảng�1.4.�Phạm�vi�hoạt�động�chuyên�môn�của Bệnh�viện�Vinmec�Ocean�Park�2 

STT 
Các 

Phòng/Ban  
chức�năng 

Chức�năng 

1 
Khoa khám 
bệnh 

- Khám�và�điều trị sức khỏe�đột xuất,�đình�kỳ cho bệnh nhân. 
- Thực hiện khám sàng lọc, chuẩn�đoán�và�phát� hiện bệnh liên 
quan�đến�ung�bướu�nhưng�không�thực hiện�điều trị và chữa bệnh 
liên�quan�đến xạ trị và hóa trị. 

2 
Khoa hồi sức 
cấp cứu 

- Cấp cứu, hồi sức các bệnh nội khoa. 
- Cấp cứu, tai nạn, chấn�thương�chỉnh hình. 
- Chăm�sóc�tích�cực sau mổ. 

3 
Khoa nội tổng 
hợp 

- Điều trị nội trú các bệnh tiêu hóa, tim mạch, phổi, thận, thần kinh, 
nội tiết. 
- Đào�tạo và hợp tác quốc tế. 
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4 
Khoa Ngoại 
tổng hợp 

- Điều trị ngoại khoa các bệnh tiêu hóa, gan, mật, tiết niệu, chấn 
thương�– chỉnh hình, ngoại khoa tổng quát. 
- Đào�tạo và hợp tác quốc tế. 

5 Khoa Nhi 
- Điều trị các bệnh về nhi khoa. 
- Tuyên truyền và chỉ dẫn cách phòng chống các bệnh về nhi khoa. 

6 
Khoa gây mê - 
hồi sức 

- Phẫu thuật từ tiểu phẩu trở lên và cả thủ thuật�điều trị đặc biệt. 
- Lưu�bệnh bênh chờ phẫu thuật, tiền mê. 
- Theo�dõi,�chăm�sóc�bệnh nhân sau phẫu thuật, chở tỉnh. 
- Hồi sức các bệnh nặng sau mổ. 

7 Khoa phụ sản 

- Điều trị các bệnh phụ khoa. 
- Khám�và�chăm�sóc�nhi�sơ�sinh. 
- Đỡ sinh, phẫu thuật lấy thai. 
- Các phẫu thuật nội soi, phẫu thuật�điều trị các bệnh phụ khoa  
- Kế hoạch�hóa�gia�đình. 
- Theo dõi thai. 
- Điều trị vô sinh. 
- Nghiêu cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

8 

Khoa liên 
chuyên khoa 
Mắt - TMH- 
RHM 

- Điều trị, phẫu thuật các chứng bệnh về mắt. 
- Điều trị, phẫu thuật TMH-RHM. 

9 
Khoa y học cổ 
truyền 

- Khám và chẩn�đoán�theo�y�học cổ truyền. 
- Trị liệu bằng thuốc theo y học cổ truyền, châm cứu giảm�đau,�
chống viêm (thủy�châm,�điện�châm,�…)�xoa�bóp,�bấm huyệt và 
các�tác�động cột sống. 

10 
Khoa kiểm soát 
nhiễm khuẩn 

- Làm sạch và tiệt trùng cả dụng cụ, vật�tư�y�tế. 
- Xử lý hệ thống�nước thải và rác thải. 

11 
Khoa chẩn 
đoán�hình�ảnh 

- X-Quang:�thường quy và có dùng thuốc cản quang. 
- Cộng�hưởng tử MRI: dùng sóng radio và từ trường mạnh�để tạo 
hình ảnh vi tính hóa ở bên�trong�cơ�thể rất rõ ràng. 
- CT-Scanner (xoắn ốc):� thông� thường và có dùng thuốc cản 
quang. 
- Siêu�âm�thông�thường,�siêu�âm�đầu dò, siêu âm màu, siêu âm 
Doppler. 
- Nội soi chẩn�đoán,�nội soi can thiệp, nội soi siêu âm. 

12 
Khoa xét 
nghiệm 

- Thực hiện�đầy�đủ các loại xét nghiệm phục vụ chẩn�đoán,�điều 
trị, nghiên cứu khoa học. 
- Huyết học và truyền máu. 
- Sinh hóa. 
- Miễn dịch. 
- Vi sinh lâm sàng. 

13 Khoa�dược 
- Cung cấp thuốc men, dụng cụ tiêu�hao�cho�điều trị nội, ngoại trú. 
- Tư�vấn,�hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc�đúng�cách�cách�và�hiệu 
quả. 

14 
Khoa dinh 
dưỡng 

- Thực hiện khám và�tư�vấn�dinh�dưỡng dành cho trẻ em: chế độ 
ăn,�phục hồi�dinh�dưỡng cho trẻ. 
- Thực hiện�tư�vấn�dinh�dưỡng�dành�cho�người lớn: phụ nữ mang 
thai, chuẩn bị mang thai, cho mẹ đang�nuôi�con,�thừa cân béo phì, 
thiếu cân, rỗi loạn�tiêu�hóa,�hướng dẫn cách lựa chọn thực phẩm 
và lập kế hoạch bữa�ăn�dinh�dưỡng. 
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(2) Công trình Trạm XLNT Bệnh viện, công suất 260 m3/ngày�đêm. 

Nhằm xử lý�riêng�dòng�nước thải y tế phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện Vinmec 

Ocean Park 2, Chủ cơ�sở lắp�đặt 01 Trạm xử lý�nước thải riêng cho Bệnh viện có công 

suất 260 m3/ngày�đêm,�để xử lý�nước thải y tế của Bệnh viện đảm bảo chất�lượng�nước 

thải�đầu�ra�đáp�ứng cột A, QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế,�trước khi xả ra kênh Ngô Nhuế. 

- Vị trí lắp�đặt: Trong khuôn viên của Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. 

- Công suất: 260 m3/ngày.đêm. 

- Quy trình thu gom nước thải của Bệnh viện: Nước thải phát sinh từ Bệnh viện (xử 

lý cục bộ tại các Phòng cách ly, Xét nghiệm, Phòng khám có hoá chất, Phòng giặt là) →�

Hệ thống đường ống thu�gom�nước thải�→�Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện → Kênh 

Ngô Nhuế.  

Vị trí lắp�đặt Trạm XLNT Bệnh viện như�trong�hình�sau. 

 

Hình 1.3.�Vị�trí�lắp�đặt�trạm�XLNT�Bệnh�viện Vinmec Ocean Park 2 

· Xử lý sơ�bộ nước thải: 

- Nước thải y tế, giặt là phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện�được xử lý�sơ�bộ trước 

khi�đấu nối về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện.  

a. Bể xử lý�nước thải y tế cục bộ số 1, 2, 3:  

Nước thải y tế phát sinh từ các Phòng cách ly, Xét nghiệm, Phòng khám chứa vi 

sinh vật, vi trùng, mầm bệnh, máu, hóa chất, dung môi trong thuốc,...�được thu gom 

bằng�đường ống riêng dẫn về Bể xử lý�nước thải cục bộ số 1, 2, 3, xử lý�sơ�bộ trước khi 

thoát về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý. 

Nước thải y tế được thu gom bằng�đường ống uPVC, tự chảy về Ngăn�oxy hóa,  tại 

đường ống�đầu vào có lắp cảm biến dòng chảy�để điều khiển�bơm�định�lượng hóa chất. 

Hóa chất sử dụng là H2O2.�Nước thải y tế sau khi qua bể phản ứng oxi hóa sẽ giảm�được 

các�dung�môi�trong�dư�thừa, các chất ô nhiễm�vô�cơ,�chất khó phân hủy và không thể xử 

lý bằng�phương�pháp�sinh�học,  ngoài ra H2O2 còn có tác dụng diệt các mầm vi khuẩn 

gây bệnh�trước�khi�đưa�về Trạm xử lý�nước thải tập trung của Bệnh viện để xử lý các 

bước tiếp theo.  

Lưu�lượng�nước thải�tính�toán�đưa�về mỗi bể xử lý cục bộ là 13 m3/ngày.đêm. 
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Sơ�đồ quy trình công nghệ xử lý�nước thải y tế cục bộ như�trong�hình�sau. 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ�đồ�quy trình công�nghệ�xử�lý�nước�thải�y�tế�cục�bộ 

Bảng�1.5.�Kích�thước�bể�xử�lý�nước�thải�y�tế�cục�bộ 

STT Thông�số Đơn�vị Giá�trị 
1 Lưu�lượng�giờ�lớn�nhất m3/h 3 
2 Dung�tích�tính�toán�của�bể m3 6 
3 Chiều�cao�chứa�nước m 1.75 
4 Chiều�cao�bảo�vệ m 0,6 
5 Chiều�cao�bể m 2,35 
6 Chiều�dài�làm�việc m 3 
7 Chiều�rộng�làm�việc m 2 
8 Thể�tích�chứa�nước m3 10,5 
4 Thời�gian�lưu� giờ 2 

b. Bể trung�hòa�nước thải giặt là 

Nước thải Khu giặt�là�được dẫn bằng hệ thống�đường ống riêng, dẫn về Bể xử lý 

nước thải giặt là, xử lý cục bộ trước khi dẫn về Trạm XLNT tập chung của Bệnh viện. 

Nước thải giặt là có độ pH cao và chứa nhiều các chất hoạt�động bề mặt, chất tẩy, cặn 

lơ�lửng, COD... Lưu�lượng�nước thải giặt�đưa�về Bể trung hòa là 17 m3/ngày.đêm.�Cần 

tiền xử lý�nước thải giặt�là�và�trung�hòa�pH�trước�khi�đưa�về Trạm xử lý tập trung của 

bệnh viện. Thiết kế bể tiền xử lý�và�trung�hòa�nước thải giặt gồm�3�ngăn:�Ngăn�bơm - 

Ngăn�phá bọt - Ngăn�điều chỉnh pH. 

+ Tại�ngăn�bơm�bố trí�02�bơm�chìm�nước thải hoạt�động luân phiên theo phao báo 

mực�nước. 

+ Tại�ngăn�phá�bọt châm hóa chất phá bọt�Antifoam,�bơm�định�lượng hóa chất phá 

bọt hoạt�động�theo�bơm�chìm�nước thải tại�ngăn�bơm. 

+ Tại ngăn�điều chỉnh pH châm hóa chất Axit H2SO4.�Bơm�định�lượng hóa chất 

H2SO4 hoạt�động�theo�bơm�chìm�nước thải tại�ngăn�bơm�và�theo�tín�hiệu�đo�pH�đo�tại 

ngăn�này. 

 

 

 

 

Trạm XLNT tập trung 

Nước thải y tế 

Ngăn�Ôxy�hóa H202 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng�1.6.�Sơ�đồ�quy trình công�nghệ�xử�lý�nước�thải�giặt�là 

Bảng�1.7.�Kích�thước�bể�xử�lý�nước�thải�giặt�là 

STT Thông�số Đơn�vị Giá�trị 
1 Lưu�lượng�ngày�tính�toán m3/ng 30 
2 Lưu�lượng�giờ�tính�toán m3/h 1,06 
3 Hệ�số�bất�điều�hòa - 2 
4 Thời�gian�lưu�ngăn�bơm�gom giờ 1 
5 Thời�gian�lưu�ngăn�phá�bọt giờ 2 
6 Thời�gian�lưu�ngăn�điều�chỉnh�pH giờ 1 
7 Chiều�cao�bảo�vệ m 0,25 
8 Chiều�cao�chứa�nước m 1,65 
9 Chiều�cao�bể m 1,9 

· Xử lý�nước thải y tế tập trung: 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện�được�đưa�về Trạm xử lý 

nước thải tập trung của Bệnh viện�để xử lý�đạt cột A, QCVN 28:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế trước khi thoát ra kênh Ngô Nhuế.  

- Công nghệ xử lý: Sử dụng công nghệ màng sinh học MBBR. 

- Quy trình công nghệ xử lý của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện:�Nước thải�→�Bể gom 

→�Bể điều�hòa�→�Bể thiếu�khí�→�Bể hiếu�khí�→�Bể lắng�→�Bể chứa�trung�gian�→�Bể lọc 

áp lực�→�Bể khử trùng�→�Hệ thống quan trắc tự động, liên tục�→�Kênh�Ngô�Nhuế.  

Sơ�đồ công nghệ xử lý�nước thải Bệnh viện như�trong�hình�sau�đây. 

 

 

 

 

 

Hóa chất điều chỉnh pH 

Ngăn�bơm�gom 

Về trạm xử lý tập trung 

Ngăn�phá�bọt Hóa chất phá bọt 

Nước thải giặt 

Ngăn�điều chỉnh pH 
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Hình 1.5.�Sơ�đồ�công�nghệ�xử�lý�nước�thải�Bệnh�viện 

Thuyết minh công nghệ:  

1. Hố gom�thu�nước thải  

+�Nước thải sinh hoạt (xí, tiểu)�được thoát vào bể phốt xử lý cục bộ trước�khi�bơm�

về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý.   

+�Nước thải sinh hoạt (chậu rửa, phễu�thu�sàn)�được dẫn về ngăn�bơm�nước sau bể 

phốt�và�bơm�về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý.  

+ Nước thải y tế từ các Phòng cách ly, Xét nghiệm, Phòng�khám�được thu gom bằng 

đường ống riêng dẫn về Bể xử lý�nước thải cục bộ số 1, 2, 3, xử lý sơ bộ trước khi dẫn 

về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý. 

+�Nước thải khu giặt�là�được dẫn bằng hệ thống�đường ống riêng, dẫn về Bể xử lý 

nước thải giặt là, xử lý sơ bộ trước khi dẫn về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để 

xử lý. 

+�Nước thải từ các khu vực�ăn�uống, khu vực bếp�được dẫn về Bể tách mỡ trước 

khi dẫn về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý. 

Các nguồn�nước thải�trên�được thu gom và dẫn về Hố thu�gom�nước thải bằng�đường 

ống DN300. 

QCVN 
28:2010/BTNMT 

(CỘT A) 
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2. Bể điều hòa:  

Nước thải từ Hố gom và bể đệm�được�bơm�về bể điều�hoà,�trước�khi�đi�vào�bể điều 

hoà sẽ qua song chắn rác.  

Trong bể điều hòa có lắp�đặt hệ thống phân phối khí nhằm�tăng�sự hòa tan nồng�độ 

các chất ô nhiễm trong toàn bể, tránh hiện�tượng lắng cặn trong bể. 

Tại�bể�điều�hoà�nước�thải�sẽ�được�châm�hoá�chất�cân�bằng�pH�trước�khi�được�chảy�

về�bể�thiếu�khí. 

3. Bể sự cố:  

Có tác dụng chứa�nước tạm thời khi hệ thống�đằng sau bể điều hoà gặp sự cố. 

4. Bể thiếu khí: 

Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy�ra�như�sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong�môi�trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat Denitrificans sẽ 

tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
-   => NO2-  => N2O  => N2 

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi�nước và ra ngoài. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu�cơ�chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa thành 

các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa�photpho�nhưng�dễ phân 

hủy�đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Cũng�tại�đây�hóa�chất�dinh�dưỡng�(như�Methanol)�cũng�sẽ được�châm�vào�để bổ 

sung�dưỡng chất cho quá trình khử nitơ. 

   NO3
- + CH3OH  => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Bể thiếu�khí�được trang bị các máy khuấy chìm nhằm�đảo trộn�đều�bùn�và�nước 

thải. Nhằm�tăng�hiệu quả của quá trình khử nitrat. 

5. Bể hiếu khí: 

Xử lý BOD có trong nguồn�nước.�Quá�trình�này�là�quá�trình�sinh�trưởng hiếu khí, 

chuyển hoá các hợp chất hữu�cơ�tan�có�trong�nguồn�nước thành bùn hoạt tính (activated 

sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với�oxy�để chuyển hoá các hợp chất hữu�cơ�tan�

có�trong�nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào).�Quá�trình�được mô tả 

chỉ tiết bằng�phương�trình�sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 ® 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2­ + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition - 68 pages) 

Dùng�oxy�trong�không�khí�để oxy hoá các hợp chất hữu�cơ�tan�có�trong�nguồn�nước 

để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. Ngoài 

ra�lượng�oxy�dư�còn�được�dùng�để chuyển hoá các hợp chất chứa�nitơ�(chủ yếu là NH4
+) 
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thành NO2
- và NO3

-.Quá�trình�được mô tả chỉ tiết bằng�phương�trình�sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 ® 18CO2­ + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật� như:� chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Tại bể hiếu khí hóa chất�NaOH�được châm vào bể. Nhằm�đảm bảo pH của bể hiếu 

khí luôn ổn�định, tối�ưu�cho�vi�sinh�vật�sinh�trưởng và phát triển. Ngoài ra, bể được bổ 

sung giá thể di�động�MBBR�để tăng�mật�độ vi sinh trong bể, giảm thể tích bể và giảm 

thời�gian�lưu�nước. 

Nước thải ở bể hiếu khí ở ngăn�tuần�hoàn�nước thải. Tại�đây�lắp�đặt bơm�chìm�tuần 

hoàn�nước về bể thiếu�khí�để thực hiện�quá�trình�nitrat�để loại bỏ nitơ ra khỏi�nước thải. 

Lượng�nước thải tuần hoàn về được�cài�đặt chạy tự động theo chế độ cài�đặt thời gian. 

6. Bể lắng: 

Sau�bể�sinh�học�hiếu�khí,�nước�thải�được�chảy sang bể�lắng�nhờ�tác�động�của�trọng�

lực�mà�bùn�và�nước�sẽ�được�tách�lớp,�bùn�nặng�hơn�lắng�xuống�dưới�đáy�bể,�nước�nhẹ�

hơn�sẽ�ở�trên�chảy�tràn�qua�tấm�chảy�tràn.�Nước�sau�đó�sẽ�được�dẫn�vào�1�phễu�úp�ngược�

được�đặt�đồng�tâm�với�bể�lắng,�miệng�ống�được�đặt�ngửa�lên�trên.�Miệng�ống�đặt�ngửa�

để�khi�nước�được�nạp�vào�sẽ�tràn�đều�trong�ống�phễu�rồi�từ�đi�xuống�dưới�đáy�bể�tránh�

gây�xáo�trộn�trong�bể�ảnh�hưởng�đến�nước�trong�đã�được�tách�lớp�ra�ở�trên. 

7. Bể chứa bùn: 

Phần�bùn�lắng�tại�trong�bể�lắng�sẽ�được�hút�về�bể�chứa�bùn.�Tại�đây�lắp�đặt�bơm�

chìm�sẽ�hút�1�phần�bùn�để�quay�lại�bể�thiếu�khí�và�1�phần�sang�bể�chứa�bùn�của�hệ�thống�

để�xử�lý�bùn. 

Phần�bùn�dư�sẽ�được�bơm�từ�bể�chứa�bùn�tuần�hoàn�về�bể�chứa�bùn. Toàn bộ lượng 

bùn�dư�và�bùn�thải của�các�giai�đoạn xử lý�được thu gom và chuyển về ngăn�chứa của bể 

tự hoại.�Sau�đó�sẽ thuê�đơn�vị xử lý�môi�trường hút và vận chuyển�đi�xử lý�theo�định kỳ.  

8. Bể chứa�nước trung gian: 

Nước�sau�lắng�sẽ�được�tự�chảy�sang�bể�chứa�nước�trung�gian.�Chức�năng�của�bể�là�

lưu�trữ,�điều�hoà�đảm�bảo�cho�hệ�thống�lọc�áp�lực�được�hoạt�động�có�hiệu�quả. 

9. Hệ thống lọc áp lực: 

Tại�đây�sẽ�lắp�bơm�để�hút�nước�từ�bể�chứa�nước�trung�gian�đến�hệ�thống�lọc�áp�lực.�

Hệ�lọc�chứa�vật�liệu�lọc�là�sỏi�đỡ,�sỏi�nhỏ,�cát,�than�hoạt�tính,�sẽ�loại�bỏ�cặn�lơ�lửng,�các�

cặn�có�kích�thước�lớn�còn�sót�lại�trong�nước�và�than�hoạt�tính�sẽ hấp�thụ�các�tạp�chất�

hòa�tan,�các�kim�loại�có�trong�nước,�đồng�thời�giúp�nước�khử�màu,�khử�mùi. 

10. Bể khử trùng: 

Nước sau lọc sẽ được�đi�qua�bể khử trùng�để loại bỏ các vi trùng và vi khuẩn gây 

bệnh bằng dung dịch NaOCl bổ sung vào nguồn�nước. 
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Bảng�1.8. Các thông�số bể của�trạm xử�lý�nước�thải�bệnh�viện 

TT Tên�bể 
Kích�thước�hiệu�dụng�(m) 

Số�lượng�
(bể) 

Thể�tích�
hiệu�dụng�

(m3) 
Dài  
(m) 

Rộng�
(m) 

Cao  
(m)  

1 Bể�thu�gom 2,2 2,4 4,4 1 14 
2 Bể�điều�hòa 4,5 5,5 3,4 1 76 
3 Bể�thiếu�khí 4,6 2,2 4,6 1 31,5 
4 Bể�hiếu�khí 4,6 5,5 3,6 1 78 
5 Bể�lắng 3,0 3,0 3,0 1, 22,83 
6 Bể�chứa�bùn 3,0 3,0 3,6 1 7,63 
7 Bể�trung�gian 3,0 3,8 3,6 1 21 
8 Bể�khử�trùng 1,38 2,78 3,6 1 6 
9 Bể�sự�cố 4,6 13,5 4,6 1 260 

Vị trí�điểm xả nước thải sau xử lý của Trạm XLNT bệnh viện. 

 

Hình 1.6.�Sơ�đồ�vị�trí�điểm�xả nước�thải�sau�xử�lý�của�Bệnh�viện  

Vị trí�điểm�nước thải sau xử lý của Trạm XLNT Bệnh viện ra kênh Ngô Nhuế có 

tọa�độ: X = 2316287,541; Y = 551189,762 (Hệ tọa�độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’,�

múi chiếu 3o). 

(3) Quy mô công trình nhà ở cao tầng tại�lô�đất CT-04 

Các công trình nhà ở được xây dựng tại�lô�đất CT-04 gồm 04 tòa tháp cao 27 tầng 

và 02 tầng hầm. 

- Vị trí�lô�đất CT-04 của�cơ�sở như�trong�hình�sau. 

 

Hình 1.7.�Vị�trí�lô�đất�CT-04  

VỊ TRÍ  
ĐIỂM XẢ THẢI 
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Hình 1.8.�Mặt�bằng�tổng�thể�lô�đất�CT-04 

Quy mô các công trình xây dựng tại�lô�đất CT-04�như�trong�bảng sau. 

Bảng�1.9.�Quy�mô�các�công�trình�được�xây�dựng�tại�lô�đất�CT-04 

STT Nội dung Đơn�vị Diện tích 
1 Diện�tích�lô�đất m2 32.294,9 
2 Diện tích xây dựng công trình m2 6.441,04 
- Tháp C4L1 m2 1.690,63 
- Tháp C4L2 m2 1.690,63 
- Tháp C4Z1 m2 1.438,84 
- Tháp C4Z2 m2 1.438,84 
- Phụ trợ m2 182,1 
3 Tổng diện tích sàn phần nổi m2 164.410,3 
- Tháp C4L1 m2 44.304,93 
- Tháp C4L2 m2 44.304,93 
- Tháp C4Z1 m2 38.496,20 
- Tháp C4Z2 m2 38.496,20 
- Phụ trợ m2 182,1 
- Tổng diện tích sàn tầng hầm m2 64.589,80 
4 Tầng cao tầng 27 
5 Tầng hầm tầng 2 
6 Chiều cao công trình m 103,65 
7 Tổng số căn�hộ căn 1.964 
8 Tổng số căn�thương�mại dịch vụ căn 63 
9 Diện�tích�đỗ xe m2 55.778,59 
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1.3.3.5. Các hạng mục công trình của�cơ�sở còn tiếp tục thực hiện: 

Các hạng mục công trình còn tiếp tục thực hiện theo nội dung Quyết� định số 

1472/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường về việc 

phê duyệt kết quả thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường của Dự án�“Khu�đô�

thị sinh�thái�Dream�City”,�gồm: 

1. Nhà ở cao tầng�trên�05�lô�đất có ký hiệu CT-01, CT-02, CT-03, CT-05, CT-06 

với tổng diện tích khoảng 198.883 m2, tầng cao tối�đa�27�tầng, 02 tầng hầm. 

2. Nhà ở xã hội�trên�04�lô�đất có ký hiệu NOXH-01�đến NOXH-04 với tổng diện 

tích khoảng 336.816,8 m2, tầng cao tối�đa�10�tầng. 

3. Các công trình giáo dục: Gồm�04�trường mầm non (NT-02, NT-03, NT-04, NT-

05),�01�trường tiểu học (TH-03),�01�trường trung học�cơ�sở (THCS-03),�01�trường trung 

học phổ thông (THPT-02)�và�03�trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học�cơ�sở (TLC-

02, TLC-03, TLC-04) trên tổng diện tích khoảng 155.825,0 m2, tầng cao tối�đa�4�tầng. 

4. Các công trình công cộng:�Trên�02�lô�đất CCTP-01 và CCTP-17 với tổng diện 

tích 18.976,7 m2, tầng cao tối�đa�10�tầng.  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu,�điện�năng,�hóa�chất sử dụng, nguồn 

cung cấp�điện,�nước của cơ�sở 

1.5.1. Nguồn cung cấp�điện 

- Nguồn�điện cấp�cho�Cơ�sở được cấp từ Trạm biến�áp�110KV�Văn�Giang�I.� 

- Nhu cầu sử dụng�điện của�Cơ�sở là 179.585 KVA. 

- Mạng�điện phân phối: Gồm 81 trạm biến�áp�để cấp�điện cho toàn bộ phụ tải thuộc 

ranh giới�cơ�sở. Trong�đó,�30�trạm biến áp cấp�điện�động lực cho các khu nhà chia lô 

liền kề, nhà biệt thự,... và chiếu�sáng�đường phố.  

(Hợp�đồng�mua�bán�điện số M688OP2BQLVH ngày 01/8/2023 giữa Công ty Cổ phần 

Vinhomes và Công ty Cổ phần�EMB�Hưng�Yên,�đính�kèm�trong phụ lục 1 của Báo cáo). 

1.5.2. Nguồn cung cấp�nước 

Nước cấp�cho�Cơ�sở được cấp từ Nhà�máy�nước sạch Mỹ Văn�của Công ty Cổ phần 

Đầu�tư�và�Xây�dựng Việt Thanh, cấp�cho�Cơ�sở từ đường ống cấp�nước D315mm nằm 

trên tuyến�đường�gom�Vành�đai�3,5�(theo�quy�hoạch) với nhu cầu sử dụng�nước của�cơ�

sở là 49.400 m3/ngày�đêm. 

(Hợp�đồng dịch vụ cấp�nước số 6666/HĐ-CNDT ngày 01/12/2021 giữa Công ty Cổ 

phần Vinhomes và Công ty Cổ phần�Đầu�tư�và�Xây�dựng Việt�Thanh,�đính�kèm� trong 

Phụ lục 1 của Báo cáo). 

1.5.3. Hóa chất sử dụng 

Cơ�sở “Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City”�có�sử dụng các loại hóa chất cho hoạt�động 

xử lý�nước bể bơi,�hóa�chất sử dụng xử lý�nước thải tại 02 Trạm XLNT tập trung, Trạm 

xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec, Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec Ocean 

Park 2 và hóa chất sử dụng�để chăm�sóc�cây�xanh. Khối�lượng hóa chất sử dụng tại�cơ�

sở được thống kê trong bảng sau: 
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Bảng 1.10. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng tại 02 Trạm XLNT tập trung  

TT Tên hóa chất 

Khối�lượng (kg/tháng)  
Giai�đoạn 100%  

công suất 
Tổng khối 
lượng 

(kg/tháng) Trạm XLNT 
01 

Trạm XLNT 
02 

1 
NaOH (nâng pH và duy trì ổn 
định pH) 

750 900 1.650 

2 PAC (trợ lắng) 1.200 1.500 2.700 
3 Polymer Anion (xử lý bùn) 120 150 270 
4 Methanol (dinh�dưỡng) 3.000 3.600 6.600 
5 Javel (khử trùng) 1.200 1.500 2.700 
6 NaOH (xử lý khí thải) 3.580 3.580 7.160 
7 Than hoạt tính (xử lý khí thải) 1.600 1.600 3.200 

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025 (Báo cáo vận hành 02 trạm XLNT tập trung). 

Bảng 1.11. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng tại trạm XLNT Phòng khám Vinmec  

STT Tên�hóa�chất Mục�đích�sử�dụng 
Định lượng�

(kg/m3) 
Khối�lượng� 
(kg/tháng) 

1 PAC Trợ�lắng 0,05 1,5 
2 NaOH Cân�bằng�pH 0,01 0,3 
3 Axit H2SO4 Cân�bằng�pH 0,005 0,15 
4 O3 Khử�trùng 0,01 0,3 
5 Than hoạt tính Xử�lý�khí�thải 06�tháng/lần�thay 12 

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025 (Hồ sơ�hoàn�công�Trạm XLNT Phòng khám Vimec). 

Bảng 1.12. Nhu cầu hóa chất sử dụng tại trạm XLNT Bệnh viện Vinmec 

STT Tên�hóa�chất 
Mục�đích�sử�

dụng 
Định lượng�

(kg/m3) 
Khối�lượng� 
(kg/tháng) 

1 H2O2 
Xử�lý�sơ�bộ� 
nước�thải�y�tế 

0,02 144 

2 Hóa�chất�phá�bọt�Antifoam 
Xử�lý�sơ�bộ� 

nước�thải�giặt�là 
0,02 144 

3 Axit H2SO4 
Xử�lý�sơ�bộ� 

nước�thải�giặt�là 
0,025 180 

4 PAC Trợ�lắng 0,05 390 
5 NaOH Cân�bằng�pH 0,01 78 
6 Axit H2SO4 Cân�bằng�pH 0,005 39 
7 NaOCl Khử�trùng 0,01 78 
8 NaOH Khử�mùi - 60 
9 Than hoạt tính Khử�mùi 06�tháng/lần�thay 600 

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025 (Hồ sơ�hoàn�công�Trạm XLNT Bệnh viện Vimec). 

Bảng 1.13. Nhu cầu hóa chất sử dụng xử lý�nước bể bơi 

TT Tên bể bơi 
Thể tích 

(m3) 
Khối�lượng hóa chất sử dụng (kg/tháng) 

Clo (Cl) Axit Hydrochloric (HCl) 
1 Chà Là 750 36 90 
2 San Hô 650 30 78 
3 Sao Biển 800 39 96 
4 Hải Âu 1.000 48 120 
5 Cọ Xanh CV5 1.000 48 120 
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6 Cọ Xanh CV6 1.000 48 120 
7 Ngọc Trai CV18 1.200 57 144 
8 Ngọc Trai CV12 600 30 78 
9 Đảo Dừa 1.000 48 120 

Tổng 8.000 384 966 
Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025 - Nhật ký vận hành. 

Bảng 1.14. Nhu cầu sử dụng hóa chất, thuốc BVTV sử dụng�chăm�sóc�cây�xanh 

TT Chủng loại Đơn�vị 
Khối 

lượng/năm Mục�đích 

1 Movento Lọ 70 Diệt sâu, rệp 
2 Amistartop Lọ 545 Diệt nấm 
3 Confidor Lọ  180 Diệt sâu, bọ 
4 Marshall Gói 115 Diệt côn trùng 
5 Score Cốc 150 Trị phấn trắng, mốc�sương� 
6 Daconil Lọ 40 Trị đốm lá 
7 Bassa Lọ 15 Diệt sâu rầy, rệp 
8 Radiant Gói 118 Trừ sâu sinh học 
9 Virtaco Gói 110 Trừ sâu�đục thân, cuốn lá 

10 Pegasus Gói 210 Trừ sâu 
Các loại hóa chất, thuốc BVTV là những loại thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật�được phép 
sử dụng tại Việt�Nam�theo�Thông�tư�09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023.  

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025 - Nhật ký vận hành. 

1.6. Các thông tin khác liên quan�đến�cơ�sở 

Căn�cứ Quyết�định số 1483/QĐ-BTNMT ngày 28/7/2021 phê duyệt�báo�cáo�đánh�

giá�tác�động�môi�trường của�Cơ�sở đã�được Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường phê duyệt, 

Cơ�sở đã�lập hồ sơ�đề nghị cấp Giấy�phép�môi�trường�cho�Cơ�sở sau khi hoàn thành một 

số các hạng mục công trình và các công trình bảo vệ môi�trường�trước�khi�đưa�vào�vận 

hành�và�đã�được Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường cấp Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-

BTNMT ngày 22/12/2023, với� các� công� trình� đã� được cấp phép theo GPMT số 

533/GPMT-BTNMT bao gồm:  

- Khu nhà liền kề (3.538�căn�nhà�ở liền kề) phía Tây Bắc của dự án. 

- Khu biệt thự (443�căn�biệt thự) phía Tây Bắc của dự án. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật số 01 tại�lô�đất HTKT-01. 

- Khu nhà liền kề (7.174�căn�nhà�liền kề) phía Tây Nam của dự án. 

- Khu biệt thự (1.583�căn�biệt thự) phía Tây Nam của dự án. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật số 02 tại�lô�đất HTKT-03. 

- Khu bể bơi�tại�lô�đất CC-05, CC-07. 

- Hồ nước mặn và 06 bể tạo sóng (Khu hồ tạo sóng). 

- Các công trình công cộng, dịch vụ thương�mại�đơn�vị ở tại�các�lô�đất: CC-01, CC-

02, CC-03, CC-04, CC-06, CC-08, CC-09, CC-10.   

- Các công trình công cộng, dịch vụ thương�mại�đô�thị tại�các�lô�đất: CCTP-02, 

CCTP-03, CCTP-04, CCTP-05, CCTP-06, CCTP-07, CCTP-08, CCTP-09, CCTP-10, 

CCTP-11, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16. 
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- Các công trình giáo dục tại�các�lô�đất: NT-01, THPT-01, TH-01. 

- 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung (Trạm XLNT số 01 công suất 14.500 m3/ngày 

đêm;�Trạm XLNT số 02 công suất 17.900 m3/ngày�đêm).�Cùng�02�hệ thống xử lý khí 

thải cho 2 trạm xử lý�nước thải tập trung (Hệ thống xử lý khí thải của Trạm XLNTTT 

số 01 có công suất 23.000 m3/giờ; Hệ thống xử lý khí thải của Trạm XLNT số 2 có công 

suất 15.000 m3/giờ); 

- 03 trạm quan trắc�nước thải tự động, liên tục (Trạm quan trắc�01�được lắp�đặt tại 

đầu ra của Trạm XLNTTT số 01; Trạm quan trắc�02�được lắp�đặt tại�đầu ra của Trạm 

XLNTTT số 02 và Trạm quan trắc�03�được lắp�đặt tại�điểm tràn hồ số 7 ra kênh Ngòi 

Vụ Đông).� 

- 07�điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích khoảng 50 m2/điểm. 

- 01 Kho CTNH diện tích 28 m2 (tại�khu�đất HTKT-01).  

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Cơ�sở đã�được Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Hưng�Yên�Phê�duyệt�Đồ án�điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

tại Quyết�định số 1155/QĐ-UBND ngày 26/5/2023. Chủ Dự án�đã�tiến hành lập báo cáo 

đánh�giá�tác�động�môi�trường cho Dự án�và�đã�được Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường phê 

duyệt kết quả thẩm�định� báo� cáo� đánh� giá� tác� động�môi� trường tại Quyết� định số 

1472/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2024.  

Một số các hạng mục�công�trình�được�điều chỉnh, bổ sung so với nội�dung�đã�được 

phê duyệt tại Quyết�định số 1483/QĐ-BTNMT ngày 28/7/2021 và Giấy�phép�môi�trường 

số 533/GPMT-BTNMT ngày 22/12/2023 bao gồm:  

- Cập nhật kiến trúc Công trình�Trung�tâm�thương�mại tại�lô�đất CCTP-03. 

- Bổ sung 01 công trình Phòng khám Vinmec tại tầng�1�Trung�tâm�thương�mại lô 

đất CCTP-03 cùng 01 Trạm�XLNT� sơ� bộ cho Phòng khám Vinmec công suất 1,0 

m3/ngày.đêm,�nước thải sau xử lý�được�đấu nối vào hệ thống thu�gom�nước thải chung 

của�khu�đô�thị dẫn về Trạm XLNT tập trung số 01 xử lý tiếp. Bổ sung�01�kho�lưu�giữ 

CTNH của Phòng khám Vinmec diện tích khoảng 6,4 m2. 

- Cập nhật chi tiết hóa Bệnh viện�260�giường bệnh tại�lô�đất BV; Bổ sung 01 Trạm 

xử lý�nước thải bệnh viện công suất 260 m3/ngày.đêm,�04�bể xử lý�sơ�bộ nước thải Bệnh 

viện (03 bể xử lý�sơ�bộ nước thải y tế, dung tích 13 m3/bể; 01 bể xử lý�sơ�bộ nước thải 

giặt là dung tích 17 m3),�nước thải sau xử lý của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện được 

thoát riêng ra kênh Ngô Nhuế; Bổ sung�04�kho�lưu�chứa chất thải của bệnh viện (01 kho 

lưu�giữ chất thải sinh hoạt của Bệnh viện diện tích khoảng 19,2 m2;�01�kho�lưu�chứa 

chất thải nguy hại của Bệnh viện diện tích khoảng 14,7 m2; 01 kho chứa chất thải tái chế 

của Bệnh viện diện tích 17,5 m2; 01 kho chứa chất thải lây nhiễm của Bệnh viện diện 

tích khoảng 17,0 m2). 

- Điều chỉnh�02�trường tiểu học (TH-01, TH-02)�và�02�trường THCS (THCS-01, 

THCS-02)�thành�04�Trường phổ thông Liên cấp tiểu học, trung học�cơ�sở (TH-01 thành 

TLC-01, TH-02 thành TLC-02, THCS-01 thành TLC-03, THCS-02 thành TLC-04).  

Sau�khi�được Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường phê duyệt kết quả thẩm�định báo cáo 

ĐTM�theo�Quyết�định số 1472/QĐ-BTNMT�ngày�30/5/2024,�Cơ�sở đã�triển khai xây 
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dựng�và�đã�hoàn�thành�mới một số hạng mục�công�trình�đã�được phê duyệt.�Cơ�sở đã�

tiến hành lập Hồ sơ�đề nghị cấp Giấy�phép�môi�trường cho cơ�sở và�đã�được Bộ Nông 

nghiệp� và� Môi� trường cấp Giấy� phép� môi� trường số 162/GPMT-BNNMT ngày 

30/5/2025. Các hạng mục�công�trình�đã�được cấp phép bao gồm:  

- Khu nhà liền kề (3.538�căn�nhà�ở liền kề) phía Tây Bắc của�cơ�sở. 

- Khu biệt thự (443�căn�biệt thự) phía Tây Bắc của�cơ�sở. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật số 01 tại�lô�đất HTKT-01. 

- Khu nhà liền kề (7.174�căn�nhà�liền kề) phía Tây Nam của�cơ�sở. 

- Khu biệt thự (1.583�căn�biệt thự) phía Tây Nam của�cơ�sở. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật số 02 tại�lô�đất HTKT-03. 

- Khu vực bể bơi tại�lô�đất CC-05, CC-07. 

- Nước thải từ rửa lọc của hồ tạo sóng. 

- Các công trình công cộng, dịch vụ thương�mại, giáo dục tại�các�lô�đất: CC-01, CC-

02, CC-03, CC-04, CC-05, CC-06, CC-08, CC-09, CC-10, CCTP-02, CCTP-04, CCTP-

05, CCTP-06, CCTP-07, CCTP-08, CCTP-09, CCTP-10, CCTP-11, CCTP-12, CCTP-

13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16, NT-01, THPT-01, CXTP-12, TH-01 (TLC-01). 

- Công trình Trung tâm thương�mại�và�33�căn�thương�mại dịch vụ tại�lô�đất CCTP-03. 

- Phòng khám Vinmec tại tầng�1�Trung�tâm�thương�mại thuộc�lô�đất CCTP-03. 

- 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung (Trạm XLNT số 01 công suất 14.500 m3/ngày 

đêm;�Trạm XLNT số 2 công suất 17.900 m3/ngày�đêm).�Cùng�02�hệ thống xử lý mùi 

cho 2 trạm xử lý�nước thải tập trung (Hệ thống số 01 có công suất 23.000 m3/giờ; Hệ 

thống số 2 có công suất 15.000 m3/giờ) và 03 trạm quan trắc�nước thải tự động, liên tục 

(Trạm quan trắc�01�được lắp�đặt tại�đầu ra của Trạm XLNTTT số 01; Trạm quan trắc 

02�được lắp�đặt tại�đầu ra của Trạm XLNTTT số 02 và Trạm quan trắc�03�được lắp�đặt 

tại�điểm tràn hồ số 7 ra kênh Ngòi Vụ Đông).� 

- 01 Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec công suất 1,0 m3/ngày.đêm cùng hệ 

thống xử lý mùi công suất 800 m3/giờ.  

- 07�điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích khoảng 50 m2/điểm. 

- 01 Kho CTNH diện tích 28 m2 (tại�khu�đất HTKT-01).  

- 01 Kho chất thải nguy hại Phòng khám Vinmec, diện tích 6,4 m2. 

Báo�cáo�đề xuất cấp lại giấy�phép�môi�trường�cho�cơ�sở được thực hiện�sau�khi�cơ�

sở đã�hoàn�thành: 

- Công trình Bệnh viện�Vinmec�Ocean�Park�2,�quy�mô�260�giường bệnh, cùng 01 

Trạm xử lý�nước thải tập trung của Bệnh viện, công suất 260 m3/ngày�đêm. 

- Các công trình nhà ở cao tầng tại�Lô�đất CT-04 (04 tòa).  

1.7. Phạm�vi�đề xuất cấp lại giấy�phép�môi�trường 

Nội�dung đề�xuất cấp�lại�Giấy�phép�môi�trường�cho�cơ�sở giai�đoạn�này�bao gồm�

toàn�bộ�các�hạng�mục�công�trình�đã�hoàn�thành�xây�dựng�và�đang�vận�hành�theo�Giấy�

phép môi trường� 162/GPMT-BNNMT ngày 30/5/2025 của�Bộ�Nông�nghiệp và Môi 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  35 

trường cấp�cho�cơ�sở,�bổ�sung�các�hạng�mục�công�trình�vừa�mới�hoàn�thành�xây�dựng, 

bao�gồm: 

- 04 Công trình nhà ở cao tầng tại�lô�đất CT-04. 

- 01 Công trình Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tại�lô�đất BV;  

- 01 Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện Vinmec, công suất 260 m3/ngày.đêm,�

cùng hệ thống xử lý mùi hôi công suất 800 m3/giờ.  

- 01�kho�lưu�giữ chất thải sinh hoạt của Bệnh viện diện tích khoảng 19,2 m2;  

- 01�kho�lưu�giữ chất thải nguy hại của Bệnh viện diện tích khoảng 14,7 m2;  

- 01�kho�lưu�giữ chất thải tái chế của Bệnh viện diện tích khoảng 17,5 m2;  

- 01�kho�lưu�giữ chất thải lây nhiễm của Bệnh viện diện tích khoảng 17,0 m2.  
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Chương�2 

SỰ PHÙ HỢP CỦA�CƠ�SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG�CHỊU TẢI  

CỦA�MÔI�TRƯỜNG 
 

2.1. Sự phù hợp của�cơ�sở với quy hoạch bảo vệ môi�trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh,�phân�vùng�môi�trường 

- Các nội dung về đánh�giá�sự phù hợp của�cơ�sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trường�đã�được đánh�giá�trong�quá�trình�thực hiện đánh�giá�tác�động�môi�trường cho Dự 

án�đã�được Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường phê duyệt kết quả thẩm�định tại Quyết�định 

số 1472QĐ-BTNMT ngày 30/05/2024 và�không�có�thay�đổi, vì vậy Báo�cáo�đề xuất cấp 

lại Giấy�phép�môi�trường này không thực hiện�đánh�giá�sự phù hợp của�cơ�sở với quy 

hoạch tỉnh, khả năng�chịu tải của môi�trường.  

- Thời�điểm thực hiện�báo�cáo� đánh�giá� tác� động�môi� trường của Dự án (tháng 

05/2024) Quy hoạch bảo vệ môi�trường quốc�gia�chưa�được phê duyệt, vì thế Báo cáo 

đề xuất cấp lại Giấy�phép�môi�trường này sẽ đánh�giá�sự phù hợp của�cơ�sở với quy 

hoạch bảo vệ môi�trường quốc gia. 

2.1.1. Sự phù hợp của�cơ�sở với quy hoạch bảo vệ môi�trường quốc gia 

Khu đô�thị sinh thái Dream City phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi�trường quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm�nhìn�đến�năm�2050�đã�được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết�định số 611/QĐ-TTg�ngày�08�tháng�7�năm�2024�cụ thể như�sau: 

- Về vị trí�và�phân�vùng�môi�trường: Dự án�Dream�City�được bố trí tại�xã�Nghĩa�

Trụ, tỉnh�Hưng�Yên.�Khu�vực này không thuộc vùng bảo tồn thiên nhiên trọng yếu hay 

khu vực nhạy cảm về môi�trường theo Nghị định�08/2022/NĐ-CP. Việc quy hoạch�đất 

đô�thị thay thế đất nông nghiệp�đã�được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp�định�hướng 

phát triển không�gian�và�phân�vùng�môi�trường của tỉnh�Hưng�Yên.�Do�đó,�dự án�cơ�bản 

phù hợp với yêu cầu về phân�vùng�môi�trường của Quy hoạch BVMT quốc gia. 

- Về thu gom xử lý�nước thải: Quy hoạch BVMT quốc gia yêu cầu tách riêng hệ 

thống�thoát�nước�mưa�và�nước thải,�đồng thời xử lý�nước thải tập�trung�đạt quy chuẩn 

kỹ thuật. Dự án� đã� xây� dựng 02 trạm XLNT tập trung công suất lần� lượt 14.500 

m3/ngày.đêm�và�17.900�m3/ngày.đêm,�cùng�01�trạm XLNT Bệnh viện công suất 260 

m3/ngày.đêm.� Nước thải sau xử lý� đạt� QCĐP� 01:2019/HY� (sinh hoạt) và QCVN 

28:2010/BTNMT (y tế). Hệ thống quan trắc�nước thải tự động�đã�lắp�đặt tại tất cả các 

điểm xả.�Đây�là�sự phù hợp cao với Quy hoạch BVMT quốc gia. 

- Về thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: Dự án�đã�bố trí hệ thống thu 

gom, phân loại CTR tại nguồn;�07�điểm tập kết tạm CTR sinh hoạt;�các�kho�lưu�giữ 

CTR sinh hoạt, tái chế, nguy hại và lây nhiễm tại Bệnh viện và Phòng khám. Chất thải 

rắn sinh hoạt�phát�sinh�được phân loại�và�đưa�về xử lý tập trung, chất thải nguy hại phát 

sinh từ hoạt�động y tế được quản lý chặt chẽ và chuyển�giao�cho�đơn�vị có chức�năng�

xử lý. Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với�định�hướng quản lý chất thải theo kinh 

tế tuần hoàn của Quy hoạch BVMT quốc gia. 

- Về đa dạng sinh học - cảnh quan: Dự án chiếm dụng�đất nông nghiệp�nhưng�đã�
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quy hoạch diện tích cây xanh, mặt�nước lớn, kết nối với hệ thống hồ,�kênh�mương�khu�

vực. Các biện�pháp�bù�đắp�sinh�thái�như�trồng cây xanh, tạo cảnh quan sinh thái, hồ điều 

hòa�đã�được triển khai. Dự án không xâm lấn khu bảo tồn�ĐDSH�và�có�biện�pháp�tăng�

cường cảnh quan, dự án phù hợp�định�hướng bảo tồn của Quy hoạch BVMT quốc gia. 

- Về quan trắc�môi�trường: Dự án�đã�xây�dựng�chương�trình�quan�trắc�môi�trường 

định kỳ và tự động�đối với�nước thải, không khí, tiếng ồn, CTR. Hệ thống quan trắc 

nước thải truyền số liệu trực tiếp về Sở NN�MT�Hưng�Yên.�Trong�định�hướng dài hạn, 

dự án áp dụng�phương�tiện sạch�(xe�điện), giải pháp hạ tầng xanh (hồ cảnh quan, cây 

xanh), góp phần giảm phát thải.�Đây�là�những nội dung phù hợp với lộ trình Net-Zero 

2050 trong Quy hoạch BVMT quốc gia. 

 Qua phân tích tổng hợp, Dự án�“Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City”�tại�xã�Nghĩa�

Trụ, tỉnh�Hưng�Yên�cơ�bản phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi�trường quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết�định 611/QĐ-TTg). Dự án�đã�được�đầu�tư�hệ thống 

xử lý chất thải�đồng bộ, quan trắc�môi�trường tự động,�gia�tăng�diện tích cây xanh và 

mặt�nước,�đồng thời áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm�trong�giai�đoạn vận hành. 

Các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy chuẩn�môi�trường�được tích hợp�đầy�đủ theo�quy�định 

pháp luật và phù hợp�định�hướng của Quy hoạch BVMT quốc gia. 

2.1.2. Sự phù hợp của�cơ�sở với quy hoạch tỉnh�Hưng�Yên 

Các nội dung không�thay�đổi so với nội�dung�đã�được�đánh�giá�trong�quá�trình�thực 

hiện�đánh�giá�tác�động�môi�trường. 

Thời� điểm thực hiện� báo� cáo� đánh� giá� tác� động�môi� trường của Dự án (tháng 

05/2024) Quy hoạch tỉnh�Hưng�Yên�thời kỳ 2021 - 2030, tầm�nhìn�đến�năm�2050 chưa�

được phê duyệt, vì thế Báo�cáo�đề xuất cấp lại Giấy�phép�môi�trường này sẽ đánh�giá�sự 

phù hợp của�cơ�sở với quy hoạch tỉnh�Hưng�Yên�thời kỳ 2021 - 2030, tầm�nhìn�đến�năm�

2050�đã�được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết�định số 489/QĐ-TTg ngày 10 

tháng�6�năm�2024. 

- Về vị trí�và�định�hướng phát triển không gian: Theo Quy hoạch tỉnh�Hưng�Yên,�

khu vực�Văn�Giang�- Khoái�Châu�được�định�hướng phát triển�thành�vùng�đô�thị, công 

nghiệp - dịch vụ gắn với hành lang kinh tế sông Hồng. Dự án�Khu�đô�thị sinh thái Dream 

City tại�xã�Nghĩa�Trụ nằm trong khu vực�định�hướng này, góp phần hình thành chuỗi�đô�

thị sinh thái hiện�đại�ven�sông.�Do�đó,�dự án phù hợp với�định�hướng phát triển không 

gian�đô�thị của Quy hoạch tỉnh. 

- Về sử dụng�đất và phân bổ không�gian�đô�thị: Quy hoạch tỉnh�xác�định�tăng�cường 

sử dụng�đất�cho�đô�thị, dịch vụ, thương�mại và cây xanh, giảm tỷ lệ đất nông nghiệp 

trong khu vực phát triển�đô� thị. Dự án�Khu�đô� thị sinh thái Dream City chuyển�đổi 

khoảng�445,4�ha�đất�(trong�đó�có�phần�đất nông nghiệp)�thành�khu�đô�thị, với bố trí diện 

tích lớn cho cây xanh, mặt�nước, hạ tầng xã hội. Cách tiếp cận này phù hợp với�định 

hướng sử dụng�đất của Quy hoạch tỉnh. 

- Về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: Quy hoạch tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát 

triển hạ tầng kỹ thuật�đồng bộ, hệ thống xử lý�nước thải, chất thải rắn, cấp�nước, cấp 

điện và giao thông. Dự án�Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City�đã�bố trí 02 trạm XLNT tập 
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trung (tổng công suất 32.400 m3/ngày.đêm),�hệ thống�thoát�nước�mưa�- nước thải tách 

riêng, các tuyến giao thông nội khu và liên kết vùng, cùng với hệ thống�trường học, bệnh 

viện, dịch vụ thương�mại - công cộng.�Điều này phù hợp với�định�hướng phát triển hạ 

tầng xã hội và kỹ thuật của tỉnh. 

- Về môi�trường và phát triển bền vững: Quy hoạch tỉnh�Hưng�Yên�yêu�cầu bảo 

đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi�trường, thích ứng biến�đổi khí hậu,�tăng�diện 

tích cây xanh, mặt�nước, giảm phát thải. Dự án�Khu�đô�thị sinh thái Dream City phát 

triển�theo�mô�hình�khu�đô�thị sinh thái, với nhiều hồ cảnh quan, công viên cây xanh, 

giao thông sạch, hệ thống quan trắc tự động.�Đây�là�điểm phù hợp rõ ràng với mục tiêu 

phát triển bền vững của Quy hoạch tỉnh. 

- Về kết nối vùng và liên kết hạ tầng: Quy hoạch tỉnh�định�hướng�Văn�Giang�là�cực 

tăng�trưởng kết nối với Hà Nội, qua các tuyến giao thông huyết mạch (cao tốc Hà Nội - 

Hải�Phòng,�đường�vành�đai 3,5, cầu�vượt sông Hồng). Dự án�Khu�đô�thị sinh thái Dream 

City nằm tại vị trí thuận lợi,�đóng�vai�trò�hạt�nhân�đô�thị,�tăng�cường liên kết với Thủ 

đô�và�các�khu�đô�thị khác�trong�vùng.�Điều này thể hiện sự phù hợp với�định�hướng liên 

kết vùng của Quy hoạch tỉnh. 

- Về xã hội - dân�cư�- việc làm: Quy hoạch tỉnh�hướng tới phát triển�đô�thị gắn với 

nâng cao chất�lượng sống, tạo việc làm, phát triển dịch vụ, y tế, giáo dục. Dự án�Khu�đô�

thị sinh thái Dream City dự kiến quy mô dân số khoảng�65.000�người, với�đầy�đủ hạ 

tầng xã hội:�trường học, bệnh viện,�thương�mại - dịch vụ.�Điều này góp phần thực hiện 

mục tiêu phát triển�dân�cư�và�nâng�cao�chất�lượng sống của Quy hoạch tỉnh. 

Þ Qua phân tích tổng hợp, Dự án�“Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City”�tại�xã�Nghĩa�

Trụ tỉnh�Hưng�Yên�cơ�bản phù hợp với Quy hoạch tỉnh�Hưng�Yên�thời kỳ 2021-2030, 

tầm�nhìn�2050�(QĐ�489/QĐ-TTg). Dự án không chỉ đáp�ứng�các�định�hướng về không 

gian�đô�thị, hạ tầng kỹ thuật - xã hội, mà còn bảo�đảm các yêu cầu phát triển bền vững, 

môi�trường và liên kết vùng. Vì vậy, dự án có tính phù hợp cao với Quy hoạch tỉnh và 

góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh�Hưng�Yên�trong�giai�

đoạn tới. 

2.2. Sự phù hợp của�cơ�sở với khả năng�chịu tải của�môi�trường  

Các nội dung không�thay�đổi so với nội�dung�đã�được�đánh�giá�trong�quá�trình�thực 

hiện�đánh�giá�tác�động�môi�trường. 
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Chương�3 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI�TRƯỜNG CỦA�CƠ�SỞ 
 

3.1. Công trình, biện�pháp�thoát�nước�mưa,�thu�gom�và�xử lý�nước thải 

3.1.1.�Thu�gom,�thoát�nước�mưa 

3.1.1.1. Các thông số kỹ thuật�cơ�bản của hệ thống�thoát�nước�mưa 

· Đối với hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�chung�của�cơ�sở 

- Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�của�cơ�sở được xây dựng là hệ thống cống tròn 

BTCT� có� kích� thước D600mm - D2500mm và các cống hộp�BTCT� có� kích� thước 

(2,0×2,0)m, 2×(2,0×2,0)m, 2×(3,0×3,0)m cùng các hố ga� thu� thăm� có kích� thước 

2,0x2,0m, 2,5m×2,5m. Nước�mưa được�thu�gom�theo�02�lưu�vực chính theo hình thức 

tự chảy, thoát vào 06 hồ cảnh quan trong Dự án và thoát ra kênh Tam Bá Hiển, kênh 

Ngòi Vụ Đông�qua�các�cửa thoát.  

§ Lưu�vực 1: Thu�gom�nước�mưa�toàn bộ phía Tây Bắc và phía Tây Nam và một 

phần diện�tích�phía�Đông�Nam�của cơ�sở, xả vào kênh Tam Bá Hiển phía Tây. 

§ Lưu�vực 2: Thu�gom�nước�mưa�khu vực�phía�Đông�Bắc,�Đông�Nam�và�1�phần 

diện tích khu trung tâm của cơ�sở, xả vào hồ cảnh quan của cơ�sở và kênh Ngòi 

Vụ Đông. 

 

Hình 3.1. Mặt�bằng�tổng�thể�và�phân�chia�lưu�vực�thoát�nước�mưa�của�cơ�sở� 
 

Sơ�đồ hệ thống�thu�gom�thoát�nước�mưa�chung�của�Cơ�sở được thể hiện trong hình 

3.2 sau�đây: 
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Hình 3.2. Sơ�đồ�hệ�thống�thu�gom, thoát�nước�mưa�chung�của�cơ�sở 

Tổng hợp quy mô, khối�lượng hệ thống�thu�gom�nước�mưa�của�Cơ�sở đã�xây�dựng 

được tổng hợp�như�trong�bảng sau. 

Bảng 3.1. Tổng hợp khối�lượng hệ thống�thoát�nước�mưa�của�cơ�sở  

STT Hạng mục Đơn�vị Khối�lượng 
1 Cống tròn BTCT D600 m 51.412 
2 Cống tròn BTCT D800 m 12.670 
3 Cống tròn BTCT D1000 m 7.690 
4 Cống tròn BTCT D1250 m 3.790 
5 Cống tròn BTCT D2500 m 2.635 
6 Cống hộp (2,0×2,0)m m 384 
7 Cống hộp 2×(2,0×2,0)m m 90 
8 Cống hộp 2×(3,0×3,0)m m 140 
9 Cửa xả cái 44 

10 Ga�thu�thăm cái 2.607 
11 Ga�thăm cái 782 

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025. 

· Hệ thống mặt�nước của�cơ�sở 

Trong khu vực�cơ�sở thiết kế 07 hồ nước�(trong�đó�hồ số 6 là hồ nước mặn), mực�nước 

cao nhất trong các hồ được thiết kế mức�nước khống chế Hmn = +3,50m. Các hồ được nối 

thông với nhau qua các cửa phai (trừ hồ nước mặn) với các tuyến cống hộp B×H = 

(2,0×2,0)m�để điều tiết mực�nước trong hồ, khi mực�nước trong các hồ  > +3,50m thì cửa 

phai chắn�được tự động mở để thoát ra kênh Ngòi Vụ Đông�phía�Đông�của�cơ�sở. 

Quy mô hệ thống các hồ của�cơ�sở được tổng hợp như�trong�bảng�sau�đây. 

Bảng 3.2. Quy mô hệ thống các hồ của�cơ�sở 

STT Hạng mục Diện tích các hồ (m2) Dung tích chứa các hồ (m3) 
1 Hồ 1 5.954,1 20.839,35 
2 Hồ 2 8.624,0 30.184,00 
3 Hồ 3 13.344,0 46.704,00 
4 Hồ 4 45.580,3 159.531,05 
5 Hồ 5 7.687,9 26.907,65 
6 Hồ 6 (Hồ nước mặn) 81.905,4 286.668,9 
7 Hồ 7 132.874,7 465.061,45 

Tổng cộng 295.970,4 1.035.896,4 
Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025. 

Nước�mưa 
Song chắn rác 

Cửa thu 
Hệ thống cống 

BTCT  
(D600 ÷ D2500,  

cống hộp) 

Hố ga Các cửa xả 
Nguồn tiếp nhận 

(Các hồ của�cơ�sở, kênh Tam 
Bá Hiển, kênh Ngòi Vụ Đông)�
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Hình 1.9.�Sơ�đồ�mặt�bằng�tổng�thể�hồ�nước�mặn�và�06�bể�tạo�sóng 

* Thiết kế hồ nước mặn: 

+ Mực�nước trong hồ trung bình: + 3,7m; 

+ Cos mặt�đất�đỉnh hồ: + 4,7m; 

+ Diện tích mặt hồ: 66.750 m2 = 6,675ha. 

+ Bờ hồ có kết cấu BTCT, phủ chống thấm, có hệ thống�rãnh�thu�gom�nước 

mưa�chảy tràn. 

- Chống thấm�đáy�hồ: 

+ Đáy�hồ được trải một lớp chống thấm, là loại�màng�địa kỹ thuật dày 1,5 mm, 

làm từ vật liệu LLPDE. 

+ Kết cấu xung quanh (vòi phun, hố thu)�được trải màng chống thấm cỡ 1mm 

để tránh rò rỉ vào�đất tự nhiên, làm từ vật liệu LLPDE. 

- Chống thấm ven hồ: Các khu vực ven hồ được chống thấm bằng loại màng chống 

thấm vải dệt làm bằng vải�địa kỹ thuật. Màng chống thấm này lắp�đặt�tương�tự màng 

chống thấm ở đáy. 

- Chống thấm khu vực bê tông: Khu vực ven hồ sử dụng màng chống thấm vải�địa 

kỹ thuật bao phủ mực�nước hồ. Phía trên lớp�này�được�đặt 01 lớp phủ chống thấm�để 

bảo vệ cạnh bê tông bằng lớp�sơn�Epoxy�có�phụ gia chống thấm�để tạo�độ nhám tránh 

trơn�trượt. 

(*) Vị trí�đấu nối�nước�mưa: Nước�mưa�chảy tràn của�cơ�sở được thu gom vào hệ 

thống cống BTCT sau�đó�thoát�ra�kênh�Ngòi Vụ Đông,�kênh�Tam�Bá�Hiển xung quanh 

cơ�sở. Tọa�độ các vị trí các�điểm đấu nối�thoát�nước�mưa�của�cơ�sở (theo hệ tọa�độ VN-

2000, kinh tuyến trục 105o30’,�múi�chiếu 3o) được tổng hợp trong bảng sau. 
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Bảng�3.3.�Tọa�độ�các điểm�thoát�nước�mưa�của�Cơ�sở 

Tên 
cửa xả 

Lưu�vực thoát 
nước�mưa 

Tọa�độ Công trình thủy lợi  
X Y tiếp nhận 

CX1 Lưu�vực 2 2317781,561 550345,278 Kênh Ngòi Vụ Đông 
CX2 Lưu�vực 2 2317074,108 550537,437 Kênh Ngòi Vụ Đông 
CX3 Lưu�vực 2 2315561,261 549595,619 Kênh Ngô Nhuế 
CX4 Lưu�vực 2 2315755,610 549454,780 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX5 Lưu�vực 2 23160110,80 548750,131 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX6 Lưu�vực 2 2316042,838 548707,223 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX7 Lưu�vực 2 2316082,527 548670,528 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX8 Lưu�vực 2 2316121,144 548653,926 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX9 Lưu�vực 2 2316160,653 548636,146 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX10 Lưu�vực 2 2316191,442 548618,013 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX11 Lưu�vực 2 2316211,287 548581,011 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX12 Lưu�vực 2 2316252,554 548571,985 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX13 Lưu�vực 2 2316270,355 548576,082 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX14 Lưu�vực 2 2316373,379 548542,480 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX15 Lưu�vực 2 2316410,158 548520,489 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX16 Lưu�vực 2 2316410,158 548504,736 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX17 Lưu�vực 2 2116449,113 548486,525 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX18 Lưu�vực 2 2316521,893 548453,311 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX19 Lưu�vực 2 2316557,395 548437,167 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX20 Lưu�vực 2 2316605,792 548415,560 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX21 Lưu�vực 2 2316640,369 548399,799 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX22 Lưu�vực 2 2316679,325 548381,588 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX23 Lưu�vực 2 2316718,456 548363,764 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX24 Lưu�vực 2 2316757,563 548354,885 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX25 Lưu�vực 2 2316828,200 548293,505 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX26 Lưu�vực 2 2316839,119 548288,528 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX27 Lưu�vực 2 2316879,680 548290,715 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX28 Lưu�vực 2 2316914,257 548274,953 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX29 Lưu vực 1 2316948,834 548259,192 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX30 Lưu�vực 1 2316983,302 548243,192 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX31 Lưu�vực 1 2317017,989 548227,670 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX32 Lưu�vực 1 2317066,215 548205,687 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX33 Lưu�vực 1 2317098,929 548190,661 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX34 Lưu�vực 1 2317173,586 548156,744 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX35 Lưu�vực 1 2317210,835 548140,544 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX36 Lưu�vực 1 2317240,915 548107,684 Kênh chính Tam Bá Hiển 
CX37 Lưu�vực 1 2317593,748 548500,814 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 
CX38 Lưu�vực 1 2317599,947 548527,661 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 
CX39 Lưu�vực 1 2317658,036 548779,227 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 
CX40 Lưu�vực 1 2317660,791 548791,159 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 
CX41 Lưu�vực 1 2317707,478 549012,975 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 
CX42 Lưu�vực 1 2317712,455 549023,894 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 
CX43 Lưu�vực 1 2317767,576 549250,814 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 
CX44 Lưu�vực 1 2317776,831 549293,852 Kênh nhánh Tam Bá Hiển 4 

Nguồn: Biên bản thỏa thuận�đấu nối xả nước�mưa,�nước thải, ngày 26/10/2023.  
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Hình 3.3.�Hình�ảnh�hệ�thống�thu�gom�thoát�nước�mưa�của�cơ�sở�đã�xây�dựng 

· Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�Khu�dân�cư�hiện hữu 

Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�xung�quanh�Khu�dân�cư�hiện hữu Thôn 14 xã 

Nghĩa�Trụ đã�được xây dựng là hệ thống rãnh CTCT�có�kích�thước B800, cùng các giếng 

tràn�tách�rác,�bùn�cát�trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước�mưa�chung�của cơ�sở.  

Sơ�đồ đấu nối hệ thống�thu�gom�thoát�nước�mưa�của�khu�dân�cư�hiện hữu Thôn 14 

xã�Nghĩa�Trụ được mô tả như�trong�hình�sau�đây. 

 
Hình 3.4. Sơ�đồ�minh�họa�hệ�thống�thu�gom�thoát�nước�mưa�khu�dân�cư�hiện�hữu 

· Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�của�Trung�tâm�thương�mại tại�lô�đất CCTP-

03 và Phòng khám Vinmec tại tầng�1�Trung�tâm�thương�mại 

Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước mưa�của�Trung�tâm�thương�mại tại�lô�đất CCTP-03 
và Phòng khám Vinmec tại tầng 1 của�Trung�tâm�thương�mại�đã�được xây dựng là hệ 
thống đường ống�uPVC�có�kích�thước�DN100mm�và�DN300mm,�đấu nối vào hố ga 
thoát�nước�mưa�hạ tầng của�Khu�đô�thị. 

- Nước�mưa�mái�được thu gom bằng các quả cầu�thu�nước, theo ống�đứng thoát 

nước�mưa�xuống các hố ga�thu�nước�mưa�ngoài�nhà.�Nước mặt�sân�vườn, cảnh quan 

được thu gom và thoát vào hệ thống�thoát�nước�mưa�chung�của công trình. 

- Thoát�nước�mưa�nhà�xe�được thu gom bằng các quả cầu chắn�rác�thu�nước, theo 

ống�đứng�đi�xuống�sau�đó�đấu nối với các hố ga�thu�mưa�gần nhất. 

  

 

 
 

Nước�mưa 
khu�dân�cư 

Cửa�thu�nước 

Hệ thống rãnh 
BTCT (B800) 

Hệ thống thoát 
nước�mưa�của 
Khu�đô�thị 

Cửa xả 

Nguồn tiếp nhận 
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Hình 3.5.�Mặt�bằng�đấu�nối�thoát�nước�của�Trung�tâm�thương�mại 

· Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�của các tòa nhà ở cao tầng tại lô�đất CT-04 

Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�của các công trình nhà ở cao tầng tại�lô�đất CT-
04 đã� được xây dựng là hệ thống đường ống� uPVC� có� kích� thước DN100mm và 
DN300mm,�đấu nối vào hố ga của hệ thống�thoát�nước�mưa�chung�của�Khu�đô�thị. 

 
Hình 3.6.�Mặt�bằng�đấu�nối�thoát�nước�mưa�nhà�ở�cao�tầng�tại�lô�đất�CT-04 

- Nước�mưa�từ mái và ban công của công trình thoát theo ống�đứng�được thu gom 
dẫn ra hố ga hạ tầng của Khu đô�thị. 

- Nước�mưa�hầm�được gom bằng phễu�và�mương�thu,�dẫn về các hố bơm�tập trung 
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và�bơm�ra�hố ga�nước�mưa�bằng�các�bơm�chìm�(1�chạy, 1 dự phòng). 

- Các hố thang máy bố trí các rốn�thu�nước�và�đặt�bơm�chìm,�bơm�nước thoát ra hố 
ga�nước�mưa.   

· Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�của Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 

Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�Bệnh viện Vinmec đã�được xây dựng là hệ thống 
đường ống�uPVC�có�kích�thước DN100mm và DN300mm. 

- Nước�mưa�mái�được thu gom bằng các quả cầu�thu�nước, theo ống�đứng thoát 

nước�mưa�xuống các hố ga�thu�nước�mưa�ngoài�nhà.�Nước mặt�sân�vườn, cảnh quan 

được thu gom và thoát vào hệ thống�thoát�nước�mưa�chung�của công trình. 

- Thoát�nước�mưa�nhà�xe�được thu gom bằng các quả cầu chắn�rác�thu�nước, theo 

ống�đứng�đi�xuống�sau�đó�đấu nối với các hố ga�thu�mưa�gần nhất. 

3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải: 

· Công�trình�thu�gom�nước thải chung của�cơ�sở 

Cơ�sở đã�hoàn�thành�việc xây dựng hệ thống�thu�gom�nước thải chung là hệ thống 

cống�BTCT�có�kích�thước D300mm và D800mm; 06 trạm�bơm�chuyển bậc đặt chìm kín 

tại các hố bơm�(TB1 công suất 2.200 m3/ngày.đêm,�TB2 công suất 4.000 m3/ngày.đêm,�

TB3 công suất 2.100 m3/ngày.đêm,�TB4 công suất 2.800 m3/ngày.đêm,�TB5 công suất 

1.600 m3/ngày.đêm�và�TB6 công suất 2.000 m3/ngày.đêm), cùng các hố ga�để thu�nước 

thải tại các phân khu về 02 Trạm xử lý�nước thải sinh hoạt tập trung. 

 

Hình 3.7. Sơ�đồ�vị�trí�06�trạm�bơm�chuyển�bậc�và�02�trạm�XLNTTT�của�cơ�sở 

Sơ�đồ hệ thống�thu�gom�nước thải của�cơ�sở như�trong�sơ đồ hình�sau�đây. 
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Hình 3.8. Sơ�đồ�hệ�thống�thu�gom�nước�thải�của�cơ�sở 

- Thu�gom�nước thải về Trạm XLNT tập trung số 01 thu�gom�nước thải từ 3.538 

căn�nhà�liền kề phía Tây Bắc�cơ�sở (lưu�lượng 4.226 m3/ngày�đêm);�443�căn�biệt thự 

Tây Bắc�cơ�sở (lưu�lượng 538 m3/ngày�đêm);�nước thải khu hạ tầng kỹ thuật HTKT-01 

(lưu�lượng 55,9 m3/ngày�đêm);�nước thải từ các công trình CC-02, CC-04, CCTP-04, 

CCTP-05, CCTP-08, CCTP-09�(lưu�lượng 1.179,56 m3/ngày�đêm);�nước thải từ vệ sinh 

và rửa lọc từ hồ tạo�sóng�(lưu�lượng 22 m3/ngày�đêm);�nước thải sinh hoạt từ Trung tâm 

thương�mại (CCTP-03) và 33�căn�thương�mại dịch vụ tại�lô�đất CCTP-03 (lưu�lượng 

640,39 m3/ngày�đêm);�nước thải sinh hoạt từ Phòng khám Vinmec tầng 1 của Trung tâm 

thương�mại�(lưu�lượng 4,62 m3/ngày.đêm);�nước thải y tế sau xử lý�sơ�bộ tại Trạm xử 

lý�nước thải của Phòng khám Vinmec�(lưu�lượng 1,0 m3/ngày.đêm),�nước thải sinh hoạt 

của�Trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học� cơ� sở TLC-01� (lưu� lượng 46,87 

m3/ngày.đêm), nước thải sinh hoạt của Khu nhà ở cao tầng tại�lô�đất CT-04 (lưu�lượng 

1.010 m3/ngày.đêm). Tổng�lưu�lượng�nước thải về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 

khoảng 7.724,34 m3/ngày�đêm. 

+ Hạng mục�thu�gom�nước thải về Trạm XLNT số 01: Toàn bộ lượng�nước thải sinh 

Nước thải công 
trình nhà ở cao 

tầng CT-04 

Nước thải Bệnh 
viện Vinmec 

Trạm XLNT 
Bệnh viện 
Vinmec 

Kênh  
Ngô Nhuế 

Kênh  
Ngòi Vụ Đông 
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hoạt�được thu gom về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 thông qua 03 trạm�bơm�số 

4, số 5 và số 6. Sơ�đồ thu gom về Trạm XLNT tập trung số 01�như�trong�hình�sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.9. Sơ�đồ�thu�gom�nước�thải�về�Trạm�XLNT tập�trung số�01 

- Thu�gom�nước thải về Trạm XLNT tập trung số 02 thu�gom�nước thải từ 7.174 

căn�nhà�liền kề phía�Tây�Nam�cơ�sở (lưu�lượng 7.150 m3/ngày�đêm),�1.583�căn�biệt thự 

phía�Tây�Nam�cơ�sở (lưu�lượng 1.456 m3/ngày�đêm),�nước thải�khu�đất hạ tầng kỹ thuật 

HTKT-03�(lưu�lượng 55,9 m3/ngày�đêm),�nước thải từ khu�dân�cư�hiện hữu�(lưu�lượng 

282 m3/ngày�đêm),�nước thải từ công�trình�Trường mầm non MN-01�và�Trường trung học 

phổ thông THPT-01�(lưu�lượng 228,24 m3/ngày�đêm),�nước thải từ các công trình CC-01, 

CC-03, CC-05, CC-06, CC-08, CC-09, CC-10, CCTP-02, CCTP-06, CCTP-07, CCTP-

10, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16, CXTP-12�(lưu�lượng 2.405,71 

m3/ngày.đêm).�Tổng�nước thải về trạm XLNT số 02 là 11.581,85 m3/ngày�đêm. 

+ Hạng mục�thu�gom�nước thải về Trạm XLNT số 02: Toàn bộ lượng�nước thải sinh 

hoạt�được thu gom về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 2 thông qua 03 trạm�bơm�số 1, 

số 2 và số 3. Sơ�đồ thu gom về Trạm XLNT tập trung số 02�như�trong�hình�sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.10.�Sơ�đồ�thu�gom�nước�thải�về�Trạm�XLNT tập�trung số�02 

Thống kê các nguồn nước thải phát sinh từ quá trình vận hành các hạng mục 

công�trình�đã�hoàn�thành�đề xuất cấp giấy�phép�môi�trường  

a. Nguồn thải�nước thải sinh hoạt: 

Các căn�liền kề 
phía Tây Bắc  

Các căn�biệt thự 
Tây Bắc HTKT-01 CC-02, CC-04, 

CCTP-03, CCTP-
04, CCTP-05, 

CCTP-08, CCTP-
09, TLC-01 Rửa lọc  

hồ tạo sóng 

Trung tâm 
thương�mại 
(CCTP-03) 

Phòng khám 
Vinmec 

Trạm�bơm�4,�5,�6 
 

Trạm xử lý�nước thải 
tập trung số 01 

 

Các căn�liền kề 
phía Tây Nam  

Các căn�biệt thự 
Tây Nam 

HTKT-03 

CC-01, CC-03, CC-05, CC-
06, CC-08, CC-09, CC-10, 

CCTP-02, CCTP-06, CCTP-
07, CCTP-10, CCTP-12, 

CCTP-13, CCTP-14, CCTP-
15, CCTP-16 

Dân�cư�hiện hữu 
Tổ 14 

Trường MN-01, 
Trường THPT-01 

Trạm�bơm�1,�2,�3 
 

Trạm xử lý�nước thải 
tập trung số 02 

 

Nhà ở cao 
tầng CT-04 
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- Nguồn số 01: Các khu nhà ở phía Tây Bắc (nhà ở liền kề, biệt thự). 

- Nguồn số 02: Các khu nhà ở phía Tây Nam (nhà ở liền kề, biệt thự). 

- Nguồn số 03: Khu hạ tầng kỹ thuật số 01�(lô�đất HTKT-01). 

- Nguồn số 04: Khu hạ tầng kỹ thuật số 02�(lô�đất HTKT-02). 

- Nguồn số 05: Khu vực bể bơi�(lô�đất CC-05, CC-07). 

- Nguồn số 06: Các khu vực công cộng - dịch vụ thương�mại�(các�lô�đất CC-02, CC-

04, CCTP-04, CCTP-05, CCTP-08, CCTP-09, TLC-01). 

- Nguồn số 07: Các khu vực công cộng - dịch vụ thương�mại (các lô�đất CC-01, CC-

03, CC-05, CC-06, CC-08, CC-09, CC-10, CCTP-02, CCTP-06, CCTP-07, CCTP-10, 

CCTP-11, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16, NT-01, THPT-01, 

CXTP-12). 

- Nguồn số 08:�Trung�tâm�thương�mại�Mega�Mall�(lô�đất CCTP-03).  

- Nguồn số 09: Khu dân�cư�hiện hữu. 

- Nguồn số 10: Khu nhà ở cao tầng�(lô�đất CT-04). 

b. Nguồn thải�nước thải y tế: 

- Nguồn số 11: Phòng khám Vinmec. 

- Nguồn số 12: Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. 

Cụ thể phương�án�thu�gom�nước thải từ các nguồn phát sinh như�sau: 

- Nước thải sinh hoạt từ nguồn số 01, nguồn số 03, nguồn số 05, nguồn số 06, nguồn 

số 08, nguồn số 10 được thu gom về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt từ nguồn số 02, nguồn số 04, nguồn số 07, nguồn số 09�được 

thu gom về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02�để xử lý. 

- Nước thải y tế từ nguồn số 11 được thu gom về Trạm xử lý�nước thải Phòng khám 

Vinmec, công suất thiết kế 1 m3/ngày (24 giờ)�để xử lý�sơ�bộ trước khi thu gom về Trạm 

xử lý�nước thải tập trung số 01�để tiếp tục xử lý. 

- Nước thải y tế từ nguồn số 12 được thu gom về Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện, 

công suất thiết kế 260 m3/ngày (24 giờ)�để xử lý. 

Tính�toán�lưu�lượng�nước thải phát sinh từ các nguồn thải như�sau: 

a. Các nguồn�và�lưu�lượng�nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt�động của�Cơ�sở: 

+ Nguồn số 01: Các khu nhà ở phía Tây Bắc (nhà ở liền kề, biệt thự),�lưu�

lượng khoảng 4.764 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 02: Các khu nhà ở phía Tây Nam (nhà ở liền kề, biệt thự),�lưu�

lượng khoảng 8.606 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 03: Khu hạ tầng kỹ thuật số 01� (lô� đất HTKT-01),� lưu� lượng 

khoảng 55,9 m3/ngày�đêm. 

+ Nguồn số 04: Khu hạ tầng kỹ thuật số 02 (lô�đất HTKT-03), lưu� lượng 

khoảng 55,9 m3/ngày�đêm. 

+ Nguồn số 05: Khu vực bể bơi�(lô�đất CC-05, CC-07),�lưu�lượng 802 m3/lần 
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thay/6 tháng. 

+ Nguồn số 06: Các khu vực công cộng - dịch vụ thương�mại�(các�lô�đất CC-

02, CC-04, CCTP-04, CCTP-05, CCTP-08, CCTP-09, TLC-01),�lưu�lượng 

khoảng 1.226,43 m3/ngày�đêm. 

+ Nguồn số 07: Các khu vực công cộng - dịch vụ thương�mại�(các�lô�đất CC-

01, CC-03, CC-05, CC-06, CC-08, CC-09, CC-10, CCTP-02, CCTP-06, 

CCTP-07, CCTP-10, CCTP-11, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, 

CCTP-16, NT-01, THPT-01, CXTP-12), lưu� lượng khoảng 2.405,71 

m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 08:�Trung� tâm� thương�mại�Mega�Mall� (lô� đất CCTP-03),� lưu�

lượng khoảng 420,38 m3/ngày�đêm.  

+ Nguồn số 09:�Khu�dân�cư�hiện hữu, lưu�lượng khoảng 282 m3/ngày�đêm. 

+ Nguồn số 10: Khu nhà ở cao tầng�(lô�đất CT-04), lưu�lượng khoảng 1.010 

m3/ngày�đêm. 

b. Các nguồn�và�lưu�lượng�nước thải y tế phát sinh từ hoạt�động của�Cơ�sở: 

+ Nguồn số 11: Phòng khám Vinmec, lưu�lượng khoảng 1 m3/ngày�đêm. 

+ Nguồn số 12: Bệnh viện Vinmec, lưu�lượng khoảng 260 m3/ngày�đêm. 

Tổng�lượng�nước thải phát sinh: 19.628,32 m3/ngày�đêm. 

3.1.2.2.�Công�trình�thoát�nước thải  

Sơ�đồ thoát�nước của�cơ�sở được mô tả như�trong�hình�sau�đây. 

 

 

Hình 3.11. Sơ�đồ�thoát�nước�thải�của�cơ�sở 

Phương�thức xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 tự chảy�theo�đường 

ống bê tông cốt thép D800 và cống bê tông cốt thép thoát ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 tự chảy�theo�đường 

ống bê tông cốt thép ra Hồ số 7�sau�đó�thoát�ra�kênh�Ngòi�Vụ Đông. 

Nước thải sau xử lý 
Trạm XLNT số 01t 

Kênh Ngòi Vụ Đông 

Hệ thống cống hộp 

KÊNH TAM BÁ HIỂN 

Nước thải sau xử lý 
Trạm XLNT số 02t 

Hồ số 7 
Khi hồ tràn 

Nước thải sau xử lý Trạm 
XLNT Phòng khám  

Hệ thống�đường ống 
thoát�nước 

KÊNH NGÔ NHUẾ 
Nước thải sau xử lý Trạm 

XLNT Bệnh viện  
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- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý nước thải�Phòng�khám�Vinmec�được�bơm�cưỡng 

bức vào hệ thống�thu�gom�nước thải chung về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01�để 

tiếp tục xử lý�trước khi thoát ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tự 

chảy�theo�đường ống HDPE thoát ra kênh Ngô Nhuế.  

Thống kê khối�lượng hệ thống�thu�gom,�thoát�nước thải và xử lý�nước thải của�cơ�

sở đã�được xây dựng�như�trong�bảng�3.4�sau�đây. 

Bảng 3.4. Thống kê khối�lượng hệ thống thu gom, thoát�nước thải�đã�xây�dựng  

TT Hạng mục Đơn�vị Khối�lượng 
1 Cống�thoát�nước thải BTCT D300 m 84.704 
2 Cống�thoát�nước thải BTCT D800 m 2.860 
3 Rãnh�thoát�nước thải B800 m 2.209 
4 Ống áp lực HDPE D225 m 1.689 
5 Ống áp lực HDPE D280 m 546 
6 Ống áp lực HDPE D315 m 295 
7 Ga�thu�thăm�thoát�nước thải cái 3.542 
8 Trạm�bơm�chuyển bậc số 1 m3/ng.đ 4.600 
9 Trạm�bơm�chuyển bậc số 2 m3/ng.đ 6.600 

10 Trạm�bơm�chuyển bậc số 3 m3/ng.đ 3.700 
11 Trạm�bơm�chuyển bậc số 4 m3/ng.đ 5.900 
12 Trạm�bơm�chuyển bậc số 5 m3/ng.đ 4.400 
13 Trạm�bơm�chuyển bậc số 6 m3/ng.đ 9.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025. 

3.1.2.3.�Điểm xả nước thải sau xử lý 

1. Nguồn tiếp nhận�nước thải sinh hoạt 

- Nguồn tiếp nhận: Kênh Ngòi Vụ Đông�thuộc�địa�bàn�xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

- Vị trí xả nước thải: Xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

- Tọa�độ vị trí xả nước thải: 

+ Dòng� nước thải số 01 (ứng với Trạm xử lý� nước thải tập trung số 01):  

X = 2317855,230; Y = 550335,910. 

+ Dòng� nước thải số 02 (ứng với Trạm xử lý� nước thải tập trung số 02):  

X = 2317075,310; Y = 550527,340. 

(Hệ tọa�độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’,�múi�chiếu 30) 

2. Nguồn tiếp nhận�nước thải y tế của Bệnh viện Vinmec 

- Nguồn tiếp nhận: Kênh Ngô Nhuế thuộc�địa�bàn�xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

- Vị trí xả nước thải: Xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

- Tọa�độ vị trí xả nước thải:�Dòng�nước thải số 03 (ứng với Trạm xử lý�nước thải 

tập trung của Bệnh viện Vinmec): X = 2316287,541; Y = 551189,762. 

(Hệ tọa�độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’,�múi�chiếu 30) 

3.�Lưu�lượng xả thải 

- Lưu�lượng xả nước thải lớn nhất: 32.660 m3/ngày (24 giờ),�trong�đó: 
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+ Dòng�nước thải số 01: 14.500 m3/ngày (24 giờ). 

+ Dòng�nước thải số 02: 17.900 m3/ngày (24 giờ). 

+ Dòng�nước thải số 03: 260 m3/ngày (24 giờ). 

- Vị trí xả nước thải sau xử lý của�cơ�sở được lắp�đặt biển báo, thuận lợi cho việc 

kiểm tra, giám sát nguồn thải. 

 

Hình 3.12.�Hình�ảnh�vị�trí�xả�nước�thải�của�02�trạm�XLNT sinh�hoạt�tập�trung 

4. Chế độ và�phương�thức xả nước thải 

+ Xả liên tục 24 giờ/ngày. 

+�Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải�Phòng�khám�Vinmec�được�bơm�

cưỡng bức vào hệ thống�thu�gom�nước thải chung về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 

01�để tiếp tục xử lý�trước khi thoát ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

+�Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 tự chảy�theo�đường 

ống bê tông cốt thép D800 và cống bê tông cốt thép thoát ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

+�Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 tự chảy�theo�đường 

ống bê tông cốt thép ra Hồ số 7�sau�đó�thoát�ra�kênh�Ngòi�Vụ Đông. 

+�Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung của Bệnh viện tự chảy theo 

đường ống HDPE thoát ra kênh Ngô Nhuế. 

Sơ�đồ vị trí xả nước thải vào nguồn tiếp nhận của 02 Trạm XLNT sinh hoạt tập 

trung và Trạm XLNT tập trung Bệnh viện như�trong�hình�sau. 

Điểm xả thải của Trạm số 01 Điểm xả thải của Trạm số 02 
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Hình 3.13.�Sơ�đồ�vị�trí�điểm�xả�nước�thải�của�02�trạm�XLNT sinh�hoạt�tập�trung và 

Trạm�XLNT�Bệnh�viện�Vinmec 

· Hoàn trả kênh,�mương�thủy lợi hiện trạng 

Hiện tại�cơ�sở đã�hoàn�trả, cải tạo, nạo vét xong hệ thống�kênh,�mương�hiện trạng 

thoát�nước�cho�cơ�sở theo Thỏa thuận với Sở Nông nghiệp�và�PTNT�và�đã�được Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh�Hưng�Yên�thẩm�định tại�Văn�bản số 59/SNN-QLCLXDCT 

ngày 01/9/2021 bao gồm: 

1. Kênh Tam Bá Hiển: 

- Tuyến kênh thiết kế có chiều dài L = 2.81 l,9m, tiết diện mặt cắt kênh hình thang, 

đáy�kênh�rộng B > 7,4m, hệ số mái�kênh�m�=�1,5,�cao�độ đáy�kênh�ở +0,15m�cao�độ 

đỉnh kênh ở +4,30m,�độ dốc dọc�đáy�kênh�i�- 0,00; kết cấu: Mái kênh bằng tấm bê tông 

cốt�thép�M250�đúc�sẵn�trong�khung�chia�ô,�kích�thước tấm bê tông l×b×h = l×l×0,12m, 

tầng lọc bằng�đá�dăm�l×2cm�dày�10cm�kết hợp vải�địa kỹ thuật,�thoát�nước mái bằng 

ống nhựa UPVC < T34mm; khung bê tông cốt�thép�đố tại chỗ M250�đá�l×2cm;�hộ chân 

mái kênh bằng rọ đá�hộc�lưới�thép�có�kích�thước l×b×h = 2×l×0,5m; dọc theo chiều dài 

mái kênh cứ 10,60m bố trí 01 khe tách lún bằng dấy dầu nhựa�đường. 

- Các công trình trên kênh: 

+ Cống�qua�đường: Dọc theo chiều dài tuyến kênh bố trí�04�qua�đường gồm cống 

qua�đường tuyến N2 có chiều dài L = 13,0m, cống�qua�đường tuyến N17 có chiều dài L 

= 20,0m, cống�qua�đường tuyến N48 có chiều dài L = 30,0m, cống�qua�đường tuyến 

N58 có chiều dài L = 20,0m, khẩu�độ các cống n×B×H�=�2×3,0×3,0m,�cao�độ đáy�cống 

ở +0,15m. 

+ Cống xây dựng hoàn trả: Dọc theo chiều dài tuyến kênh xây dựng 11 cống gồm 

cống tại CO1 có chiều dài L = 107m, khẩu�độ n×B×H�=�2×3,0×3,0m,�cao�độ đáy�cổng 

ở +0,15m; cống tại CO2 có chiều dài cống L = 47,25m, khẩu�độ B×H = 2,0x2,0m, cao 

độ cống ở +l,03m; cống tại CO3 có chiều dài cống L=21,85m, khẩu�độ B×H = l,5×l,5m, 
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cao�độ cống ở +l,17m; cống tại CO4 có chiều dài cống L = 23,14m, khẩu�độ B×H = 

3,0×3,0m,�cao�độ đáy�cống ở +0,15m; cống tại CO5 có chiều dài cống L = 23,85m, khẩu 

độ f =�l,5m,�cao�độ đáy�cống ở +l,23m; cống tại CO6 có chiều dài cống L = 25,67m, 

khẩu�độ B×H�=�2,0×2,0m,�cao�độ đáy�cống ở +l,16m; cống tại CO7 có chiều dài cống 

L = 25,85m, khẩu�độ n×B×H�=�2×2×2m,�cao�độ đáy�cống ở +1,16m; cống tại CO8 có 

chiều dài cống L = 16,60 m, khẩu�độ f =�l,0m,�cao�độ đáy�cống ở +l,39m; cống tại CO9 

có chiều dài cống L = 5,0m, khẩu�độ f =�l,0m,�cao�độ đáy�cống ở +0,96m; cống tại 

CO10 có chiều dài cống L = 4,0m, khẩu�độ f =�l,0m,�cao�độ đáy�cống ở +l,7m, cống tại 

CO11 có chiều dài cống L = 4,5m, khẩu�độ B×H�=�2,0×2,0m,�cao�độ đáy�cống ở +0,7m. 

+ Kết cấu cống: Thân cống bằng ống bê tông cốt�thép�đúc�sẵn�và�đố tại chỗ M300, 

bê�tông�đáy�M250�đá�l×2cm, bê tông lót M100�đá�4×6cm dày 10cm; nền móng bằng cát 

vàng�đầm chặt K�=�0,97,�dưới lót vải�địa kỹ thuật, gia cố nền bằng cọc tre f(6-8)cm với 

chiều dài cọc L = 3,0m, mật�độ 25 cọc/m2,�đắp�đất hoàn trả hố móng�đầm chặt K = 0,9. 

2. Kênh Tam Bá Hiển 4: 

Tuyến kênh thiết kế có tổng chiều dài L = 2.190m gồm�02�đoạn,�đoạn kênh hở có 

chiều�dài�L1�=�415,0m,�đoạn kênh dạng cống hộp có chiều dài L2 = 1.775,0m. 

- Đoạn kênh hở: Chiều rộng�đáy�kênh�B�>�8,0m,�tại vị trí�đầu tuyến�cao�độ đáy�kênh�

ở +0,55m,�độ dốc dọc�đáy�kênh�i�=�0,0001;�giải pháp thiết kế: Nạo vét hoàn trả lòng 

kênh, mái kênh tiếp giáp với�đường 207B có hệ sô mái m = 1,0, gia cố mái kênh phần 

tiếp giáp với dự án�Dream�City�xây�tường chắn�đất�đá�hộc vữa xi mãng cát vàng M100, 

bê�tông�lót�M100�đá�2×4cm�dày�10cm,�gia�cố nền móng bằng cọc tre <b(6-8)cm với 

chiều dài cọc L = 2,5m, mật�độ 25cọc/m2,�YH�thoát�nước�sau�lưng�tường chắn bằng ống 

nhựa PVC O48mm, tầng lọc bằng�đá�dăm�kết họp với vải�địa kỹ thuật. 

- Đoạn kênh dạng cống hộp: Tiết diện kênh nxBxH = 2x2,5x2,5m, tại vị trí tiếp giáp 

với kênh Tam Bá Hiển�cao�độ đáy�kênh�ở +0,15m,�độ dốc dọc�đáy�kênh�i�=�0,0002;�kết 

cấu: Thân cống bằng ống bê tông cốt�thép�đúc�sẵn�M300,�bê�tông�lót�MI00�đá�4x6cm�

dày 10cm; nền móng gia cố bằng cọc tre f (6-8)cm với chiều dài cọc L = 2,5m, mật�độ 

25 cọc/m2, tại những vị trí giao cắt với�đường giao thông thay nền bằng�cát�vàng�đầm 

chặt K = 0,95 và bố trí bệ đỡ ống cống bằng�BTCT�M250�đá�l×2cm�dày�20cm. 

- Công trình trên kênh: Dọc theo chiều dài tuyến kênh xây dựng hoàn trả bố trí 05 

cống�tiêu�đấu nối với kênh Tam Bá Hiển 4 và bố trí 04 hố ga�thu�nước. 

3. Kênh Ngô Nhuế:  

Tuyến kênh thiết kế có chiều dài L=1.790m, tiết diện kênh n×B×H = 2×2,5×2,5m, 

tại vị trí tiếp giáp với kênh Tam Bá Hiển�cao�độ đáỵ kênh ở +0,15m,�độ dốc dọc�đáy�

kênh i = 0,0002; kết cấu: Thân cống bằng ống bê tông cốt�thép�đúc�sẵn M300, bê tông 

đáy�M250�đá�l×2cm�dày�20cm,�bê�tông�lót�M100�đá�4×6cm�dày�10cm;�nền móng gia cố 

bằng cọc tre f(6-8)cm với chiều dài cọc L = 2,5m, mật�độ 25 cọc/m2; tại vị trí giao cắt 

với�đường giao thông thay nền bằng�cát�vàng�đầm chặt K = 0,95 và bố trí bệ đỡ ống 

cống bằng�BTCT�M250�đá�lx2cm�dày�20cm. 

4. Kênh Ngòi Vụ Đông: 

- Tuyến kênh thiết kế có chiều dài L = 1.230,75m chiều rộng�đáy�kênh 11,0m > B 
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> 8,0m, tại vị trí tiếp giáp với kênh Tam Bá Hiển�4�cao�độ đáy�kênh�ở +0,55m, tại vị trí 

cửa xả của hồ điều hòa thuộc dự án�Dream�City�cao�độ đáy�kênh�ở +0,74m, tại vị trí 

cuối tuyến�cao�độ đáy�kênh�ở +0,71m; giải pháp thiết kế: Nạo vét lòng kênh�đến�cao�độ 

thiết kế, gia cố bờ kênh bằng�tường chắn�đất�xây�đá�hộc vữa xi mãng cát vàng M100, bê 

tông�lót�M100�đá�2×4cm�dày�10cm,�gia�cố nền�móng�tường bằng cọc tre f(6-8)cm với 

chiều dài cọc L = 2,5m, mật�độ 25 cọc/m2,�thoát�nước�sau�lưng�tường chắn bằng ống 

nhựa PVC f48mm, tầng lọc bằng�đá�dăm�kết họp với vải�địa kỹ thuật. 

- Công trình trên kênh: Dọc theo chiều dài tuyến kênh xây dựng hoàn trá 02 cống 

khẩu�độ f = 1,0m và bố trí 01 cống xả từ hồ điều hòa của dự án Dream City có khẩu�độ 

n×B×H = 2×2,5×2,5m. 

5. Kênh nối kênh Ngòi Vụ Đông�và�kênh�Ngô�Nhuế: 

Tuyến kênh thiết kế có chiều dài L = 1.007,5m, tiết diện kênh n × B × H = 

2×2,5×2,5m, tại vị trí tiếp giáp với kênh Ngòi Vụ Đông�cao�độ đáy�kênh�ở +0,71m, tại 

vị trí tiếp giáp với kênh Ngô Nhuế cao�độ đáy�kênh�ở +0,505m,�độ dốc dọc�đáy�kênh�i�

= 0,0002; kết cấu: Thân cống bằng ống bê tông cốt�thép�đúc�sẵn�M300,�bê�tông�đáy�

M250�đá�lx2cm�dày�20cm,�bê�tông�lót�M100�đá�4x6cm dày 10cm; nền móng gia cố bằng 

cọc tre f(6-8)cm với chiều dài cọc L = 2,5m, mật�độ 25cọc/m2; tại vị trí giao cắt với 

đường giao thông thay nền bằng�cát�vàng�đầm chặt K = 0,95 và bố trí bệ đỡ ống cống 

bằng�BTCT�M250�đá�lx2cm�dày�20cm. 

- Công trình trên kênh: Dọc theo chiều dài tuyến kênh bố trí 07 hố ga�thu�nước. 

6. Xây dựng hoàn trả trạm�bơm�cầu�Lăng: 

Xây dựng hoàn trả trạm�bơm�gồm 01 tổ máy�bơm�trục ngang HL 1.400-5�động�cơ�

33 kW; nhà trạm 01 tầng�kích�thước nhà trạm L×B = (5,30×4,25)m gồm 02 gian, 01 

gian�đặt�máy�bơm,�01�gian�sửa chữa;�cao�độ sàn nhà trạm ở +4,05m,�cao�độ sàn mái ở 

+ 8,01m; kết cấu nhà trạm: Hệ thống nền móng, cột, giằng, sàn, trần và sê nô mái bằng 

bê tông cốt�thép�M250;�tường xây gạch chỉ đặc M75 vữa�xi�măng�M75,�trát�tường, trần 

và sê nô mái bằng vữa�xi�măng�M75�dày�l,5cm;�gia�cố nền móng nhà trạm bằng cọc tre 

f(6-8)cm với chiều dài L= 2,5m, mật�độ 25cọc/m2; lợp mái bằng tôn chống nóng, quét 

vôi�ve�tường và trần nhà, bố trí hệ thống cửa,�điện,�nước và chống sét cho toàn nhà. 

- Bể hút:�Cao�độ đáy�bể hút ở + 0,56m; kết cấu:�Tường chắn bể hút bằng bê tông 

cốt thép, gia cố nền móng bằng cọc tre f(6-8)cm với chiều dài L= 2,5m, mật� độ 

25cọc/m2,�đáy�bể hút và mái kênh dần�nước�vào�bê�hút�xây�băng�đá�hộc xây vữa xi 

măng�cát�vàng�M100. 

- Bể xả:�Cao�độ đáy�bể xả ở +�3,27m,�cao�độ đỉnh�tường bể ở +4,36m; kết cấu:�Đáy�

và�tường bể xả bằng bê tông cốt�thép�M250,�bê�tông�lót�M150�đá�4x6cm,�gia�cố nền 

móng bằng cọc tre f (6-8)cm với chiêu dài cọc L - 2,5m, mật�độ 25 cọc/m2. 

- Cống bể hút trạm�bơm:�Xây dựng mói 02 cống tại cửa vào bể hút trạm�bơm,�cao�

độ đáy�cống ở +l,5m; kết cấu: Thân cống bằng bê tông cốt thép M250, bê tông lót móng 

M100�đá�4x6cm�dày�10cm,�gia�cố nền móng bằng cọc tre f(6-8)cm với chiều dài cọc  

L = 3,0m, mật�độ 25cọc/m2; bố trí hệ thống�máy�đóng�mở để điều tiết. 

- Kênh�tưới: Xây dựng hoàn trả đoạn�kênh�tưới có tổng chiều dài L = 243m, tiết 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  55 

 

diện mặt cắt�kênh�BxH�=�(0,7×l,0)m,�cao�độ đáy�kênh�tại vị trí tiếp giáp với bệ xả trạm 

bơm�ở +�2,86m,�độ dốc dọc�đáy�kênh�i�=�0,0008;�kết cấu:�Đáy�và�tường kênh bằng bê 

tông cốt thép M200, cứ 10m bố trí 01 khe tách lún bằng giấy dầu nhựa�đường (2 lớp 

giấy 3 lớp nhựa). 

3.1.3. Công trình xử lý�nước thải 

- Hệ thống xử lý�nước thải của�Khu�đô�thị sinh thái Dream City theo Quyết�định số 

1472/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2024 của Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường phê duyệt kết quả 

thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường bao gồm 04 Trạm XLNT: 

+ 02 Trạm XLNT sinh hoạt tập trung có tổng công suất 32.400 m3/ngày.đêm�(Trạm 

số 01 công suất 14.500 m3/ngày�đêm;�Trạm số 2 công suất 17.900 m3/ngày�đêm);� 

+ 01 Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện công suất 260 m3/ngày.đêm. 

+ 01 Trạm xử lý�sơ�bộ nước thải Phòng khám Vinmec công suất 1,0 m3/ngày.đêm. 

Hiện tại�cơ�sở đã�hoàn�thiện xây dựng và lắp�đặt 04 Trạm xử lý�nước thải này.  

3.1.3.1. Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:�Nước thải�đầu vào (nguồn số 01, nguồn số 03, nguồn 

số 05, nguồn số 08, nguồn số 10 và nguồn số 11)�→�Các�trạm�bơm�chuyển bậc�→�Bể 

gom�nước thải�→�Thiết bị tách�rác�thô�→�Thiết bị tách�rác�tinh�→�Thiết bị tách�cát�→�

Bể điều�hòa�→�Cụm xử lý sinh học Biopolus MNR (gồm các bể thiếu khí và các bể hiếu 

khí)�→�Bể lắng�→�Bể khử trùng�→�kênh�Ngòi�Vụ Đông. 

- Công suất thiết kế: 14.500 m3/ngày (24 giờ)�chia�làm�03�mô�đun�độc lập; mỗi mô 

đun�có công suất thiết kế 4.833,33 m3/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất sử dụng: PAC, Polymer Anion, Methanol, Javel, Na2CO3.  

- Vị trí và mặt bằng xây dựng: Trạm XLNTTT số 01�được xây dựng tại� lô�đất 

HTKT-01 có diện tích là 10.046,5 m2. Bao gồm: 

  01 Trạm�bơm�đầu vào, 01 cụm tiền xử lý (Tách rác, tách mỡ,�tách�cát)�đặt ngầm 

trong cụm�nhà�điều hành, 01 bể điều hòa. 

  03 mô-đun xử lý sinh học, công suất xử lý 01 mô-đun q = 4.833,33 m3/ngày.đêm�

bao gồm bể tách dầu mỡ, bể tách cát và tách dầu mỡ, bể điều hòa, bể MNR, bể 

lắng, bể khử trùng. 

  01�nhà�điều hành, nhà thiết bị sử dụng chung 03 mô-đun. 

  Nhà�đặt thu gom rác và hệ thống tháp xử lý mùi sử dụng chung cho 03 mô-đun. 

- Đơn�vị thiết kế trạm XLNT: Công ty Cổ phần�Tư�vấn Thiết kế và�Đầu�tư�DTH. 

- Đơn�vị thi công và lắp�đặt thiết bị: Công ty TNHH ECOBA Công nghệ môi�trường. 

- Đơn�vị tư�vấn giám sát: Công ty Cổ phần Vinhomes. 
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Hình 3.14.�Vị�trí�và�mặt�bằng�trạm�XLNT�số�01�công�suất�14.500�m3/ngày.đêm 

3.1.3.2. Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:�Nước thải�đầu vào (Nguồn số 2, nguồn số 04, nguồn 

số 07 và nguồn số 09)�→�Các�trạm�bơm�chuyển bậc�→�Bể gom�nước thải�→�Thiết bị 

tách�rác�thô�→�Thiết bị tách�rác�tinh�→�Thiết bị tách�cát�→�Bể điều�hòa�→�Cụm xử lý 

sinh học Biopolus MNR (gồm các bể thiếu khí và các bể hiếu�khí)�→�Bể lắng�→�Bể khử 

trùng�→�Hồ số 7�→�kênh�Ngòi�Vụ Đông. 

- Công suất thiết kế: 17.900 m3/ngày (24 giờ)�chia�làm�04�mô�đun�độc lập; mỗi mô 

đun�có�công�suất thiết kế 4.475 m3/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất sử dụng: PAC, Polymer Anion, Methanol, Javel, Na2CO3.  

- Vị trí và mặt bằng xây dựng: Trạm XLNTTT số 02�được xây dựng tại� lô�đất 

HTKT-03 có diện tích là 5.734m2. Bao gồm: 

  01 Trạm�bơm�đầu vào, 01 cụm tiền xử lý (Tách rác, tách mỡ,�tách�cát)�đặt ngầm 

trong cụm nhà điều hành, 01 bể điều hòa. 

  04 mô-đun�xử lý sinh học, công suất xử lý 01 mô-đun�q�=�4.475�m3/ngày.đêm�

bao gồm bể tách dầu mỡ, bể tách cát và tách dầu mỡ, bể điều hòa, bể MNR, bể 

lắng, bể khử trùng. 

  01�nhà�điều hành, nhà thiết bị sử dụng chung 04 mô-đun. 

  Nhà đặt thu gom rác và hệ thống tháp xử lý mùi sử dụng chung cho 04 mô-đun. 

- Đơn�vị thiết kế trạm XLNT: Công ty Cổ phần�Tư�vấn Thiết kế và�Đầu�tư�DTH. 

- Đơn�vị thi công và lắp�đặt thiết bị trạm XLNT: Công ty Cổ phần kỹ thuật công 

nghệ Thái An. 

- Đơn�vị tư�vấn giám sát: Công ty Cổ phần Vinhomes. 
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Hình 3.15.�Vị�trí�và�mặt�bằng�trạm�XLNT�số�02�công�suất�17.900�m3/ngày.đêm 

v Mô tả công nghệ của 02 trạm xử lý�nước thải tập trung 

02 Trạm XLNT sinh hoạt tập trung của�cơ�sở sử dụng cùng chung 01 công nghệ với 

Quy trình công nghệ tóm tắt�như�sau:�Nước thải�đầu�vào�→�Các�trạm�bơm�chuyển bậc 

→�Bể gom�nước thải�→�Thiết bị tách�rác�thô�→�Thiết bị tách�rác�tinh�→�Thiết bị tách 

cát�→�Bể điều�hòa�→�Cụm xử lý sinh học Biopolus MNR (gồm các bể thiếu khí và các 

bể hiếu�khí)�→�Bể lắng�→�Bể khử trùng�→�Nguồn tiếp nhận. 

Sơ�đồ công nghệ của 02 Trạm xử lý�nước thải tập�trung�như�trong�hình�sau: 

 

Hình 3.16.�Sơ�đồ�quy�trình�công�nghệ�2�trạm�XLNT�tập�trung�của�cơ�sở 
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· Thuyết�minh�quy trình công�nghệ của�2�Trạm�XLNT�tập�trung�� 

- Theo�sơ�đồ�công�nghệ�tại�Hình�3.20,�nước�thải�được�dẫn�qua�hệ�thống�tách�rác�thô�

để�loại�bỏ�rác,�các�chất�rắn�có�kích�thước�lớn,�sau�đó�tự�chảy�về�bể�thu�gom.�Nước�từ�bể�

thu�gom�được�bơm�qua�thiết�bị�tách�rác tinh�để�loại�bỏ�các�chất�rắn�có�kích�thước�nhỏ.�

Sau�đó,�nước�thải�được�chuyển�đến�bể�tách�cát�thổi�khí�để�tách�cát�và�loại�bỏ�dầu�mỡ,�

sau�khi�loại�bỏ�cát�và�dầu�mỡ�nước�thải�được�đưa�vào�cụm�bể�xử�lý�sinh�học. 

- Toàn�bộ�quá�trình�xử�lý�diễn�ra�trong�một�loạt�các�bể�sinh�học�yếm�khí,�hiếu�khí.�

Sự�tách�biệt�này�giúp�điều�chỉnh�các�điều�kiện�môi�trường�trong�từng�bể�khác�nhau,�cho�

phép�phát�triển�các�hệ�sinh�thái�riêng�biệt,�chuyên�biệt�để�phát�triển�trong�các�bể�khác 

nhau.�Khi�nước�chảy�từ�các�bể�sinh�học�trước�đến�bể�sau,�nó�liên�tục�được�làm�sạch,�vì�

nhiều�loài�vi�sinh�khác�nhau�xử�lý�các�chất�gây�ô�nhiễm�khác�nhau.� 

- Cụm�bể�xử�lý�sinh�học�này�bao�gồm�chuỗi�các�bể�yếm�khí�và�hiếu�khí�xen�kẽ,�sau�

các�bể�yếm�khí�là�các�bể�hiếu�khí�phân�hủy�chất�hữu�cơ,�nitơ�và�các�sinh�vật�bậc�cao,�

trong�cả�02�pha�lơ�lửng�và�bám�dính.�Hai�giai�đoạn�này�làm�phân�hủy�các�hợp�chất�hữu�

cơ�và�chuyển�hóa�amoniac�thành�nitrat.�Sau�khi�đi�qua�cụm�bể�xử�lý�sinh�học�nước�thải�

được�hệ�vi�sinh vật�đa�dạng�bám�trên�rễ�cây�xử�lý�và�làm�sạch�nguồn�nước�ô�nhiễm.� 

- Nước�thải�chảy�từ�các�cụm�bể�xử�lý�sinh�học�đến�bể�lắng�2,�tại�đây�các�sinh�khối�

lơ�lửng�sẽ�tự�lắng.�Trước�khi�tách�bùn�sử�dụng�Polyaluminium-clorua�(PAC)�để�loại�bỏ�

phốt�pho,�để�đáp�ứng tiêu�chuẩn�nước�thải�và�tối�ưu�hóa�quá�trình�tách�chất�rắn.�Sau�khi�

lắng,�nước�được�dẫn�đến�bể�khử�trùng. 

- Khử�trùng�để�loại�trừ�mầm�bệnh�trước�khi�xả�ra�nguồn�tiếp�nhận. 

- Mùi�phát�sinh�từ�hệ�thống�xử�lý�nước�thải�sẽ�được�thu�gom�về�hệ�thống�xử�lý�mùi. 

Thuyết�minh�chi�tiết�hệ�thống:� 

1.�Tiếp�nhận�nước�thải 

Nước�thải�từ�hệ�thống�thu�gom�được�bơm�dẫn�về�Ngăn�tiếp�nhận�nước�thải,�qua�

thiết�bị�tách�rác�thô�và�thiết�bị�tách�rác�tinh�nhằm�loại�bỏ�các�chất�rắn�có�kích�thước�lớn�

hơn�khe�lọc�ra�khỏi�nước�thải. 

                          

Hình 3.17.�Hình�ảnh�máy�tách�rác�thô/tinh 

2.�Bể�tách�cát,�thổi�khí 

Tiếp�theo,�nước�chảy�tràn�qua�bể�tách�cát,�thổi�khí�nhằm�loại�bỏ�các�cặn�lắng�có�tỷ�

trọng�lớn�hơn�nước�ra�khỏi�nước�thải.�Hệ�thống�phân�phối�khí�được�lắp�đặt�tại�đáy�bể�

nhằm�phân�hủy�một�phần�các�cặn�hữu�cơ�dính�bám�trên�hạt�cát.�Cát�lắng�dưới�đáy�bể�sẽ�

được�bơm�đến�thiết�bị�rửa�cát�trước�khi�được�đem�đi�xử�lý�theo�quy�định,�váng�nổi�trên�
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mặt�bể�được�thu�gom�vào�ngăn�chứa�dầu.�Nước�phân�tách�được�chia�dòng,�phân�phối�

đều�đến�các�mô�đun�của�bể�sinh�học. 

 

Hình 3.18.�Hình�ảnh�bể�tách�cát�và�tách�dầu�mỡ 

3.�Cụm�bể�xử�lý�sinh�học 

Cụm�bể�xử�lý�sinh�học�được�chia�thành�các�mô�đun,�mỗi�mô�đun�thiết�kế�gồm�các�

bể�sinh�học�yếm�khí�và�các�bể�sinh�học�hiếu�khí;�mỗi�dòng�gồm�6�bể�phản�ứng�(bể�phản�

ứng�thứ�1�và�thứ�4�là�bể�yếm�khí�- Anoxic,�các�bể�phản�ứng�thứ�2,�3,�5�và�6�là�hiếu�khí.� 

Một phân�tách�ở�mỗi�dòng�được�phân�phối�cho�bể�phản�ứng�thứ�4.�Điều�này�phân�

phối�nguồn�carbon�cho�các�vùng�Anoxic�đồng�đều�hơn,�làm�cho�quá�trình�khử�nitrat�

hiệu�quả�hơn. 

- Bể�phản�ứng�Anoxic:�Trong�các�bể�phản�ứng�anoxic,�việc�khuấy�trộn�được�thực�

hiện�bằng các�máy�trộn�chìm�hiệu�quả�cao. 

- Bể�phản�ứng�hiếu�khí:�Trong�các�bể�phản�ứng�hiếu�khí�diễn�ra�quá�trình�nitrat�hóa�

và�sự�phân�hủy�của�các�hợp�chất�hữu�cơ.�Các�bể�phản�ứng�này�được�trộn�bởi�sục�khí�

chuyên�sâu.�Phương�pháp�trộn�này�cho�phép�tạo�ra�các�luồng�đi�lên�với�hàm�lượng�oxy�

hòa�tan�cao�hơn�trong�môi�trường. 

  



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  60 

 

  

Hình 3.19.�Hình�ảnh�cụm�bể�sinh�học 

Công�nghệ�xử�lý�nước�thải trao�đổi�chất�theo�mạng�lưới�chuỗi�thức�ăn�là�Công�nghệ�

xử�lý�nước�thải�với�bùn�hoạt�tính�tích�hợp�màng�vi�sinh�vật�cố�định (IFAS)�thế�hệ�thứ�3�

được�cấp�bằng�sáng�chế. 

Nguyên�tắc�cơ�bản�của�công�nghệ�xanh�sử�dụng�màng�sinh�học�vi�sinh�vật�phát�triển�

trên�rễ�của�thực�vật�thủy�sinh.�Công�nghệ�này�đặc�trưng�là�lượng�sinh�khối�lớn�được�gắn�

vào các giá thể�cố�định�ngập�nước với�hệ�thống�rễ�tự�nhiên�của�các�cây�được�lựa�chọn�

cho�mục�đích�xử�lý�nước�thải. 

Các�thông�số�kỹ�thuật�của�giá�thể: 

  Diện�tích�bề�mặt�riêng : 500 m2/m3. 

  Độ�xốp   : 40 - 50%. 

  Mật�độ�sinh�khối : 8 - 18 kg/m3. 

  Vật�liệu�sinh�học : Polypropylene. 

  Độ�bền   :�30�năm.   

+�Giá�thể�sinh�học�là�loại�màng�Bioflim�cố�định,�các�giá�thể�được�thiết�kế�đảm�bảo�

vận�hành�hoàn�hảo�nhất.�Các�giá�thể�đặt�ngập�chìm�trong�bể�chứa�nước�thải�và�thuận�

tiện�cho�việc�kiểm�tra�thường�xuyên. 

+�Các�giá�thể�thiết�kế�bao�gồm�các�dây�neo�đáp�ứng�yêu�cầu�khi�cần�kiểm�tra�và�bảo�

dưỡng�từng�mô�đun�không�cần�phải�dừng�hoạt�động�của�bể�xử�lý�sinh�học.�Các�giá�thể�

được�kéo�lên�độc�lập. 

+�Các�giá�thể�sinh�học�bao�gồm�các�lớp�song�song�với�mặt�phẳng�phần�giữ�màng�

(Vuông góc�với�hướng�dòng�chảy�chính),�mỗi�lớp�phải�được�pha�trộn�khi�sục�khí�hoàn�

toàn.�Giữa�các�lớp�đều�có�khoảng�trống�để�lưu�thông�và�khuếch�tán�khí. 

+�Giá�thể�sẽ�được�sản�xuất�bằng�phương�pháp�đan�theo�cấu�trúc�sợi�xơ�để�tăng�tối�

đa�khả�năng�bám�sinh�của�các�vi�sinh�vật�và�tạo�cho�giá�thể�có�chiều�dày�bám�dính�từ�20�

– 30mm.�Các�giá�thể�phải�bao�gồm�các�sợi�tự�do�dọc�và�các�sợi�xoắn�để�nối�các�sợi�tự�

do�với�nhau.  

+�Màng�sinh�học:�Được�sản�xuất�từ�vật�liệu�Polypropulene�với�độ�rỗng�đáp�ứng�từ�

40– 50% và diện�tích�bề�mặt�của�giá�thể�là 500 m2/m3. 
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+�Dây�buộc:�Cố�định�màng�và�các�móc�nối�trong�bể,�giúp�các�màng�không�bị�xáo�

trộn�và�dễ�dàng�tháo�ra�khi�bảo�hành,�bảo�dưỡng�các�giá�thể. 

+�Với�hơn�3000�loài�vi�sinh�vật�bám�trên�lớp�giá�thể�cố�định�và�lớp�rễ�cây�có�thể�dài 

tới�1,5�m.�Lượng�sinh�khối�từ�8-18�kg/m3,�giúp�cho�quá�trình�xử�lý�hiệu�quả,�tiết�kiệm�

diện�tích�đến�75�,�tiết�kiệm�năng�lượng�đến�35�. 

- Các�ưu�điểm�của�hệ�thống�MNR:� 

+�Tuổi�bùn�dài�hơn�so�với�các�hệ�thống�xử�lý�sử�dụng�hoàn�toàn�sinh�vật�lơ�lửng.�

Do đó,�các�sinh�vật�lơ�lửng�có�vòng�đời�dài�hơn�(lông�mao�đơn�bào,�giun,�động�vật�chân�

đốt)�sẽ�tự�thiết�lập�trong�hệ�thống.�Sự�hình�thành�của�một�hệ�sinh�thái�đa�dạng�như�vậy�

cho�phép�khả�năng�chất�hữu�cơ�bị�phân�huỷ�rộng�hơn. 

+�Do�chuỗi�thức�ăn�có�trong�các hệ�sinh�thái�phức�tạp,�các�vi�khuẩn�tham�gia�xử�lý�

chất�thải�được�các�sinh�vật�khác�tiêu�thụ,�lần�lượt�là�con�mồi�cho�những�kẻ�săn�mồi�bậc�

cao�hơn�trong�chuỗi�thức�ăn.�Như�một�kết�quả�cuối�cùng�của�năng�suất�sinh�khối,�do�đó�

lượng�bùn�thải�sinh�ra�ít�hơn. 

+�Vì�trong�các�hệ�thống�của�giải�pháp�MNR,�phần�lớn�sinh�khối�(rễ�cây)�chịu�trách�

nhiệm�xử�lý�ở�dạng�cố�định,�việc�rửa�trôi�vi�sinh�vật�(ví�dụ�như�tăng�lưu�lượng�nước�đột�

ngột)�chỉ�giới�hạn�ở�phần�lơ�lửng�của�sinh�khối. 

+�Ưu�điểm�của�rễ�cây�là�chất�màng�sinh�học:�Diện�tích�bề�mặt�riêng�của�rễ�cây�so�

với�hầu�hết�các�môi�trường�nhân�tạo�thì�lớn�hơn.�Điều�này�dẫn�đến�nồng�độ�sinh�khối�

tương�đương�cao�hơn;�Rễ�cây�không�dễ�bị�tắc;�Việc�sử�dụng�các�loại�cây�thích�hợp�để�

vận�chuyển�oxy�đến�rễ�của�chúng�làm�tăng�hoạt�động�của�màng�sinh�học;�Thực�vật�bài�

tiết�một�lượng�nhỏ�axit�hữu�cơ�trên�bề�mặt�rễ�của�chúng,�đóng�vai�trò�là�nguồn�thức�ăn�

cho�màng�sinh�học.�Điều�này�có�tầm�quan�trọng�cao�khi�lưu�lượng�nước�thải�cấp�vào�

nhỏ.�Mối�quan�hệ�cộng�sinh�này�giúp�vi�khuẩn�sống�sót�qua�thời�kỳ�thiếu�nguồn�thức�

ăn,�dẫn�đến�một�quần�thể�vi�khuẩn�lớn�hơn�và�đa�dạng�hơn�trong�hệ�thống�khi�lưu�lượng�

nước�thải�được�điều�chỉnh�lại.�Kết�quả�là�hệ�thống�MNR�có�tính�linh�hoạt�và�khả�năng�

phục�hồi�cao�hơn�nhiều�so�với�các�công�nghệ�bùn�hoạt�tính�hoàn�toàn�thông�thường;�Rễ�

cây�cung�cấp�môi�trường�sống�tốt�hơn�cho�các�loài�sinh�trưởng�chậm,�chẳng�hạn�như�

nitrifiers�và�eukaryotic�organisms,�dẫn�đến�hiệu�suất�loại�bỏ�chất�dinh�dưỡng�được�cải�

thiện�so�với�các�quy�trình�thông�thường. 

4.�Bể�lắng�thứ�cấp 

Hỗn�hợp�bùn�và�nước�thải�từ�cụm�bể�xử�lý�sinh�học�chảy�tràn�qua�bể�lắng�thứ�cấp�

để�thực�hiện�việc�tách�sinh�khối�lơ�lửng�ra�khỏi�nước�thải. 

Tại�đây,�bùn�nước�được�tách�pha�nhờ�quá�trình�lắng�trọng�lực.�Bùn�(tế�bào�vi�sinh�

vật)�lắng�xuống�đáy�bể,�một�phần�được�bơm�hồi�lưu�đến�vùng�thiếu�khí�1�giúp�ổn�định�

nồng�độ�bùn�hoạt�tính,�một�phần�bùn�dư�được�bơm�sang�bể�chứa�bùn.�Nước�thu�phía�

trên�bể�lắng�sẽ�theo�máng�tràn�tự�chảy�vào�bể�khử�trùng. 

Hóa�chất�PAC�sẽ�được�châm�định�lượng�vào�mương�chảy�tràn�để xử�lý�tăng�cường�

photpho�và�tối�ưu�hóa�quá�trình�tách�chất�rắn. 
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Hình 3.20.�Hình�ảnh�bể�lắng�thứ�cấp 

5.�Bể�khử�trùng 

Nước thải từ bể lắng thứ cấp sẽ chảy vào bể khử trùng�để tiến hành tiêu diệt Coliform 

và các thành phần vi sinh gây bệnh khác ra khỏi�nước thải nhờ việc châm vào bể hóa 

chất khử trùng�thông�qua�bơm�định�lượng. 

Nước thải sau xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải QCĐP�01:2019/HY�(K�=�1,0;�KHY= 

0,85) và�được giám sát liên tục bởi hệ thống 03 trạm quan trắc tự động nước thải với các 

thông số giám sát bao gồm:�Lưu�lượng, nhiệt�độ, pH, COD, TSS, NH4
+ trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận là kênh Ngòi Vụ Đông. 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  63 

 

          

Hình 3.21.�Hình�ảnh�bể�khử�trùng 

Một�số�hạng�mục�khác�của�hệ�thống 

1.�Hệ�thống�cấp�hóa�chất: Hệ�thống�cấp�hóa�chất�bao�gồm: 

- Hóa�chất�cho�cụm�xử� lý� sinh�học:�Tank�hóa�chất�và�bơm�định� lượng�hóa�chất�

Natriacetat:�châm�vào�bể�thiếu�khí:�để�cung�cấp�cơ�chất�cho�phản�ứng�phân�hủy�sinh�học�

xảy�ra.�Tỷ�lệ�tốt�nhất�thì�tỉ�lệ�các�chất�dinh�dưỡng�cần�đạt�BOD�:�N�:�P�=�100�:�5�:�1.�Nếu�

trong�nước�thải�đầu�vào�của�dự�án�có�hàm�lượng�BOD�thấp�thì�sẽ�bổ�sung�Natriacetat�

để�thúc�đẩy�phản�ứng�phân�hủy�sinh�học,�duy�trì�nồng�độ�bùn�trong�bể.�Ngoài�ra�hóa�

chất�Natriacetat�với�vai�trò�là chất�đệm�pH�giúp�ổn�định�pH�trong�nước�thải�cho�quá�

trình�xử�lý�sinh�học. 

- Hóa�chất�cho�bể�lắng�sinh�học:�Tank�hóa�chất�và�bơm�định�lượng�hóa�chất�PAC�

châm�vào�đầu�vào�của�bể�lắng�sinh�học�giúp�tăng�khả�năng�lắng�của�bùn�trong�bể�lắng�

và�xử�lý�Photpho�trong�dòng�thải. 

- Hóa�chất�khử�trùng:�Tank�hóa�chất�và�bơm�định�lượng�hóa�chất�khử�trùng�(NaOCl)�

châm�vào�bể�khử�trùng. 

- Hóa� chất� châm� cho�máy� ép� bùn:� Tank� hóa� chất� và� bơm�định� lượng� hóa� chất�

polymer,�châm�polymer�để�tăng�khả�năng�kết�dính�giữa�các�hạt�bùn. 

2.�Xử�lý�cát�và�dầu�mỡ�thải 

Cát�thải�sinh�ra�trong�bể�lắng�thứ�cấp�được�bơm�hút�tới�thiết�bị�tách�nước�sau�đó�

được�chứa�trong�thùng�chứa�và�chuyển�đi�xử�lý�an�toàn. 

Dầu�mỡ�thải�được�thu�vào�bể�chứa�dầu�mỡ�và�định�kỳ�được�xử�lý�an�toàn�bởi�đơn�

vị�có�đủ�chức�năng. 

3.�Xử�lý�mùi 

Mùi�sinh�ra�trong�hệ�thống�chủ�yếu�từ�bể�xử�lý�sơ�bộ�đầu�vào�(Bể�gom�nước�thải�

đầu�vào;�Bể�điều�hòa;�Bể�chứa�bùn;�Phòng�đặt�máy�ép�bùn;�Phòng�chứa�thiết�bị�tách�cát,�

tách rác) được�thu�gom�đưa�về�hệ�thống�xử�lý. 

Hệ�thống�thu�gom�và�hút�khí�thải�từ�các�nguồn�phát�sinh�trong�hệ�thống�xử�lý�nước�

thải�và�đưa�về�cụm�tháp�xử�lý�mùi�thông�qua�quạt�hút�tạo�áp�suất�âm.� 

Hệ�thống�xử�lý�khí�thải�gồm�tháp�hấp�thụ�bằng�hóa�chất�và�sau�đó�hấp�phụ�khí�thải�
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bằng�than�hoạt�tính.�Sau�khi�đi�qua�hệ�thống�tháp�xử�lý�mùi�này,�khí�thải�được�làm�sạch�

và�được�thải�ra�ngoài�không�khí.� 

 

Hình 3.22.�Sơ�đồ�hệ�thống�thu�gom�khí�thải�tại�02�Trạm�XLNT�tập�trung 

Quy� trình�công�nghệ�xử�lý�mùi,�khí� thải� của�hệ�thống�như�sau:�Khí,�mùi�hôi�→�

Đường�ống�thu�gom�khí�→�Quạt�hút�→�Tháp�hấp�thụ�→�Bộ�tách�ẩm�→�Tháp�hấp�phụ�

→�Ống�dẫn�khí�chiều�cao�>�3,5�m�→�Môi�trường. 

Sơ�đồ�công�nghệ�xử�lý�khí�thải�cho�các�Trạm�xử�lý�nước�thải�tập�trung�như�sau: 

 

Hình 3.23.�Sơ�đồ�quy�trình�công�nghệ�xử�lý�khí�thải�tại�02�Trạm�XLNT�tập�trung 

*�Nguyên�lý�hoạt�động�hệ�thống�xử�lý�khí�tại�trạm�XLNT 

Khí�thải�từ�các�nguồn�phát�sinh�trong�hệ�thống�xử�lý�nước�thải�được�thu�gom�và�đưa�

về�cụm�tháp�xử�lý�mùi�thông�qua�quạt�hút�tạo�áp�suất�âm. 

Nguyên�tắc�hoạt�động�của�hệ�thống�xử�lý�khí�là�tháp�hấp�thụ�bằng�hóa�chất�và�sau�

đó�hấp�phụ�khí�thải�bằng�than�hoạt�tính.�Sau�tháp�hấp�thụ�trước�khi�luồng�khí�đi�vào�tháp�

hấp�phụ,�để�đảm�bảo�luồng�khí�thải�trước�khi�tiếp�xúc�với�than�hoạt�tính�luôn�luôn�khô, 
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đảm�bảo�hiệu�quả�xử�lý�của�hệ�thống�lắp�đặt�bộ�tách�ẩm�là�lớp�vật�liệu�tách�ẩm�(là�lớp�

đệm�cầu�D50)�có�bề�mặt�tiếp�xúc�lớn,�lượng�khí�kèm�theo�hơi�nước�sẽ�va�chạm�với�lớp�

vật�liệu�này.�Khi�đó�lớp�vật�liệu�có�tác�dụng�như�một�màng�chắn�hơi�nước�làm�hơi�nước�

ngưng�tụ�ở�lớp�vật�liệu�tách�ẩm�và�rơi�xuống�phía�dưới.�Phần�khí�tiếp�tục�thoát�lên�phía�

trên�của�tháp�và�chuyển�sang�tháp�hấp�phụ. 

Quá�trình�hấp�thụ�bằng�hóa�chất�là�tạo�ra�các�phản�ứng�hóa�học,�làm�chuyển�hóa�các�

khí�ô�nhiễm� thành,�khí�ô�nhiễm�được� thổi� từ�dưới� lên,� dung�dịch� hỗn�hợp� hoá� chất�

NaOCl,�NaOH�được�phun�dưới�dạng�sương�từ�trên�xuống.�Ở�giữa�có�các�lớp�vật�liệu�

tiếp�xúc�tạo�điều�kiện�cho�khí�tiếp�xúc�với�dung�dịch�hoá�chất�tạo�ra�các�phản�ứng�hoá�

học�làm�sạch�khí.�Các�phương�trình�sau�đây�minh�họa�các�kết�hợp�hóa�học�để�loại�bỏ�

H2S và NH3 trong�hệ�thống�xử�lý�nước�thải�sinh�hoạt: 

Quá�trình�hấp�thụ�(chỉ�NaOH):�NaOH�+�H2S = Na+ + HS- + H2O 

Hấp�phụ�với�oxy�hóa�(NaOH�và�NaClO): 

 

Hấp�thụ�NH3 với�axit:�2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 

Vật�liệu�tách�ẩm�đệm cầu�D50,�vật�liệu�chế�tạo�là�nhựa�PP. 

Trong�tháp�hấp�thụ,�khí�đi�theo�chiều�từ�dưới�lên,�dung�dịch�hấp�thụ�được�phun�từ�

trên�xuống,�hai�pha�khí�lỏng�tiếp�xúc�nhau�trên�bề�mặt�các�lớp�vật�liệu�lọc�có�diện�tích�

bề�mặt�lớn.�Khí�sau�tiếp�xúc�phản�ứng�với�dung dịch�(NaOH)�sẽ�mang�theo�hơi�nước�và�

tiếp�tục�bay�lên�phía�trên�của�tháp.�Tại�đây�dòng�khí�này�tiếp�xúc�với�lớp�vật�liệu�tách�

ẩm�(là�lớp�đệm�cầu�D50)�có�bề�mặt�tiếp�xúc�lớn,�lượng�khí�kèm�theo�hơi�nước�sẽ�va�

chạm�với�lớp�vật�liệu�này.�Khi�đó�lớp�vật�liệu�có�tác�dụng�như�một�màng�chắn�hơi�nước�

làm�hơi�nước�ngưng�tụ�ở�lớp�vật�liệu�tách�ẩm�và�rơi�xuống�phía�dưới.�Phần�khí�tiếp�tục�

thoát�lên�phía�trên�của�tháp�và�chuyển�sang�tháp�hấp�phụ. 

Sau�khi�đi�qua�tháp�hấp�thụ�bằng�hóa�chất,�khí�thải�được�tách�ẩm�và�đưa�sang tháp 

hấp�phụ�bằng�than�hoạt� tính,�qua�các�lớp�than�này,�khí�thải�sẽ�được�làm�sạch�đạt�tiêu�

chuẩn�sau�đó�thoát�ra�môi�trường�qua�ống�thoát�khí. 

*�Hoá�chất�và�vật�liệu�sử�dụng�cho�hệ�thống�xử�lý�mùi,�khí�thải 

- Than�hoạt�tính�dạng�tổ�ong:�Số�lượng�846�viên,�kích�thước�mỗi�viên�100�x�100�x�

100mm.�Than�hoạt�tính�được�sắp�xếp�vào�4�khay�than,�2�khay�phía�trên,�2�khay�phía�

dưới,�cách�nhau�1000mm,�mỗi�khay�than�chứa�khoảng�210�viên.�Khối�lượng�than�hoạt�

tính�khoảng�1600�kg/tháp.�Tần�suất�thay�than�hoạt�tính�khoảng�5-6�tháng/lần. 

- Dung�dịch�NaOH:�Khi�pH<10�thì�đầu�đo�pH�được�tích�hợp�trong�tháp�hấp�thụ�sẽ�

điều�khiển�bơm�hóa�chất�NaOH�bơm�từ�bồn�hóa�chất�bổ�sung�vào�trong�tháp�hấp�thụ�để�

duy�trì�nồng�độ�pH�>=�10.�Lượng�hóa�chất�dạng�dung�dịch�NaOH�10��khoảng�3.580 

kg/tháng/01�trạm. 

Hình�ảnh�hệ�thống�xử�lý�mùi,�khí�thải�như�sau: 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  66 

 

       

Hình 3.24.�Hình�ảnh�hệ�thống�xử�lý�khí�thải�của�02 Trạm�XLNT�tập�trung 

4.�Bể�chứa�bùn���Máy�ép�bùn 

Bùn�dư�từ bể lắng thứ cấp sẽ được�đưa�về bể chứa bùn. Hệ thống phân phối khí 

được lắp�đặt tại�đáy�bể để xáo trộn�đủ cũng�như�hỗ trợ quá trình phân huỷ bùn. 

Tiếp theo, bùn sẽ được�bơm�đến�máy�ép�bùn�giúp�tách�nước ra khỏi bùn. Polymer 

cation�được�thêm�vào�như�chất trợ kết dính, giúp hỗ trợ đáng�kể việc giảm thiểu�độ ẩm 

bùn�sau�khi�ép.�Bùn�sau�ép�được thu gom trong thùng chứa�và�được vận chuyển ra khỏi 

nhà�máy�để tái sử dụng hoặc xử theo�qui�định.�Nước�dư�từ máy�ép�bùn�được�bơm�hồi 

lưu�về bể MNR�để tái xử lý. 
 

  

Hình 3.25. Hình ảnh�bể�chứa�bùn�và�máy�ép�bùn 

v Thông số nước thải�đầu vào và hiệu quả xử lý từng�công�đoạn 

Nồng�độ nước thải tại từng�công�đoạn xử lý và hiệu suất xử lý tại từng bể được 

thống kê trong bảng sau: 

Bảng�3.5.�Hiệu�quả�xử�lý�các�chất�ô�nhiễm 

STT Chỉ tiêu 

Bể tách cát, dầu mỡ Bể điều hòa Bể sinh học + lắng Bể khử trùng 
Đầu 
vào 

(mg/l) 

Đầu 
ra 

(mg/l) 

Hiệu 
suất 
(%) 

Đầu 
vào 

(mg/l) 

Đầu 
ra 

(mg/l) 

Hiệu 
suất 
(%) 

Đầu 
vào 

(mg/l) 

Đầu 
ra 

(mg/l) 

Hiệu 
suất 
(%) 

Đầu 
vào 

(mg/l) 

Đầu 
ra 

(mg/l) 

Hiệu 
suất 
(%) 

1 BOD5 200 200 0 200 200 0 200 27 87 27 27 0 
2 TSS 150 150 0 150 150 0 150 45 70 45 45 0 
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3 TDS 1100 1100 0 1100 1100 0 1100 450 59 450 450 0 
4 Sunfua 3 3 0 3 3 0 3 0,9 70 0,9 0,9 0 
5 NH4

+ 50 50 0 50 50 0 50 4,5 91 4,5 4,5 0 
6 NO3

- 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 27 47 27 27 0 
7 Dầu mỡ 20 20 0 20 20 0 20 9,4,5 55 9 9 0 

8 
Tổng 

các chất 
HĐBM 

20 20 0 20 20 0 20 5,4 78 4,5 4,5 0 

9 PO4
3- 10 10 0 10 10 0 10  46 5,4 5,4 0 

10 Coliform 108 108 0 108 108 0 108 108 0 108 3000 1000 

v Thiết kế cấu tạo của trạm xử lý�nước thải số 01 và số 02 

Trạm xử lý�nước thải của�cơ�sở được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Thông số cấu 

tạo các hạng mục của trạm xử lý�nước thải�được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.6. Thông số các bể xử lý của 2 Trạm XLNT tập trung  

TT Tên�bể 
Kích�thước�hiệu�dụng�(m) Số�lượng�

(bể) 
Thể�tích�hiệu�
dụng�(m3) Dài (m) Rộng�(m) Cao (m)  

A Trạm�xử�lý�nước�thải�số�01�(14.500�m3/ngày.đêm) 
1 Bể�gom 10 7,85 5 1 392 
2 Bể�tách�mỡ�+�tách�cát 11,6 5,35 4,3 1 266 
3 Bể�điều�hòa 48,5 11,5 4,5 1 2.509 
4 Cụm�bể�MNR�3,4,5,6 7 6 5 12 2.520 
5 Cụm�bể�MNR�1,�2 10 6 5 6 1.800 
6 Bể�Lắng 49,5 4 4 3 2.376 
7 Bể�kỹ�thuật 7 6,95 4 1 194,6 
8 Bể�khử�trùng 14,5 7 4 1 406 
9 Bể�chứa�bùn 11,65 10 4,5 1 524 
B Trạm�xử�lý�nước�thải�17.900�m3/ngày.đêm  
1 Bể�gom 12,65 6,76 3,5 1 299 
2 Bể�tách�mỡ�+�tách�cát 11,7 5,1 4,3 1 256 
3 Bể�điều�hòa     5 1 3.234 
4 Cụm�bể�MNR�3,4,5,6 7 5,4 5 16 3.024 
5 Cụm�bể�MNR�1,�2 10 5,4 5 8 2.106 
6 Bể�Lắng 49,5 4 4 4 3.168 
7 Bể�kỹ�thuật 17,2 6,4 4 1 440 
8 Bể�khử�trùng 12,5 9,95 4 1 509 
9 Bể�chứa�bùn 12,6 12 4,5 1 680 

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025. 

Danh sách máy móc thiết bị dùng cho 2 trạm xử lý�nước thải tập trung của�cơ�sở 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.7. Danh mục máy móc, thiết bị của 02 trạm xử lý�nước thải tập trung 

TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

I Trạm xử lý�nước thải số 1 (14.500 m3/ngày.đêm) 

1 
Bơm� cấp 
nước thải�đầu 
vào 

Model: CN3001-P 
- Kiểu�bơm�chìm 
- Lưu�lượng max: 601,3 m3/h, 
- Cột�áp�H�≥�10,65�mH2O, 
- Công suất: 30kW, 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Shinmay
wa/ Japan 

Cái 3 

2 Van cửa phai Loại: Gắn�tường, vận hành thủ công�Kích�thước Việt Nam  4 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  68 

 

TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

(tách rác thô) lỗ:�W�x�H�=�900�x�900�(mm)�Độ sâu ngập�nước: 
Hn = 600 (mm) 
Vật liệu: 
+ Khung và cửa van: SUS304 
+ Tay quay: gang 

3 
Thiết bị lược 
rác tự động 
(rác thô) 

- Kiểu: Lắp� trong�mương,� loại� thanh� lược rác 
kèm theo phụ kiện 
- Công suất thiết kế: Max 1.624 m³/h 
- Công suất thực tế: Max 1.910 m3/h 
- Khe hở: 20 mm 
- Điện�năng:�1,5kW,�3ph/400V/50Hz 

Việt Nam Bộ 1 

4 
Băng�tải�rác�

(thô) 

- Loại:�2�phễu�thu,�vận�chuyển�rác�rời�không�nén
- Công�suất:�0,3�m3/h 
- Điện�năng:�1,5kW,�3ph/230V/50Hz 
- Vật�liệu:�AISI�304 

Việt�nam Bộ 1 

5 
Thiết�bị�lược�

rác tinh 

Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Dạng�trống�quay 
- Lưu�lượng�max�với�nước�sạch:�1.691m3/h 
- Kích�thước�khe�lọc:�2mm 
- Kích�thước�ống�vào:�DN300 
- Kích�thước�ống�ra:�DN400 
- Công�suất�động�cơ:�0,55�kW/400V/50Hz/IP55 
- Vật�liệu�chính:�Inox�304/Inox�316 

Wam/ 
Italy 

Bộ 1 

6 
Bơm�cấp�

nước�rửa�tách�
rác 

Model: M 400 - B 
Kiểu:�Bơm�ly�tâm�trục�ngang 
Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Lưu�lượng:�10�- 150 lít/phút 
- Cột�áp:�50�– 19 mH2O 
- Điện:�1,5kW/3�pha/380V/50Hz�IP:44 

Saer/ Italy Bộ 1 

7 
Máy�thổi�khí�
(Bể�tách�cát) 

Model: RSR-125.11 
- Kiểu:�roots 
- Lưu�lượng:�9.9m3/phút 
- Cột�áp: 4m 
- Điện� năng:� motor;� 11kW� (Elektrim- 
Singapore) 

Tsurumi/ 
Japan 

Cái 2 

8 
Phân�phối�
khí�bọt�thô�
(Bể�tách�cát) 

Vật�liệu�ống:�Inox�304�Chiều�dài�ống:�620mm�
Lưu�lượng:�0~87m3/h�Kết�nối:�ren�27mm 

ECOBA 
ENT/ 
Việt�nam 

HT 1 

9 Bơm�hút�cát 

Model: 50HD21.1 
- Loại:�bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�10,1 m3/h,  
- Cột�áp:�H�≥�11,2mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�1,1kW;�2900rpm 

HCP/�Đài� 
Loan 

Cái 2 

10 
Máy�thổi�khí�
bể�điều�hòa 

Model: RSR-150�Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Lưu�lượng�max:�22�m3/phút 
- Cột�áp�max:�5,5m 
- Động� cơ:� 30� kW/380V/50Hz (Elektrim- 
Singapore) 

Tsurumi/ 
Japan 

Cái 2 

11 
Đĩa�thổi�khí�
bể�điều�hòa 

Model:�PermaCap�Medium�3/4��Loại�đĩa�phân�
phối�khí�bọt�thô.�Thông�số�kỹ�thuật: 
- Vật�liệu�màng�đĩa:�EPDM. 
- Đường�kính�tổng�thể:�127mm 
- Lưu� lượng� thiết�kế�cho�bể�sinh�học:�1.6- 13 

EDI/ 
USA 

Cái 264.00 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

m3/h 

12 
Bơm�chìm�bể�
điều�hòa 

Model: CN2003-P200G 
Kiểu:�Bơm�chìm 
Lưu�lượng:�247�m3/h, 
- Cột�áp:�H�≥�5,987�mH2O 
- Công�suất:�7,5�kW, 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz 

Shinmay
wa/ Japan 

Cái 6 

13 
Máy thổi�khí�
bể�MNR 

Model:�ARS200�Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Lưu�lượng�max:�46,1�m3/phút 
- Cột�áp�max:�70.0kPa 
- Động�cơ:�75�kW/380V/50Hz� 

Shinmay
wa/ Japan 

Cái 3 

14 
Bồn�hóa�chất�

Methanol 
Loại:�Bồn�đứng.�Thể�tích:�5m3 

Vật�liệu:�Composite�(FRP) 
Bồn�FRP:�
Việt�Nam 

Cái 1 

15 
Bơm�định�
lượng�

Methanol 

Model: M50PPSV 
Kiểu:�bơm�định�lượng�loại�màng 
- Qmax= 50l/h; Pmax= 10bar 
- Nguồn�điện:�400V/50Hz/3pha;�0.25kW 
- Cấp�độ�bảo�vệ:�IP55,�class�F�(1550C) 

OBL/ 
Italy 

Cái 1 

16 
Bồn�hóa�chất�
Natri carbonat 

Loại:�Bồn�đứng�Thể�tích:�2m3 
Vật�liệu:�Composite�(FRP) 

Việt�Nam Cái 1 

17 
Bơm�định�
lượng�Natri�

carbonat 

Model: M50PPSV 
Kiểu:�bơm�định�lượng�loại�màng 
- Qmax= 50l/h; Pmax= 10bar 
- Nguồn�điện:�400V/50Hz/3pha;�0.25kW 
- Cấp�độ�bảo�vệ:�IP55,�class�F�(1550C) 

OBL/ 
Italy 

Cái 1 

18 
Máy�khuấy�
chìm�bể�

MNR 1&2 

Model: MMR23NF41.5D-5 
- Kiểu:�Khuấy�chìm 
- Động�cơ:�380V/3phases/50Hz; 
- Công�suất:�1.4kW;�~1.382rpm 
- Hệ�giá�đỡ�máy�khuấy:�Vật�liệu:�Inox�304 
Chế�tạo�theo�thiết�kế 

Tsurumi/ 
Italia 

Cái  12 

19 
Đĩa�thổi�khí�
bể�MNR 

Model: OXYFLEX MF1100 
Kiểu: Thiết� bị� phân� phối� khí� dạng� plate 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Vật�liệu�màng:�EPDM 
- Vật�liệu�khung:�PP 
- Diện�tích�màng:�0.2�m2 
- Chiều�dài�plate:�1100mm 
- Chiều�rộng�plate:�270mm 
- Lưu�lượng�thiết�kế�01�plate:�3-20m3/h 

SUPRAT
EC/ 

Germany 
cái 504 

20 
Bơm�tuần�
hoàn�bể�
MNR 

Model: CN-150MT 
Kiểu:�Bơm�đặt�chìm 
- Lưu�lượng:�162,9�m3/h, 
- Cột�áp:�H�≥�5,9mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�5,5kW; 

Shinmay
wa/ Japan 

Cái 6 

21 
Bồn�hóa�chất�

NaOH 

Loại:�Bồn�đứng 
Thể�tích:�5m3 
Vật�liệu:�Composite�(FRP) 

Việt�Nam 
 

Cái 1 

22 
Bơm�định 
lượng�NaOH 

Model: M50PPSV 
Kiểu:�bơm�định�lượng�loại�màng 
- Qmax= 50l/h; Pmax= 10bar 
- Nguồn�điện:�400V/50Hz/3pha;�0.25kW 
- Cấp�độ�bảo�vệ:�IP55,�class�F�(1550C) 

OBL/ 
Italy 

Cái  4 
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23 
Bồn�hóa�chất�

PAC 

Loại:�Bồn�đứng� 
Thể�tích:�2m3 
Vật�liệu:�Composite�(FRP) 

Việt�Nam Cái 1 

24 
Bơm�định�
lượng�PAC 

Model: M50PPSV 
Kiểu:�bơm�định�lượng�loại�màng 
- Qmax= 50l/h; Pmax= 10bar 
- Nguồn�điện:�400V/50Hz/3pha;�0.25kW 
- Cấp�độ�bảo�vệ:�IP55,�class�F�(1550C) 

OBL/ 
Italy 

Cái  2 

25 
Máy�sấy�

không khí 

Model: FX15 
Loại:�Máy� sấy� khô không� khí�Lưu� lượng� khí�
nén: 0,83 m3/phút�Áp�lực�làm�việc:�0- 10 kg/cm2 
Nhiệt�độ�sấy�khí:�0-80�độ�C 
Điện�năng:�0,4kW,�220V/50Hz 

Atlas/ 
Châu Á 

Cái 1 

26 Máy nén khí 

Model: TA-65 3F 
Loại:�Máy�nén�khí�piston 
Lưu� lượng� khí� nén:� 302� lit/phút� Áp� lực� làm�
việc:�8 kg/cm2 
Áp�lực�tối�đa:�10�kg/cm2 Dung�tích�bình�chứa:�
70 lít 
Điện�năng:�1,5kW,�3ph/380V/50Hz 

Fusheng/ 
Việt�Nam 

Cái 2 

27 Cầu�gạt�bùn 

- Phần� không� tiếp� xúc� với� nước:� Thép� sơn�
epoxy 
- Phần�tiếp�xúc�với�nước:�SUS304,�cao�su 
- Máng� răng� cưa,� máng� thu� bọt:� SUS304 2/ 
Motor: 
Motor�chạy�cầu�Model:�MNHL50/3 
- Tốc�độ:�5�- 7 rpm 
- Điện�năng:�0.75kW,�3ph/380V/50Hz 
- Cấp�bảo�vệ:�IP55;�class�F�Motor�nâng�hạ 
Model: MU40+MU90 
- Điện�năng:�0.37kW,�3ph/380V/50Hz 

Cầu�gạt:�
Việt�nam�
Động� 
cơ:�Siti/�

Italy 

Bộ 3 

28 
Bồn�hóa�chất�

NaOCl 
Loại:�Bồn�đứng�Thể�tích:�5m3 
Vật�liệu:�Composite�(FRP) 

Bồn�FRP:�
Việt�Nam 

Cái 1 

29 
Bơm�định�
lượng�NaOCl 

Model: M50PPSV 
Kiểu:�bơm�định�lượng�loại�màng 
- Qmax= 50l/h; Pmax= 10bar 
- Nguồn�điện:�400V/50Hz/3pha;�0.25kW 
- Cấp�độ�bảo�vệ:�IP55,�class�F�(1550C) 

OBL/ 
Italy 

Cái  2 

30 Bơm�tăng�áp 

Model: CR 10-7 A FJ A E HQQE 
- Kiểu:�li�tâm�trục�đứng�đa�tầng�cánh 
- Lưu�lượng:�10�m3/giờ; 
- Cột�áp:�H=�50�mét 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz;�3kW 

Grundfos/ 
Singapore 

Cái 2 

31 Bình tích áp 
Model: US200461CS000000 
Thể�tích:�200L�Áp�lực:�10�Bar 
Vật�liệu:�thép�sơn�epoxy 

Varem/ 
Italy 

Cái  1 

32 
Bơm�hồi�lưu�
bùn (RAS) 

Model: CN150-MT 
Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�247,5m3/h, 
- Cột�áp:�H�≥�3,5mH2O 
- Công�suất:�7,5kW, 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz 

Shinmay
wa/ Japan 

Cái  3 

33 Bơm�bùn�dư� Model: CN651-MT Shinmay Cái 2 
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(WAS) Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�23,2�m3/h, 
- Cột�áp:�H�≥�5,1�mH2O 
- Công�suất:�1.5�kW, 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz 

wa/ Japan 

34 
Phân�phối�
khí�bể�chứa�

bùn 

Model: ECD270-E 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Vật�liệu�màng�đĩa:�EPDM. 
- Đường�kính�tổng�thể:�9� 
- Lưu�lượng�thiết�kế�cho�bể�sinh�học:�0~12m3/h 

SSI/ USA Hệ 1 

35 

Máy�bơm�
bùn�cấp�cho�
máy ép bùn,  
loại�trục�vít�
tự�mồi 

Model: NM 063 BY 01 L 06 B FSIP ready 
- Loại:�bơm�trục�vít 
- Lưu�lượng:�33,8�m3/h, 
- Cột�áp:�H�=�2�bars 
- Điện năng:�5,5kW,�3ph/400V/50Hz 

Netzsch 
(Đức)/�Ấn�
Độ 

Cái 2 

36 
Bộ�khuấy�
trộn�tĩnh 

- Công�suất:�33,8�- 45,7 m3/h 
- Kích�thước:�DxL�=�114x800mm 
- Vật�liệu:�SS304 
- Kết�nối�bích�2�đầu�+�đường�cấp�hóa�chất 

Việt�Nam Cái 2 

37 Máy ép bùn 

Model: NBD-L175 
Thông�số�kỹ�thuật: 
Công�suất:�16-21 m3/giờ 
Chiều�rộng�băng�tải:�1750�mm 
Khối� lượng� bùn� khô� sau� khi� xử� lý:� 180-320 
kg/giờ 
Nguồn�điện�sử�dụng:�3�pha/380V/50Hz 

Chishun/ 
Đài�Loan 

Cái  2 

38 
Thiết�bị�pha�
trộn�polimer 

Model:�CS1500�Đặc�tính�kỹ�thuật: 
•�Công�suất�pha�polymer :� 1500�lít/giờ�Thùng�
Chứa�Polymer 
•� Công� suất� động� cơ:� 0,12KW,� 3� pha,� 400V,�
50Hz�Máy�rung�lắc�Polymer 
•� Công� suất� động� cơ:� 0,75KW,� 3� pha,� 400V,�
50Hz�Tủ�điện�điều�khiển 

Kozegho/ 
potugar 

Cái 1 

39 

Bơm�định�
lượng�polyme�
(Cho máy ép 

bùn) 

Model: NM 031 BY 01 L 06 B 
- Loại:�bơm�trục�vít 
- Lưu�lượng:�1,63�m3/h 
- Cột�áp:�2�bars 
- Điện�năng:�1,5kW,�3ph/400V/50Hz 

Netzsch 
(Đức)/�Ấn�
Độ 

Cái 2 

40 
Máy�thổi�khí�
(�Cho�bể�
chứa�bùn) 

Model: RSR-80.7.5 
Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Lưu�lượng�max:�4,44�m3/phút 
- Cột�áp�max:�6m 
- Động�cơ:�7,5�kW/400V/50Hz 

Tsurumi/ 
Japan 

Cái 2 

41 

Hệ�thống�cụm�
rễ�sinh�học 
Giá�thể�MNR�
Biomô�đun�
cho MNR1  
và MNR2 

•� Diện� tích� bề� mặt� bám� dính� vi� sinh:� >� 500�
m2/m3 
•�Vật�liệu:�Polypropylene 
•�Độ�rỗng:�40-50% 
•�Mật�độ�sinh�khối:�8-18 kg/m3 
•�Kích�thước�sản�phẩm hợp�khối:�700�*�700�*�
2500mm 

Biopolus 
(Hungary)/ 
Trung�Quốc 

Hệ� 1 

42 Rọ trồng cây 
+�Kích�thước�LxW�=�1600x700�mm; 
+�Vật�liệu:�inox304 
+�Thông�số�kỹ�thuật�theo�bản�vẽ�cơ�khí�chế�tạo; 

Việt�Nam Lot 1 
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II.�Trạm�xử�lý�nước�thải�tập�trung�số�02,�công�suất�17.900 m3/ngày.đêm 
 Bể�gom         

1 
Bơm�cấp�
nước�thải�đầu�
vào 

Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�818,1�m3/h,  
- Cột�áp�H=�10.63�mH2O 
- Điện�áp:�400V/3pha/50Hz,�45�kW;�
~1476rpm 
- Đầu�bơm:�đường�kính�DN�200 

CĐT�cấp Cái 3 

2 
Bơm�cấp�
nước�thải�đầu�
vào 

- Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�99,0�m3/h 
- Cột�áp:�H=11mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�5.5kW;�2900rpm 
- Đầu�bơm:�đường�kính�DN80 

CĐT�cấp Cái 2 

3 Bơm�H2S     Cái 1 

4 
Van�cửa�phai�
(tách rác thô) 

Loại:�gắn�tường,�vận�hành�thủ�công 
Kích�thước�lỗ:�W�x�H�=�900�x�900�(mm) 
Độ�sâu�ngập�nước:�Hn�=�600�(mm) 
Vật�liệu: 
 +�Khung�và�cửa�van:�SUS304 
 + Tay quay: gang 

Việt�Nam Cái 4 

5 
Thiết�bị�lược�
rác�tự�động�
(rác thô) 

- Kiểu:�Lắp�trong�mương,�loại�thanh�lược�rác�
kèm�theo�phụ�kiện� 
- Công�suất�thiết�kế:�max�1624�m³/h 
- Công�suất�máy: max 1.910 m3/h 
- Khe�hở:�20�mm 
- Điện�năng:�0,75kW,�3ph/400V/50Hz 
- Vật�liệu:�AISI�304L 
- Góc�nghiêng�máy�α�=�75�°� 
- Chiều�cao�vùng�lược�rác:�1000�mm 
- Bao�gồm: 
  +�Hộp�bọc,�có�họng�hút�khử�mùi 

CĐT�cấp Bộ 2 

6 
Băng�tải�rác�
(thô) 

- Loại:�2�phễu�thu,�vận�chuyển�rác�rời�không�
nén 
- Công�suất:�0,3�m3/h 
- Điện�năng:�1,5�kw,�3ph/230V/50Hz 
- Vật�liệu:�AISI�304 
- Góc nghiêng: 0° 
- Đường�kính:�200mm 
- Chiều�dài�máng:�5000�mm 

CĐT�cấp Bộ 1 

7 
Thùng�chứa�
rác (Rác thô) 

Thể�tích:�3�m3 
Vật�liệu:�thép�sơn�chống�gỉ 
Có�nắp�đậy�và�có�đầu�hút�mùi 
Lắp�trên�khung�bánh�xe 

Việt�Nam Cái 2 

8 Bộ�đo�H2S,�đo�PH,�thùng�lấy�mẫu   Bộ 1 

9 Máy tách cát 

- Lưu�lượng:�8�L/s� 
- Đầu�vào/đầu�ra:�DN150 
- Vật�liệu:�304L 
- Điện�năng:�1,1kW,�3ph/400V/50Hz 
- Bao�gồm:�tủ�điều�khiển 

CĐT�cấp Bộ 1 

10 
Thùng�chứa�
cát 

Thể�tích:�2�m3 
Vật�liệu:�thép�sơn�chống�gỉ 
Có�nắp�đậy�và�có�đầu�hút�mùi 
Lắp�trên�khung�bánh�xe 

Việt�Nam Cái 2 
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11 
Thiết�bị�đo�
lưu�lượng 

    Cái 1 

12 
Thùng�chứa�
rác tinh 

Thể�tích:�3m3 
Vật�liệu:�thép�sơn�chống�gỉ 
Có�nắp�đậy�và�có�đầu�hút mùi 
Lắp�trên�khung�bánh�xe 

Việt�Nam Cái 2 

 Phòng�máy�thổi�khí�tầng�1       

1 
Máy�thổi�khí�
(Bể�tách�cát) 

- Kiểu:�Root 
- Lưu�lượng:�9.9�m3/phút 
- Cột�áp:�40kPa 
- Đường�kính�đầu�thổi:�DN100 
-�Điện�năng:�motor�4�cực�(1460rpm);�11kW 
- Tốc�độ�máy�thổi:�loại�tốc�độ�thấp�1700rpm 

CĐT�cấp Cái 2 

2 
Máy�thổi�khí�
(�Cho�bể�
chứa�bùn) 

- Kiểu:�Root 
- Lưu�lượng:�4,88�m3/phút 
- Cột�áp:�60�kPa 
- Đường�kính�đầu�thổi:�DN80 
-�Điện�năng:�7.5�kW,�380V/3�pha/50Hz 

Model: 
ARS80 

Shinmay
wa/�Nhật�
Bản 

Cái 2 

 Phòng Polymer        

1 
Thiết�bị�pha�
trộn�polymer 

Đặc�tính�kỹ�thuật: 
•�Công�suất�pha�polymer�:�1500�lít/giờ 
Thùng�Chứa�Polymer 
•�Công�suất�động�cơ:�0,122KW,�3�pha,�400V,�
50Hz 
Máy�rung�lắc�Polymer 
•�Công�suất�động�cơ:�0,75KW,�3�pha,�400V,�
50Hz 
Tủ�điện�điều�khiển 

CĐT�cấp Cái 1 

2 

Bơm�định�
lượng�
polyme (cho 
máy ép bùn) 

- Loại:�bơm�trục�vít 
- Lưu�lượng:�1,63�m3/h  
- Cột�áp:�2�bars 
- Điện�năng:�1,5kW,�3ph/230~400V/50Hz 

Model: 
NM 031 
BY 01 L 

06 B 
Netzsch - 
Ấn�Độ 

Cái 2 

22 

Máy�bơm�
bùn�cấp�cho�
máy ép bùn, 
loại�trục�vít�
tự�mồi 

- Loại: bơm�trục�vít- Lưu�lượng:�33,8�m3/h- 
Cột�áp:�2�Bar- Điện�năng:�5,5kW,�3 ph/400V/ 
50Hz- Cấp�bảo�vệ:�IP55,�class�F 

CĐT�cấp Cái 2 

3 Bộ�trộn�tĩnh 

- Công�suất:�33,8�- 45,7 m3/h 
- Kích�thước:�DxL�=�114x800mm 
- Vật�liệu:�SS304 
- Kết�nối�bích�2�đầu�+�đường�cấp�hóa�chất 

Việt�Nam Cái 2 

4 
Bộ�đo�lưu�
lượng 

 Theo�Hợp�đồng   Bộ 2 

5 Sàn thao tác  Theo�Hợp�đồng   Sàn 1 
  Phòng�hóa�chất        

1 
Bồn�hóa�chất�
Methanol 

 Theo�Hợp�đồng Việt�Nam Cái 6 

2 
Bơm�định�
lượng 

Theo�Hợp�đồng   Cái 18 

3 Sàn thao tác Theo�Hợp�đồng   Cái 1 
4 Tủ�hóa�chất Theo�Hợp�đồng   cái 1 
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5 
Máy�khuấy�
hóa�chất 

Theo�hợp�đồng   cái 2 

  Mương�tách�rác�tinh        

1 
Van�cửa�phai�
(Lược�rác�
tinh) 

Loại:�lắp�trên�mương,�vận�hành�thủ�công 
Kích�thước�mương:�W�x�H�=�1200�x�1500�
(mm) 
Độ�sâu�ngập�nước: Hn = 1000 (mm) 
Vật�liệu: 
 +�Khung�và�cửa�van:�SUS304 
 + Tay quay: gang 

Việt�Nam Cái 4 

2 
Thiết�bị�lược�
rác tinh 

- Kiểu:�Lắp�trong�mương,�loại�thanh�lược�rác�
kèm�theo�phụ�kiện�� 
- Công�suất�thiết�kế:�max�1624�m³/h 
- Công�suất�máy:�max�1960�m3/h 
- Khe�hở:�6 mm 
- Điện�năng:�0,75�kW,�3ph/400V/50Hz 
- Vật�liệu:�AISI�304L 
- Góc�nghiêng�máy�α�=�75°� 
- Chiều�cao�vùng�lược�rác:�1500�mm 
- Bao�gồm:� 
  +�Hộp�bọc,�Có�họng�hút�khử�mùi 

CĐT�cấp Bộ 2 

3 
Băng�tải�rác�
(Tinh) 

- Loại:�2�phễu�thu,�vận�chuyển�rác�rời�không�
nén 
- Công�suất:�0,3�m3/h 
- Điện�năng:�1,5�kw,�3ph/230V/50Hz 
- Vật�liệu:�AISI�304 
- Góc nghiêng: 0° 
- Đường�kính:�200mm 
- Chiều�dài�máng:�5000�mm 

CĐT�cấp Bộ 1 

4 
Van�cửa�phai�
(Bể�tách�cát) 

Loại:�lắp�trên�mương,�vận�hành�thủ�công 
Kích�thước�mương:�W�x�H�=�1200�x�1500 
(mm) 
Vật�liệu: 
 +�Khung�và�cửa�van:�SUS304 
 + Tay quay: gang  

Việt�Nam Cái 2 

5 
Phân�phối�
khí�bọt�thô�
(Bể�tách�cát) 

Thông�số�kỹ�thuật: 
Vật�liệu�ống:�Inox�316 
Chiều�dài�ống:�620mm 
Lưu�lượng:�0~87�m3/h 
Kết�nối:�ren�27�mm 

CĐT�cấp HT 1 

6 
Cầu�gạt�cát,�
tích�hợp�bơm�
hút cát 

Bao�gồm: 
- Cầu�gạt�cát 
- Động�cơ�cầu�gạt�cát 
- Bơm�hút�cát 

Cầu�gạt�
cát:�Việt�

Nam 
Động�cơ�
cầu�gạt:�

Siti/ Italia 
Bơm�hút�

cát: 
Shinmay
wa/�Nhật�
Bản 

Bộ 1 

7 Cầu�gạt�cát 
Kích�thước�bể:�LxW�=�10,5�x�5,35�(m) 
Chiều�dài�hoạt�động:�8.4�m� 
Độ�sâu�ngập�nước:�3,0�m� 

Việt�Nam Bộ 1 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

Chiều�cao�bảo�vệ:�0,8�m 

8 
Động�cơ�cầu�
gạt�cát 

- Motor�chạy�cầu:�0.55kw/3pha/380v/50Hz� 
- Motor�nâng�hạ�cánh�gạt:�
0.37kw/3pha/380v/50Hz 

Siti/ Italia Cái 1 

9 Bơm�hút�cát 

- Loại:�bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�10,1 m3/h 
- Cột�áp:  H=15,1mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�1,5kW;� 

Model: 
CN651 

Shinmay
wa/�Nhật�
Bản 

Cái 2 

  Hệ�thống�khử�mùi        

1 
Hệ�thống�khử�
mùi 

- Công�suất:�15.000 m3/h. 
- Dung�dịch�khử�mùi:�dd�NaoH�10�. 
- Kích�thước�tháp�khử�mùi:�DxH = 2200x3500 
mm2/Hệ�châm�hóa�chất�(Việt�Nam/Châu Á). 
- Tủ�điện�điều�khiển. 

Việt�Nam HT 1 

2 Quạt�hút�mùi 
- Lưu�lượng:�15.000 m3/h 
- Công�suất:�11kw� 
- Điện�năng:�3ph/380V/50Hz 

Model: 
CPL-2-

5D 
Phương�
Linh/�Việt�

Nam 

Cái 1 

 Phòng�máy�thổi�khí�tầng�2        

3 
Máy�thổi�khí�
bể�điều�hòa 

Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Đường�kính�đầu�thổi:�DN�150 
- Lưu�lượng�max:�24.8�m3/phút 
- Cột�áp�max:�5,5�mH2O 
- Động�cơ:�37�kW/380V/50Hz 

Model: 
ARS150 
Shinmay
wa/�Nhật�
Bản 

Cái 2 

4 Quạt�hút�mùi 

- Kiểu:�root 
- Lưu�lượng:�9.9�m3/phút 
- Cột�áp:�40 kPa 
- Đường�kính đầu�thổi:�DN100 
-�Điện�năng:�11kW,�380V/3�pha/�50Hz 
- Tốc�độ�máy�thổi:�loại�tốc�độ�thấp�1700rpm 

CĐT�cấp Cái 2 

5 
Máy�thổi�khí�
bể�MNR 

- Kiểu:�Root 
- Lưu�lượng:�35.3�m3/phút 
- Cột�áp: 65 kPa 
- Đường�kính�đầu�thổi:�DN200 
- Điện�năng:�75kW,�380V/3�pha/50Hz 
- Tốc�độ�máy�thổi:�Loại�tốc�độ�thấp�1570rpm 

CĐT�cấp Cái 4 

 Bể�điều�hòa         

1 
Hệ�thống�
phân�phối�khí�
bể�điều�hòa 

Thông�số�kỹ�thuật: 
- Vật�liệu�màng�đĩa:�EPDM. 
- Đường�màng�đĩa:�235mm 
- Đường�kính�tổng�thể:�280mm 
- Lưu�lượng�thiết�kế�cho�bể�sinh�học:�5�~ 12 
m3/h 

Type: MT 
235 - 

Coarse 
Bubble 

Supratec/ 
Đức 

Cái 288 

2 

Raw water  
Pump for 
MNR 1 + 
MNR2 

Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�247�m3/h,  
- Cột�áp:�H = 7,3 mH2O 
- Công�suất:�11�kW, 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz 

Model 
Bơm:�

CN150 
Shinmay
wa/�Nhật�
Bản. 

Bộ�khớp�

Cái 8 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

nối�
nhanh: 
Việt�Nam 

  Bể�MNR         

1 
Máy�khuấy�
chìm�bể�
MNR 1&2 

- Kiểu:�Khuấy�chìm 
- Động�cơ:�380V/3phases/50Hz; 
- Công�suất:�1.5kW, ~1420 rpm 

Model: 
MX-gi 
21.15.4    
SCM/ 
Italia 

Cái 16 

2 
Ống�phân�
phối�khí�bể�
MNR 

Kiểu:�Ống�phân�phối�khí�bọt�mịn 
Thông số�kỹ�thuật: 
- Vật�liệu�màng�ống:�EPDM. 
- Vật�liệu�thân�ống:�PP 
- Đường�màng�ống:�70mm� 
- Chiều�dài�ống:�750mm 
- Lưu�lượng�thiết�kế�cho�1�cặp�ống�dài�1,5m:�
2~13,5 m3/h 

CĐT�cấp Hệ 1 

3 
Bơm�tuần�
hoàn�bể�
MNR 

- Lưu�lượng:�180,6�m3/h  
- Cột�áp:�H = 1.2mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�4kW;�~1433rpm 
- Đầu�bơm:�đường�kính�DN80 

CĐT�cấp Cái 6 

4 
Bơm�tuần�
hoàn�bể�
MNR 

- Lưu�lượng:�180,6�m3/h  
- Cột�áp:��H�=�9,6mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�7.5kW; 

Model: 
CN150 

Shinmay
wa/�Nhật�
Bản 

Cái 2 

  Van�cửa�phai�     Cái 4 
 Phòng�máy�ép�bùn�tầng�2        

1 Máy nén khí 

- Loại:�Máy�nén�khí�piston. 
- Lưu�lượng�khí�nén:�302�lit/phút. 
- Áp�lực�làm�việc:�8�kg/cm2. 
- Áp�lực�tối�đa:�10�kg/cm2. 
- Dung�tích�bình�chứa:�70�lít. 
- Điện�năng:�1,5kW,�3ph/380V/50Hz. 
- Số�lượng:�2�cái. 

Model: 
TA-65 

 
Fusheng/
Việt�Nam 

Cái 2+1 

2 
Máy�sấy�
không khí 

- Loại:�Máy�sấy�khô�không�khí� 
- Lưu�lượng�khí�nén:�0,8�m3/phút 
- Áp�lực�làm�việc:�0,6�~�1,6�MPa 
- Nhiệt�độ�sấy�khí:�50-80�độ�C 
- Điện�năng:�220V/50Hz 

Model: 
FR005AP 
Fusheng/
Việt�Nam 

Cái 1 

3 Bơm�tăng�áp 

- Kiểu:�li�tâm�trục�đứng�13�tầng�cánh 
- Lưu�lượng:�10�m3/giờ; 
- Cột�áp:�H = 50 mét; 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz;�3kW. 

CĐT�cấp Cái 2 

4 Bình tích áp 
- Thể�tích:�200L 
- Áp�lực:�10�Bar 
- Vật�liệu:�thép�sơn�epoxy 

Model: 
ULTRA-
PRO 200 
VZilmet/ 

Italia 

Cái 1 

5 Máy ép bùn 

- Kiểu:�Máy�ép�bùn�băng�tải. 
- Thông�số�kỹ�thuật: 
+ Công�suất:�15 - 30 m3/giờ 
+ Chiều�rộng�băng�tải:�2000�mm 

Model: 
DDTP-

BFA200 
Đại�Đồng�

Cái 2 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

+ Khối�lượng�bùn�khô�sau�khi�xử�lý:�200 - 440 
kg/giờ. 
+ Công�suất�motor�khuấy�trộn:�0.75�kW 
+ Công�suất�motor�truyền�động:�1.5�kW. 
+ Nguồn�điện�sử�dụng:�3pha/380V/50Hz 
+ Kích�thước�máy:�Dài�x�Rộng�x�Cao:�3050 x 
2550 x 2680 mm. 

Tiến�Phát/ 
Việt�Nam 

6 Băng�tải�bùn 

- Loại:�2�phễu�thu,�vận�chuyển�rác�rời�không�
nén 
- Công�suất:�1,5�m3/h 
- Điện�năng:�2,2 kw, 3ph/230V/50Hz 
- Vật�liệu:�AISI�304 
- Góc nghiêng: 0° 
- Đường�kính:�200mm 
- Chiều�dài�máng:�8500�mm 

Việt�Nam Bộ 1 

  Bể lắng        

1 
Van�cửa�phai�
bể�lắng�
ngang 

- Loại:�gắn�tường,�vận�hành�thủ�công 
- Kích�thước�lỗ:�W×H = 800 x 600 (mm) 
- Độ�sâu�ngập�nước:�Hn�=�300�(mm) 
- Vật�liệu: 
 +�Khung�và�cửa�van:�SUS304 
 + Tay quay: gang  
 +�Ty�van:�SUS304�(02�ty�ren�đồng�tốc) 
 +�Đệm�lót:�EPDM 

Việt�Nam Bộ 4 

2 Cầu�gạt�bùn 

1/�Cầu�gạt�bùn:������������������ 
- Kích�thước�bể:�LxW�=�36,5�x�7,0�(m). 
- Chiều�dài�hoạt�động:�25,5�m.  
- Độ�sâu�ngập�nước:�4,0�m.  
- Chiều�cao�bảo�vệ:�0,5�m. 
2/ Motor: 
Motor�chạy�cầu 
- Tốc�độ:�5�- 7 rpm 
- Điện�năng:�0.55kW,�3ph/380V/50Hz 
- Cấp�bảo�vệ:�IP55;�class�F 
Motor�nâng�hạ 
- Điện�năng:�0.37kW,�3ph/380V/50Hz 

Cầu�gạt:�
Việt�Nam 
Động�cơ:�
Siti/ Italia 

Bộ 4 

3 
Bơm�hồi�lưu�
bùn (RAS) 

- Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�247.5m3/h 
- Cột�áp:�H�=�4,5mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�7.5�kW; 
- Đầu�bơm:�đường�kính�DN150 

Model: 
CN150 

Shinmay
wa/Nhật�
Bản 

Cái 1 

4 
Bơm�bùn�dư�
(WAS) 

- Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�23,2m3/h 
- Cột�áp:�H�=�5,1mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�0.88kW;�
~2900rpm 
- Đầu�bơm:�đường�kính�DN50 

CĐT�cấp Cái 2 

5 
Bơm�hồi�lưu�
bùn (RAS) 

- Kiểu:�Bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�247.5m3/h 
- Cột�áp:�H=3.5mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�4kW;�~1433rpm 
- Đầu�bơm:�đường�kính�DN150 

CĐT�cấp Cái 4 

6 
Bồn�hóa�chất�
NaOCl 

- Loại:�Bồn�đứng. 
- Thể�tích:�5m3. 

Việt�Nam Cái 1 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

- Vật�liệu:�Composite�(FRP). 

7 
Bơm�định�
lượng�NaOCl 

- Kiểu:�bơm�định�lượng�loại�màng. 
- Qmax= 50l/h; Pmax= 8bar. 
- Nguồn�điện:�400V/50Hz/3pha;�0.18kW. 
- Cấp�độ�bảo�vệ:�IP55,�class�F�(155oC). 

CĐT�cấp Cái 2 

 Bể�Khử�trùng        

9 
Bơm�nước�
sạch 

- Loại:�bơm�chìm 
- Lưu�lượng:�10,1�m3/h 
- Cột�áp:�H=�11,2�mH2O 
- Điện�áp:�380V/3pha/50Hz,�1,1kW;�
~2900rpm 
- Đầu�bơm:�đường�kính�DN50 

CĐT�cấp Cái 2 

10 
Bồn�chứa�
nước�sạch 

- Loại:�Bồn�đứng. 
- Thể�tích:�5m3 
- Vật�liệu:�Nhựa. 

Việt�Nam Cái 1 

 Bể�chứa�bùn        

1 

Phân�phối�
khí�bọt�thô�
(Bể�chứa�
bùn) 

Thông�số�kỹ�thuật: 
- Vật�liệu�ống:�Inox�316 
- Chiều�dài�ống:�620 mm 
- Lưu�lượng:�0 ~ 87m3/h 
- Kết�nối:�ren�27mm 

CĐT�cấp HT 1 

2 
Thùng�chứa�
bùn 

- Thể�tích:�10�m3 
- Vật�liệu:�thép�sơn�chống�gỉ 
- Có�nắp�đậy�và�có�đầu�hút�mùi 
- Lắp�trên�khung�bánh�xe. 

Việt�Nam Cái 2 

 Biopolus�Biomô�đun       

1 

Hệ�thống�
cụm�rễ�sinh�
học 
Giá�thể�MNR�
Biomô�đun�
cho 
MNR3,4,5,6 

Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Diện�tích�bề�mặt�bám�dính�vi�sinh:�>�500�
m2/m3 
- Vật�liệu:�Polypropylene 
- Độ�rỗng:�40-50% 
- Mật�độ�sinh�khối:�8-18 kg/m3 
- Kích�thước�sản�phẩm�hợp�khối: 700 * 700 * 
4200mm 
- Màu:�Trắng 

CĐT�cấp bộ 512 

2 

Hệ�thống�
cụm�rễ�sinh�
học 
Giá�thể�MNR�
Biomô đun�
cho MNR1 
và MNR2 

Đặc�tính�kỹ�thuật: 
- Diện�tích�bề�mặt�bám�dính�vi�sinh:�>�500�
m2/m3 
- Vật�liệu:�Polypropylene 
- Độ�rỗng:�40-50% 
- Mật�độ�sinh�khối:�8-18 kg/m3 
- Kích�thước�sản�phẩm�hợp�khối:�700�*�700�*�
2500mm  

BIOPOL
US 

bộ 96 

3 Rọ�trồng�cây 
Cây�+�đất trồng 
80�rọ�LxW�=�1590x790�mm 
112�rọ�LxW�=�1690x790�mm 

Việt�Nam lot 1 

4 

Hệ�thống�
quan�trắc�
chất�lượng�
nước�sau�xử�
lý 

Hệ�thống�quan�trắc�chất�lượng�nước�thải�sau�
xử�lý�đáp�ứng�thông�tư�hiện�hành�về�quan�trắc�
môi�trường. 
Bao�gồm: 
1.�Phần�thiết�bị: 
- Bộ�hiển�thị�và�xử�lý�số�liệu:�1�bộ 
- Sensor�đo�COD�dùng�cho�nước�thải:�1�bộ 

Thiết�bị�
chính: 
Xylem, 
Maxx, 

Inventia/ 
htđ 

EU/G7 

Hệ 1 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

- Sensor�đo�pH�tích�hợp�nhiệt�độ:�1�bộ 
- Sensor�đo�TSS:�1�bộ 
- Sensor�đo�NH4:�1�bộ 
- Thiết�bị�đo�lưu�lượng�nước�thải�đầu�ra:�1�bộ 
- Thiết�bị�lấy�mẫu�tự�động:�1�bộ 
- Thiết�bị�ghi�nhận�dữ�liệu�và�truyền�về�Sở:�1�
bộ 
- Bộ�lưu�điện�UPS:�1�bộ 
- Hệ�thống�camera�giám�sát�hệ�thống�quan�trắc:�
1�hệ 
- Hệ�thống�cảnh�báo�và�chống�cháy:�1�hệ 
- Tủ�điện,�chống�sét�và�các�vật�tư�phụ�khác:�1�
hệ 
2.�Phần�kiểm�định,�hiệu�chuẩn,�test�RA�và�kết�
nối�tín�hiệu�trạm�quan�trắc�với�Sở�TNMT 
Gồm:�các�thông�số:�lưu�lượng�nước�thải�đầu�
vào,�lưu�lượng�nước�thải�đầu�ra,�nhiệt�độ,�pH,�
COD, TSS, NH4

+ 

Thiết�bị�
phụ�trợ:�
Châu Á 

 5 
Thiết�bị�hiển�
thị�và�xử�lý�
số�liệu 

Thiết�bị��DIQ/S�284 
- Có�khả�năng�kết�nối�với�4�cảm�biến�kỹ�thuật�
số�IQ 
- Truyền�thông:��chuẩn�Ethernet,�Modbus�TCP,�
Profinet 
- Có 3 ngõ ra relay. 
- Cấp�bảo�vệ:�IP67. 
- Hiển�thị:�Màn�hình�Graphic�TFT�;�Độ�phân�
giải:�320�x�240�pixel;� 
- Nguồn�cung�cấp�:100�…�240�VAC (50/60 
Hz) 

Model: 
DIQ/S 
284-EF 
WTW/ 
Xylem 
Đức 

Bộ 1 

6 
Thiết�bị�đo�
COD 

Thiết�bị�đo�COD 
- Phương�pháp�đo:�Hấp�thụ�quang�học�UV�
254nm 
- Khoảng�đo:�0.0-800 mg/l 
- Độ�phân�giải:�0.1mg/l 
- Vật�liệu:�Titan�Grade�2,�PEEK 
- Cấp�bảo�vệ:�IP68 
- Cáp�tương�thích�cho�các�dòng�cảm�biến�IQ,�
cấp�bảo�vệ�IP68 

Model: 
UV 705 
IQ SAC 
WTW/ 
Xylem 
Đức 

Bộ 1 

7 
Thiết�bị�đo�
TSS 

Thiết�bị�đo�TSS�(�tổng�chất�rắn�lơ�lửng) 
- Phương�pháp�đo:�tán�xạ�ánh�sáng 
- Khoảng�đo�:�0- 1000g/l TSS 
- Độ�phân�giải:�tự�động�điều�chỉnh�theo�dãy�
đo:�0.1�mg/l�Vật�liệu:�thép�không�gỉ 
- Cấp�bảo�vệ�IP68 
- Tích�hợp�vệ�sinh�tự�động�bằng�sóng�siêu�âm 
- Cáp�tương�thích�cho�các�dòng�cảm�biến�IQ,�
cấp�bảo�vệ�IP68 

Model: 
ViSolid® 

700 IQ 
WTW/ 
Xylem 
Đức 

Bộ 1 

 10 

Đầu�đo�pH�
kỹ�thuật�số�
tích�hợp�
nhiệt�độ 

Đầu�đo�pH�tích�hợp�cảm�biến�nhiệt�độ 
- Phương�pháp�đo:�điện�thế 
- Khoảng�đo:�0-14pH 
- Độ�phân�giải:�0.01 
- Độ�chính�xác:�±�0.2�pH 
- Cảm�biến�nhiệt�độ�tích�hợp�(NTC)�-
5…+60°C 

Model: 
SensoLyt
® 700 IQ 

+ 
SensoLyt
® DWA 
WTW/ 

Bộ       1 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

- Thiết�kế�dạng�điện�cực�rời� 
- Cấp�bảo�vệ:�IP68�cho�cảm�biến 
- Cáp�tương�thích�cho�các�dòng cảm�biến�IQ,�
cấp�bảo�vệ�IP68 

Xylem 
Đức 

8 
Thiết�bị�đo�
Ammonium 
(NH4-N) 

Thiết�bị�đo�Ammonium�(NH4-N) 
- Nguyên�lý�đo:�điện�thế,�chọn�lọc�ion�(ISE) 
- Dãy�đo�Amoni�(NH4-N): 0.1 ... 100 mg/l  
- Độ�chính�xác�Amoni:�±�5���giá�trị�đo� 
- Tích�hợp�cảm�biến�bù�nhiệt�độ�NTC,�dãy�đo�0�
°C�…�+40�°C� 
- Độ�chính�xác�±0.5�K� 
- Độ�phân�giải�0.1�K 
- Vật�liệu:�Thân�cảm�biến�bằng�thép�không�gỉ 
- Cấp�bảo�vệ:�IP�68 
- Cáp� tương� thích�cho�các�dòng�cảm�biến� IQ,�
cấp�bảo�vệ�IP68 
- Thời�gian�đáp�ứng�<20�s 

Mã�sản�
phẩm:�

AmmoLyt 
Plus 700 
IQWTW/ 
XylemĐứ

c 

Bộ 1 

 9 
Thiết�bị�đo�
lưu�lượng�
kênh�hở 

Thiết�bị�đo�lưu�lượng�kênh�hở�sóng�siêu�âm 
- Phương�pháp�đo:�sóng�siêu�âm�(Ultrasonic) 
- Dãy�đo:�0 - 3 m 
- Nguồn�cấp:�20-240V AC, 110-120V AC 
hoặc�24V�DC 
- Cấp�bảo�vệ�bộ�hiển�thị:�IP65 
- Ngõ�ra�tương�tự:�0-20 / 4-20�mA�cho�lưu�
lượng�tức�thời 
- Ngõ�ra�số:�Xung�cho�lưu�lượng�tổng 
- Ngõ ra relay: 4 ngõ 
- Độ�chính�xác�≤1� 
- Độ�phân�giải�:�±1�mm 
- Màn�hình�hiển�thị:�2×24�ký�tự�LCD 

Model: 
Ultrasonic 

Flow 
Converter 

713 
Thương�
hiệu�

MJK/ 
Xylem 
Đan�
Mạch 

Bộ 1 

 10 
Máy�lấy�mẫu�
tự�động 

Máy�lấy�mẫu�tự�động 
- Phương�pháp�hút�mẫu:�Bơm�chân�không�với�
định�lượng�20-350ml 
- Nhiệt�độ�mẫu:�Duy�trì�ở�4�độ�C�(�tuỳ�chỉnh�0-
9.9�độ�C) 
- Nguồn�cấp:�230�V / 115 V /AC 
- Số�lượng�chai�mẫu:�12x2.9L 
- Lập�trình�cho�12�chương�trình�hút�mẫu�khác�
nhau 
- Giao�diện:�Mini�USB,�RS232 
- Ngõ�vào:�2�ngõ�vào�tương�tự�và�4�số�ngõ�ra�
số�để�điều�khiển 

Model: 
Type SP5 

B  
Maxx/ 
Đức 

Bộ 1 

 11 
Tủ�điện�và�
phụ�kiện�lắp�
đặt 

Tủ�điện�và�phụ�kiện�lắp�đặt�được�được�đấu�nối�
và�test�hoàn�chỉnh�tại�xưởng�sản�xuất. 

Việt�Nam bộ 
1 

 12 

Thiết�bị�ghi�
nhận�và�
truyền�dữ�
liệu�GPRS�về�
Trạm�trung�
tâm�/�Sở�
NNMT  

Thiết�bị�ghi�nhận�và�truyền�dữ�liệu�GPRS�về�
Trạm�trung�tâm�/�Sở�NNMT 
- Bộ�nhớ:�Thẻ�nhớ�SD�lên�đến�32GB 
- Định�dạng�dữ�liệu:�Chức�năng�gửi�dữ�liệu�
qua�ftp�(file�text�/�csv�theo�yêu�cầu�của�chính�
phủ�Việt�Nam) 
- Màn hình: Màn hình HMI OLED graphic 
display�(128x64�pixels)�hiển�thị�trực�tiếp�trên�
thiết�bị. 

 Model: 
ENVIDA
TA 1801 
Inventia/ 
Ba Lan 

Bộ       1 
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xuất xứ 
Đơn�
vị 
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 13 
Bộ�lưu�điện�
UPS  

Bộ�lưu�điện�UPS� 
- Công�suất:�2KVA/1.8kW 
- Ngõ vào: 1P+N, 220Vac-50Hz 
- Ngõ ra: 1P+N, 220Vac-50Hz 
- Công�nghệ:�true-online,�sin�chuẩn 
- Bình�ắc�quy�hỗ�trợ�lưu�điện�30�phút 

Châu Á Bộ 1 

14 
Hệ�thống�
Camera giám 
sát 

Hệ�thống�Camera�giám�sát,�gồm: 
Đầu�ghi�hình�IP�xuất�hình�Ultra�HD�4K�4�kênh 
Camera�xoay�giám�sát�trong�nhà�trạm 
Camera�xoay�giám�sát�mương�hở 
Ổ�cứng�chuyên�dụng�lưu�trữ�thông�tin,�dung�
lượng�tối�thiểu�6�TB 

Hikvision
-Châu Á 

Bộ 1 

 THIẾT�BỊ�PH�NG�TH��NGHIỆM       

1 
Thiết�bị�thí�
nghiệm 

- Máy�đo�pH�cầm�tay:�1�cái 
- Máy�đo�DO�cầm�tay:�1�cái 
- Cân�điện�tử:�1�cái 
- Bộ�lọc�chân�không:�1�cái 
- Tủ�sấy�đối�lưu�tự�nhiên:�1�cái 

EU/G7/A
SIA/tđ 

Hệ 1 

2 
 Hóa�chất�
phân tích 
mẫu 

- Phân tích COD: 100 test 
- Phân tích tổng�Phosphate:�96�test 
- Phân�tích�tổng�Nitơ:�100�test 
- Phân tích Amoni: 100 test 
- Phân tích Nitrat: 100 test 
- Phân tích BOD: 100 test 

EU/G7/A
SIA/tđ 

Bộ 1 

3 
 Dụng�cụ�
phòng thí 
nghiệm 

Dụng�cụ�thủy�tinh�và�các�thiết�bị�phụ�trợ 
Bao�gồm: 
- Bình tia: 500ml: 2 cái 
- Erlen:�25ml,�50ml,�100ml�(mỗi�thể�tích�2�cái) 
- Pipet:�1ml,�2ml,�5ml,�10ml�(mỗi�thể�tích�2�
cái) 
- Beaker:�100ml,�500ml,�1000ml�(mỗi�thể�tích�
2 cái) 
- Ống�đong:�1000ml�- 2 cái 
- Bóp cao su: 2 cái 
- Đũa�khuấy:�2�cái 

ASIA Bộ 1 

1 
Máy quang 
phổ�so�màu 
đa�chỉ�tiêu 

- Dãy�bước�sóng:�330�÷�900�nm 
  -  Đo�được�nhiều�chỉ�tiêu�trong�nước:�
Alkalinity(-m), Alkalinity(-p), Aluminium, 
Ammonia, Arsenic, Bromine, Cadium, 
Chlorine-Dioxide, Chloride, Chloride LR, 
Chloride HR, Chromium, COD, Copper, 
Copper LR, Cyanide, DEHA, Formaldehyde, 
Hazen/APHA, Fluoride, Hardness (Calcium), 
hardness�(total),…. 
  - Thang�đo�quang�học:�-0.3�đến�2.5Abs 
  - Khe�phổ:�10�nm 
  - Độ�chính�xác�bước�sóng:�±2�nm 
  - Độ�lặp�lại�bước�sóng:�±1�nm 
  - Màn hình: LCD 
  - Nguồn�điện:�100�-240V/50-60Hz 
Cung�cấp�bao�gồm: 
  - Máy so màu model AL800 
  - Cable�nối�với�máy�vi�tính 
  - Pin�AA�sử�dụng�lưu�dữ�liệu 

 Bộ 1 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

  - Tài�liệu�hướng�dẫn 

2 
Bộ�đo�BOD�
6�chỗ 

- Có�6�vị�trí�đo,�có�thể�đo�cùng�lúc�6�mẫu 
- Có�nhiều�thang�đo�tương�ứng�với�các�thể�tích�
mẫu�thử như�sau: 
+ Từ�0�- 40�mg/l,�với�thể�tích�mẫu�428�ml 
+ Từ�0�- 80�mg/l,�với�thể�tích�mẫu�360�ml 
+ Từ�0�- 200�mg/l,�với�thể�tích�mẫu�244�ml 
+ Từ�0�- 400�mg/l,�với�thể�tích�mẫu�157�ml 
+ Từ�0�- 800�mg/l,�với�thể�tích�mẫu�94�ml 
+ Từ�0�- 2000�mg/l,�với�thể�tích�mẫu�56�ml 
+ Từ�0�- 4000�mg/l,�với�thể�tích�mẫu�21.7�ml 
  - Độ�chính�xác�0.5��của�thang�đo�tại�20°C 
  - Màn hình: 128 x 240 pixel, 45 x 84 mm, 
backlit 
  - Nguồn�cung�cấp�cho�hệ�thống�khuấy�từ�220-
240V/50-60Hz 

 Bộ 1 

3 Tủ�ẩm�BOD 

  - Thể�tích�sử�dụng:�135�l 
  - Nhiệt�độ:�2°C- 40°C,�bước�tăng�0,1�°C 
  - Sai�số�nhiệt:�±�0,5°C 
  - Kích�thước�trong:�441�D�x�513�W�x�702�H�
mm 
  - Kích�thước�ngoài:�600�D�x�600�W�x�819�H�
mm 
  - Điện�thế:�230�Volt�/�50�Hz 
  - Trọng�lượng:�39�kg 
  - Bao�bọc�bằng�lớp�thép�không�rỉ�và�lớp�nhựa�
epoxy�chống�ăn�mòn�hoá�học,�cơ�học 
Cung�cấp�bao�gồm: 
 - Tủ�ấm�BOD�model�TC�135�S 
 - 3�giá�đỡ�bằng�kim�loại.�Chìa�khoá 
 - Tài�liệu�hướng�dẫn 

 Bộ 1 

4 Máy�đo�TSS 

- Khoảng�bước�sóng:�430-660 nm  - Khoảng�
đo:�0-750mg/l TSS  - Chế�độ�tự�động�tắt�máy  
- Màn hình LCD  - Nguồn:�Pin  - Bộ�nhớ:�lưu�
được�16�bộ�dữ�liệu  - Kích�thước:�155L�x�75�W�
x 35H mm  - Khối�lượng:�260�gCung�cấp�bao�
gồm:  - Máy�đo�Suspended�solid:�AL100  - Pin  
- Tài�liệu�hướng�dẫn�sử�dụng  - Tất�cả�đựng�
trong 1 vali 

 Bộ 1 

5 
Máy�phá�mẫu�
COD 

+/ Model: RD125   
    Code: 2418940 
+/ Hãng: Lovibond 
+/�Xuất�xứ:�Đức 
+/�Thông�số�kỹ�thuật: 
   - Nhiệt�độ�gia�nhiệt:�100/120/150°C 
   - Đo�COD�(150°C),�TOC�(120°C),�Nitrogen�
tổng�-  Phosphate�tổng�– Chromium�tổng�
(100°C),… 
   - Dùng�cho�ống:��16�mm�x�24�chỗ 
   - Chế�độ�cài�đặt�thời�gian:�30,�60,�120�phút�
và�tự�động�ngắt�khi�nhiệt�độ�đạt�đến�điểm�cài�
đặt. 
   -  Kích�thước�máy:�248�x�219�x�171�mm 
   -  Nguồn�điện:�230�V/�50-60Hz 

 Bộ 1 
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TT Vật�tư/�thiết�bị Thông số kỹ thuật 
Hãng/ 

xuất xứ 
Đơn�
vị 

Số�
lượng 

   - Khối�lượng:�3.9�kg 

 
Điện���điện�điều khiển        

1 
Tủ�điện�điều�
khiển�trung�
tâm 

 - Hệ�thống�vỏ�tủ�bằng�tôn�sơn�tĩnh�điện,�loại�
tủ�trong�nhà��KTTT�:�2200x5600x800mm 
 - Điện�áp�:�3�pha,�380VAC,�50Hz� 
 - Nguồn�điều�khiển:�24�VDC/�220VAC�50Hz� 
 - 02�chế�độ:�tự�dộng�và�bằng�tay� 
 - Tích�hợp�toàn�bộ�điều�khiển�PLC,�attomat,�
rơ�le�nhiệt,�rơ�le�trung�gian,�biến�tần 

Châu Á 
/tđ 

Trọn�
bộ 

1 

2 
Tủ�điện�TB�
ngoài�trời 

 - Hệ�thống�vỏ�tủ�bằng�tôn�sơn�tĩnh�điện,�loại�
tủ�trong�nhà�kttt:�1800x800x500x2mm 
 - Điện�áp�:�3�pha,�380VAC,�50Hz� 
 - 02�chế�độ:�tự�dộng�và�bằng�tay� 

Châu Á 
/tđ 

Trọn�
bộ 

1 

3 
Tủ�bơm�hóa�
chất 

 - Hệ�thống�vỏ�tủ�bằng�tôn�sơn�tĩnh�điện,�loại�
tủ�trong�nhà�kttt:�1800x800x500x2mm 
 - Điện�áp�:�3�pha,�380VAC,�50Hz� 
 - 02�chế�độ:�tự�dộng�và�bằng�tay� 

Châu Á 
/tđ 

Trọn�
bộ 

1 

4 

Hệ�thống�
điều�khiển�
theo công 
nghệ�NT 

Hệ�thống�điều�khiển�theo�công�nghệ�NT�(Bao�
gồm�máy�tính,�bộ�điều�khiển�PLC�và�phần�
mềm�giám�sát�SCADA) 

Thái An/ 
Siemens 

Trọn�
bộ 

1 

Nguồn: Công ty Cổ phần�Vinhomes,�năm�2025. 

v Quy trình vận hành 02 trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 và số 02 

1. Công tác kiểm tra, chuẩn bị trước khi vận hành 

- Kiểm tra hệ thống thiết bị đang�để trong trạng thái "Tự động�điều khiển bằng phần 

mềm Scada" hay trong trạng�thái��Điều khiển bằng�tay��(Các�nút�điều khiển trên máy 

tính�đang�ở trạng thái tự động�“A”�hay�“M”),�kiểm tra nguồn�điện cấp cho các tủ điều 

khiển�trong�nhà�điều hành trung tâm. 

- Kiểm tra trạng thái hoạt�động của các thiết bị. 

- Kiểm tra các van chặn của�đường ống cấp�khí,�đường ống�bơm�nước,�đường ống 

hút bùn. 

+ Quan sát mực nước tại hố gom và mực�nước tại bể điều hòa. 

+ Kiểm tra vệ sinh máy tách rác. 

+�Đảm bảo�là�điện�được cấp tới các tủ động lực và tủ điều khiển tại chỗ (đủ điện áp, 

đèn�báo pha). 

+�Đảm bảo dung dịch hóa chất phải�đủ ngập ống hút trong bồn hóa chất. 

+ Kiểm tra hệ thống báo mức�nước. 

+ Kiểm tra dầu�bôi�trơn�của các máy thổi khí cạn. 

+ Kiểm�tra�các�đèn�báo�tại nút bấm�điều khiển của�các�máy�(để kiểm tra phát hiện 

sự cố). 

2. Chuẩn bị hóa chất sử dụng 

- Trước khi vận hành hệ thống phải chuẩn bị đầy�đủ các yêu cầu cần thiết của hệ 

thống như�hóa�chất cung cấp cho quá trình vận hành. Luôn có kế hoạch thống kê dự trữ 

đủ hóa chất sử dụng�không�để tình trạng thiếu hóa chất vận hành làm ảnh�hưởng�đến 
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quá trình xử lý. 

- Kiểm tra các bồn chứa hóa chất�xem�đã�đến lúc phải pha thêm hóa chất cho việc 

vận hành không. 

- Đảm bảo nguyên tắc�an�toàn�lao�động�trước khi làm việc, pha chế hóa chất. 

- Đảm bảo luôn có nguồn�nước sạch cạnh khu vực pha chế hóa chất. 

- Tuyệt�đối không tự ý pha chế hóa chất vào ca trực�đêm. 

- Nắm rõ nguyên lý pha chế các loại hóa chất trong hệ thống,�đảm bảo�pha�đúng�

nồng�độ, số lượng cần thiết. 

3.1.3.3. Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec: 

- Quy�trình�thu�gom:�Nước thải Phòng khám Vinmec à Các tuyến ống thu gom 

nước thải à Trạm xử lý�nước thải của Phòng khám Vinmec công suất 1 m3/ngày.đêm�

à Khử trùng à Hệ thống�thoát�nước chung của�cơ�sở à Trạm xử lý�nước thải tập trung 

số 01 à Kênh Ngòi Vụ Đông. 

- Vị trí lắp�đặt: Tại tầng hầm B2 của�Trung�tâm�thương�mại�(Lô�đất CCTP-03), có 

diện tích 60,357 m2. 

- Công nghệ xử lý: Sử dụng công nghệ AO thiếu khí kết hợp hiếu khí. Quy trình 

công nghệ như�sau:�Nước thải�Phòng�khám�Vinmec�→�Bể gom�→�Bể điều�hòa�→�Bể 

thiếu�khí�→�Bể hiếu�khí�→�Bể lắng�→�Bể khử trùng�→�Hệ thống�thu�gom�nước thải�→�

Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01�để tiếp tục xử lý →�Xả ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

 

Hình 3.26.�Sơ�đồ�quy�trình�công�nghệ�xử�lý�nước�thải�Phòng�khám 
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* Thuyết minh quy trình công nghệ 

1. Bể  thu gom: Nước thải sau�khi�được xử lý�sơ�bộ được dẫn�đến bể gom tập trung 

nước thải�trước khi dẫn vào bể điều hòa. Bể gom�được thiết kế với dung tích lớn vừa có 

chức�năng�thu�gom�vừa là chức�năng�bể sự cố khi hệ thống gặp sự cố.   

2. Bể điều hòa: Nước thải từ hố gom tập trung trước khi dẫn sang bể điều hòa được 

chảy vào giỏ lọc�rác�để loại bỏ các chất rắn�cũng�như�rác�có�kích�thước lớn nhờ song 

chắn rác, tại bể điều�hòa�được�lưu�với thời gian là 6-8 giờ với tác dụng ổn�định�lưu�lượng 

nước thải�cũng�như�chất�lượng.�Đồng thời loại bỏ một phần các chất�vô�cơ�và�hữu�cơ�

phân hủy BOD, COD và các cặn�lơ�lửng khác. Nước thải từ bể điều�hòa�được�bơm�vào�

bể xử lý�nước thải qua bể thiếu khí. 

3. Bể thiếu khí: Nitơ�trong�nước thải�được chuyển�đổi thành nitrat, quá trình chuyển 

đổi�được mô tả như�sau: 

+�Bước�thứ�nhất:��NH4+�+�3/2�O2�→�NO2-�+�2H+�+�H2O� 

+�Bước�thứ�hai:���NO2-�+�1/2�O2�→�NO3- 

+�Bước�thứ�ba:���NO3-�+�1/2�O2�→�N2 

Sau�đó�nước�sẽ�tự�chảy�tràn�qua�bể�thiếu�khí. 

4. Bể hiếu khí: Nước từ bể thiếu khí chảy sang bể hiếu khí là bể sinh học hiếu khí 

bùn hoạt�tính�lơ�lửng sử dụng quá trình sinh học hiếu khí xử lý các chất ô nhiễm có trong 

nước thải. Tại bể hiếu�khí�được cấp hóa chất�NaOH�để trung�hòa�nước thải�đưa�pH�của 

nước thải�≥�7�để đảm bảo�nước thải�được trung hòa, sục khí liên tục bởi máy thổi khí 

làm�tăng�ôxy�trong�nước tạo điều kiện cho vi sinh vật hiếu khí phát triển�tăng�sinh�khối 

phân hủy chất hữu�cơ,�quá trình xử lý sinh học hiếu khí ứng dụng vi sinh vật hiếu�khí�để 

xử lý các thành phần chất ô nhiễm�trong�nước thải. Vi sinh vật hiếu khí sử dụng nguồn 

các thành phần hữu cơ�như�nguồn thức�ăn�để tổng hợp tế bào�và�năng�lượng. 

Máy�thổi�khí�cung�cấp�khí�và�oxy�hoà�tan�để�duy�trì�hàm�lượng�DO�và�cung�cấp�đủ�

lượng�khí�cho�vi�sinh�vật�sử�dụng. 

Bể�bùn�hoạt�tính�tạo�điều�kiện�xáo�trộn�vi�khuẩn�khử�nitrat�và�nguồn�cacbon,�tại�đây�

xảy�ra�quá�trình�Nitrat�hoá�chuyển�hoá�nitơ�dạng�hữu�cơ�và�NH4+�thành�nitrat�(NO3-)�với�

sự�tham�gia�của�các�vi�sinh�vật�trong�điều�kiện�hiếu�khí�theo�phản�ứng�như�sau: 
+-+ +++®++ HOHNOHCNOCOONH 98.195.0016.098.008.089.100.1 22753224  

Trước�khi�nước�thải�chảy�qua�bể�lắng�được�bổ�sung�PAC�để�làm�tăng�khả�năng�lắng�

bùn�cặn�có�trong�nước�thải. 

5.�Bể�lắng:�Tại�bể�lắng�xảy�ra�quá�trình�lắng�tách,�giữ�lại�phần�bùn�vi�sinh�vật�bơm�

tuần�hoàn�về�bể�sinh�học�hiếu�khí�nhằm�duy�trì�nồng�độ�vi�sinh�cho�các�bể�sinh�học.�Bùn�

dư�được�dẫn�về�bể�chứa�bùn,�hút�định�kì�(3-6�tháng/lần)�nhằm�giảm�khối�lượng�sinh�

khối�bùn�sinh�học.�Nước�sau�bể�lắng�được�chảy�qua�bể�khử�trùng. 

6.�Bể�khử�trùng:�Tại bể�khử�trùng,�sử�dụng�ozon�để�khử�trùng�nước�thải,�nước�thải�

sau�bể�khử�trùng�được�thoát�ra�hệ�thống�thu�gom�nước�thải�chung�của�Khu�đô�thị. 

7.�Xử�lý�mùi:�Để�xử�lý�triệt�để�mùi�hôi,�các�chất�khí�ô�nhiễm�phát�sinh,�hệ�thống�xử�
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lý�khí�thải�cho�trạm�xử�lý�hấp�phụ�bởi�than�hoạt�tính.�Quy�trình:�Khí�thải�từ�các�khối�bể�

®�Tháp�hấp�phụ�bằng�than�hoạt�tính�®�Quạt�hút�®�Môi�trường. 

- Các thông số của hệ thống xử lý khí thải�(mùi)�như�sau:�Là�loại quạt hút ly tâm 

chạy trực tiếp; Công suất: 0,37 kW; Q = 800 m3/h; Cột áp: 1200 - 800 Pa. 

Bảng 3.8. Các thông số kỹ thuật của hệ thống 

Tên bể Ký hiệu Thời gian�lưu�(h) Kích�thước 

Bể gom+bể sự cố TK01 12 D×R×C = 1000×890×1600 (mm)  

Bể điều hòa TK02 14 D×R×C = 1000×500×1500 (mm) 

Bể Anoxic (bể thiếu khí) TK03 4 D×R×C = 1000×400×1500 (mm) 

Bể hiếu khí TK04 12 D×R×C = 1000×600×1500 (mm) 

Bể lắng TK05 8 D×R×C = 600×500×1500 (mm) 

Bể nước sau xử lý TK07 3 D×R×C = 600×500×1500 (mm) 

Bể chứa bùn TK06 4 D×R×C = 1000×400×1500 (mm) 

Bảng 3.9. Danh mục máy móc, thiết bị chính của hệ thống 

TT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn�vị 
Khối 
lượng 

A THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ      
I Bể gom  D×R×C = 1000×890×1600 (mm)      

1 

Bơm�bể gom: 
- Q = 1 m3/h; H = 4m 
- Công suất: 0.15kW 
- Điện áp: 380V/50Hz 
- Vật liệu: Vỏ gang, cánh gang, 
trục inox 
Thương�Hiệu Tsurumi- Nhật  

Model: 40PU2.15 cái 2 

2 
Thiết bị đo�mực nước�(Điểu 
khiển�bơm) 

- Phao mac 3. 
- Điện áp: 24VDC. 
- Độ dài dây 6m. 
- Cấp bảo vệ IP68 
 

cái 2 

3 Thiết bị đo�PH 

Model:3631 
Dải�đo: 
- pH:�0�đến 14pH 
- 4-20 mA Analog Output: 
- Output: 4 to 20 mA 
- Maximum Load: 500 ohm 
- Độ chính xác: ± 0.03 mA 
Relays: 
- Control Type: 2 ON/OFF controls 
- Nguồn cấp: 240 V AC, 50Hz 
- Hiển thị: màn hình LCD 
- pH Range: 0 to 14 pH 
- Vật liệu: thân Epoxy 
- Đầu nối: Tinned Lead 
- Cáp chuần dài: 5m 

Cái 1 

II Bể điều hòa  D×R×C = 1000×500×1500 (mm)   

1 
Hệ thống phân phối khí bể điều 
hòa  

ĐẦU TÁN KHÍ THÔ 
 Model: AFC75 
 Thông số kỹ thuật: 
- Lưu�lượng của�đĩa:�0�- 17 m3/h. 

HT 4 
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TT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn�vị 
Khối 
lượng 

- Màng�đĩa:�EPDM�[Ký�hiệu E] 
- Thân�đĩa:�Acrylic. 
- Đường�kính�đĩa:�75mm�- 3 inch 
- Số lỗ trên�đĩa:�10�x�5mm�holes. 
- Nhà sản xuất: SSI - USA 

2 

Bơm�bể điều hòa: BƠM�CHÌM�
NƯỚC THẢI 
Thông số kỹ thuật: 
- Q = 0-0.19 m3/ph @ H= 5.5-
1.2 m. 
- Nhiệt�độ chất�bơm:�0�~�40oC. 
- Đường kính ống ra: DN40. 
- Cánh�bơm:�cánh�Vortex 
- Bộ phận nâng dầu  (Oil Lifter) 
- Vật liệu: Cánh,  
- Buồng�bơm:�Nhựa.  
- Trục thép: không rỉ 304.  
- Vỏ bọc�động�cơ:�Thép�không�rỉ  
304. 
- Điện áp: 3 pha, 2 cực, 380V, 
50Hz, 0.15 kW 
 (Không bao gồm Auto coupling 
và Bend) 
- Nhà sản xuất: TSURUMI - 
JAPAN 
- Xuất xứ:�Bơm�được sản xuất 
tại nhày máy TSURUMI – 
TAIWAN, Thương�Hiệu 
Tsurumi - Nhật.  

Model: 40PU2.15-54  cái 2 

3 
Thiết bị đo�mực�nước�(Điều 
khiển�bơm) 

  
- Phao mac 3. 
- Điện áp: 24VDC. 
- Độ dài dây 6m. 
- Cấp bảo vệ IP68 
 

cái 2 

4 
Giỏ thu rác cho bể bể điều hòa 
 

Giỏ chắn rác 
- Vật liệu: SUS 304 
- Kích�thước : 300x300x300mm 
- Kích�thước lỗ 10mmx10mm 
Chế tạo theo bản vẽ thiết kế của nhà 
thầu 

cái 1 

II  Bể khử Nitơ (Bể thiếu khí) D×R×C = 1000×400×1500 (mm)   

1 
 

Máy khuây bể thiếu khí 
- Công suất: khoảng 0.2 KW 
- Trục: bằng vật liệu chống hóa 
chất�ăn�mòn 
- Vật liệu cánh khuấy: inox SUS 
304 kèm giá�đỡ và phụ kiện 

 
Model:GV18-200W10S 

cái 1 

III  Bể hiếu khí   D×R×C = 1000×600×1500 (mm)   

1 
- Đĩa�khí�tính. 
- Vật liệu: Màng EPDM 

Jager - Đức cái 2 
ĐẦU TÁN KHÍ TINH 
Thông số kỹ thuật: 
- Lưu�lượng của�đĩa:�0�- 12 m3/h 
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TT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn�vị 
Khối 
lượng 

- Màng�đĩa:�EPDM. 
- Thân�đĩa:�Polypropylene. 
- Đường�kính�đĩa�(cả vành và màng 
đĩa):�241� 
mm. 
- Số lỗ trên�đĩa:�6,600 
- Kiểu kết nối: 3/4" NPT (27 mm) 
- Nhà sản xuất: SSI - USA. 
 

2  Giá thể bể MBBR 

 - Giá thể dạng�bánh�xe�kích�thước 
25x10        
- Nhiệt�độ làm việc:5-45độC 
- Bề mặt riêng: >500m2/m3. 
- Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE 

trọn bộ 1 

3 
Máy thổi khí 
 

Máy cấp khí 
- Q = 0.2 m3/min. 
- H = 20 kPa. 
- Công suất: 0.16kW. 
- Hiệu Fujmax - Nhật. 

cái 2 

4 

Bơm�hồi�lưu�bùn: Bơm�chìm 
- Q = 1 m3/h; H = 4m 
- Công suất: 0.15kW 
- Điện áp: 380V/50Hz 
- Vật liệu: Vỏ gang, cánh gang, 
trục Inox 
- Thương�Hiệu Tsurumi - Nhật 

Model: 40PU2.15 
 

cái 2 

5 Bơm�định�lượng�dinh�dưỡng  

BlackStone 
- Lưu�lượng: 60 (lít/ h) 
- Áp suất: 3 (bar) 
- Nhiệt�độ max: 50oC 
- Chất�bơm:�Hóa�chất 
- Cỡ Cổng: DN12-8 
- Ống kết nối PVC (3m) 
Vật liệu: 
- Đầu�bơm:�PP 
- Bi: Ceramic 
- Màng: PTFE 
Động�cơ: 
- 1pha/220V/20W/50Hz 
- Thương�hiệu : Hana  

cái 2 

6 Bồn chứa�dinh�dưỡng Bồn nhựa Tema/Pakco cái 1 
IV Bể lắng trọng lực  D×R×C = 600×500×1500 (mm)   

1 Hệ thống phân phối khí bể lắng  
- Ống UPVC D27  
- PN8�đục lỗ đường kính 3mm;  
- Khoảng cách các lỗ đục a =150mm 

HT 1 

2 

Bơm�bùn�dư: Bơm�chìm 
- Q = 1 m3/h; H = 4m 
- Công suất: 0.15kW 
- Điện áp: 380V/50Hz 
- Vật liệu: Vỏ gang, cánh gang, 
trục inox 
- Thương�Hiệu Tsurumi - Nhật 

model: 40PU2.15 
 

cái 2 

3 Bơm�định�lượng hóa chất trợ BlackStone cái 2 
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TT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn�vị 
Khối 
lượng 

lắng  - Lưu�lượng: 60 (lít/ h) 
- Áp suất: 3 (bar) 
- Nhiệt�độ max: 50oC 
- Chất�bơm:�Hóa�chất 
- Cỡ Cổng: DN12-8 
- Ống kết nối PVC (3m) 
Vật liệu: 
- Đầu�bơm:�PP 
- Bi: Ceramic 
- Màng: PTFE 
Động�cơ: 
- 1pha/220V/20W/50Hz 
Thương�hiệu : Hana  

4 Bồn chứa hóa chất trợ lắng Bồn nhựa Tema/Pakco cái 1 
V Bể chứa bùn  D×R×C = 1000×400×1500 (mm)   

VI 
Bể  chứa�nước sau xử lý (bể 
khử trùng) 

 D×R×C = 600×500×1500 (mm)   

1 
Thiết bị đo mực�nước�(Điều 
khiển�bơm) 

- Phao mac 3. 
- Điện áp: 24VDC. 
- Độ dài dây 6m. 
- Cấp bảo vệ IP68 

cái 1 

2 
Bơm�định�lượng hóa chất khử 
trùng 

 BlackStone 
- Lưu�lượng: 60 (lít/ h) 
- Áp suất: 3 (bar) 
- Nhiệt�độ max: 50oC 
- Chất�bơm:�Hóa�chất 
- Cỡ cổng: DN12-8 
- Ống kết nối PVC (3m) 
Vật liệu: 
- Đầu�bơm:�PP 
- Bi: Ceramic 
- Màng: PTFE 
Động�cơ: 
- 1pha/220V/20W/50Hz 
Thương�hiệu : Hana  

cái 2 

3 Bồn chứa hóa chất trợ lắng Bồn nhựa Tema/Pakco cái 1 
4 Máy ozone 1g/h Công suất : 1g/h cái 1 
5 Đồng hồ đo�lưu�lượng Đồng hồ cơ,�mặt bích   1 

VII 
Hệ thống xử lý mùi và thông 
gió phòng máy 

    

1 

Quạt hút ly tâm: 
- Lưu�lượng khí: Q = 800 m3/h, 
- P= 0,37KW 
- Áp suất H = 600 - 400 pa. 
- Vật liệu khung: Thép CT3 

 Model : CPL 2-2,2D cái 1 

2 

Tháp xử lý mùi 
- Kích�thước DxH = 500x2000m 
- Vật liệu khung:Thép CT3 bên 
trong bọc composite bên ngoài 
sơn�Epoxy 2 lớp 
- Vật liệu hấp thụ gồm than hoạt 
tính và giá thể cầu D100 

 
 

cái 1 

B Hệ thống tủ điện�điều khiển     
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TT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn�vị 
Khối 
lượng 

1 
Hệ thống tủ điện: bao gồm tủ 
điện, dây, ống luồn dây, hệ điều 
khiển PLC 

- Tủ điện�điều khiển: Vỏ tủ, Aptomat, 
Contactor, Relay nhiệt� cho� bơm,�
Relay trung gian 220V, Relay thời 
gian, bảo vệ mất pha - ngược pha, 
Biến�dòng�TI,� đồng hồ Ampe,�Đồng 
hồ Volt, Chuyển mạch Volt, Cầu chì, 
cầu tín hiệu, cầu�đấu�bơm,�Đèn� báo�
xanh - đỏ - vàng, Dừng khẩn cấp, 
chuyển mạch 3 vị trí,� Dây� động 
lực, Thanh cài, Máng cáp, Công tắc 
hành�trình,�đèn�chiếu sáng, Quạt thông 
gió, phụ kiện (tem, cầu tiếp� địa...). 
- Vận hành bằng tay, tự động bằng 
PLC 

hệ 1 

2 
Đường�điện kỹ thuật kết nối 
thiết bị ở trạm xử lý 
 

- Truyền tải�điện, dẫn tín hiệu�điều 
khiển thiết bị 
- Cáp truyền tải 3 pha, thiết diện tùy 
theo thiết bị tiêu thụ. 
- Ống bảo vệ dây PVC, Hộp�đấu nối 
ngoài trời 

HỆ 1 

Quy trình vận hành Trạm xử lý�nước thải Phòng Khám 

a. Chế độ bằng tay 

- Khi muốn chạy bằng tay, yêu cầu�người vận hành phải luôn kiểm tra và theo dõi 

hoạt�động của�động�cơ.�Khi�muốn chạy�động�cơ�nào�thì�vặn�nút�điều khiển�động�cơ�đó. 

+�Bước 1: Bật át 3 pha bảo vệ động�cơ. 

+�Bước 2: Vặn�nút�điều khiển của�động�cơ�đó�về chữ M (Man). 

+�Bước 3: Muốn tắt�động�cơ�thì�vặn�ngược lại về  OFF. 

+�Bước�4:�Sau�đó�tắt át bảo vệ 3 pha. 

b. Chế độ tự động 

Quy trình vận hành tự động 

TT Hạng mục Quy�trình�điều khiển 
1 Bể gom  

 
P101,�P102:�Bơm�nước 
thải bể điều gom 

- Các�bơm�được�điều khiển bởi PLC. 
- Các�bơm�được�cài�đặt hoạt�động luân phiên nhờ vào thiết kế trong 
PLC, cứ 30p�đổi�bơm�1�lần. 
- Hoạt�động của�bơm�được kiểm soát bởi thiết bị đo�mực�nước. Nếu 
bơm�làm�việc bị lỗi,�bơm�dự phòng sẽ tự động hoạt�động�như�bơm�
làm việc. 

 
1.1: Thiết bị đo�mực 
nước 

- Kiểm soát hoạt�động của�bơm�nước thải bể điều hòa P101, P102, 
điều khiển bởi PLC. 
+ Mức thấp L: mức�bơm�dừng 
+ Mức cao H: mức khởi�động�1�bơm 
+ Mức tràn: Khởi�động�2�bơm 

2 Bể điều hòa  

1.1 
Bơm�nước thải bể điều 
hòa 

- Các�bơm�được�điều khiển bởi PLC. 
- Các�bơm�được�cài�đặt hoạt�động luân phiên nhờ vào thiết kế trong 
PLC, cứ 30p�đổi�bơm�1�lần. 
- Hoạt�động của�bơm�được kiểm soát bởi thiết bị đo�mực�nước 1.1 
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TT Hạng mục Quy�trình�điều khiển 
- Nếu�bơm�làm�việc bị lỗi,�bơm�dự phòng sẽ tự động hoạt�động�như�
bơm�làm�việc. 

1.2 Thiết bị đo�mực�nước 

- Kiểm soát hoạt�động của�bơm�nước thải bể điều hòa P101, P102, 
điều khiển bởi PLC. 
+ Mức thấp L: mức�bơm�dừng 
+ Mức cao H: mức khởi�động�1�bơm 
+ Mức tràn: Khởi�động�2�bơm 

1.3 Máy thổi khí  
- Cách thức vận hành : hoạt�động theo sự điều khiển bởi PLC 
- Máy sẽ được�cài�đặt hoạt�động luân phiên nhờ vào thìết kế trong 
PLC 

3 Bể khử nito  

 Máy khuấy cạn 
- Cách thức vận hành : hoạt�động theo sự điều khiển bởi PLC 
- Máy sẽ được�cài�đặt hoạt�động 45ph, nghỉ 15 phút nhờ vào thì kế 
trong PLC 

4 Bể hiếu khí   

4.1 
Bơm�định�lượng dinh 
dưỡng  

- Các�bơm�được�điều khiển bởi PLC. 
- Các�bơm�được�cài�đặt hoạt�động hằng ngày chạy 20 phút 

4.2 Bơm�hồi�lưu�nước 

- Cách thức vận hành : 1 hoạt�động, 1 dự phòng,�điều khiển bởi 
PLC. 
- Các máy sẽ được�cài�đặt hoạt�động luân phiên nhờ vào thì kế trong 
PLC, cứ 30�phút�đổi máy 1 lần. 

5 Bể lắng trọng lực  

5.1 
Bơm�hồi�lưu�nước và 
bùn  

- Cách thức vận hành : 1 hoạt�động,�điều khiển bởi PLC. 
- Các máy sẽ được�cài�đặt hoạt�động luân phiên nhờ vào thì kế trong 
PLC, chạy�sau�khi�bơm�điều hòa chạy 20phut. 
- Nếu motor làm việc bị lỗi, motor dự phòng sẽ được tự động kích 
hoạt và vận hành thay thế cho motor bị lỗi. 

5.2 
Bơm�định�lượng hóa 
chất trợ lắng  

- Các�bơm�được�điều khiển bởi PLC. 
- Các�bơm�được�cài�đặt hoạt�động theo phao bể điều hòa nhờ vào 
thiết kế trong PLC 
- Hoạt�động của�bơm�được kiểm soát bởi thiết bị đo�mực�nước 1.1 
- Nếu�bơm�làm�việc bị lỗi,�bơm�dự phòng sẽ tự động hoạt�động�như�
bơm�làm�việc. 

6 Bể chứa bùn Hút�định kì bằng xe hút bùn  
7 Hệ thống xử lý mùi  

 Quạt hút mùi  
- Cách thức vận hành : hoạt�động theo sự điều khiển bởi PLC 
- Máy sẽ được�cài�đặt hoạt�động 1h, nghỉ 15 phút nhờ vào thì kế 
trong PLC. 

3.1.3.4. Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2: 

- Quy trình thu gom: Nước thải Bệnh viện sau xử lý cục bộ tại các Phòng cách ly, 

xét nghiệm, Phòng khám, Phòng giặt�là�→�Các�tuyến�thu�gom�nước thải�→�Trạm xử lý 

nước thải Bệnh viện�→�Hệ thống quan trắc tự động, liên tục�→�Xả ra Kênh Ngô Nhuế.  

- Vị trí lắp�đặt: Trong khuôn viên của Bệnh viện. 

- Công suất: 260 m3/ngày.đêm. 

- Công nghệ xử lý: Sử dụng công nghệ màng sinh học MBBR (Moving Bed Biofilm 

Reactor). 

+ Xử lý�sơ�bộ: Nước thải phát sinh từ Bệnh viện →�Xử lý cục bộ tại các Phòng cách 

ly, xét nghiệm, phòng khám có hoá chất, phòng giặt là →�Hệ thống� thu� gom�nước 

thải →�Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện.  
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+ Quy trình công nghệ của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện: Nước thải (Nguồn số 

12) →�Bể gom →�Bể điều�hòa�→ Bể thiếu�khí�→�Bể hiếu�khí�→�Bể lắng�→�Bể chứa 

trung�gian�→�Bể lọc áp lực�→ Bể khử trùng�→ Hệ thống quan trắc tự động, liên tục�→�

Kênh Ngô Nhuế.  

Sơ�đồ quy trình công nghệ như�trong�hình�sau. 

 

Hình 3.27.�Sơ�đồ�quy�trình�công�nghệ�Trạm�xử�lý�nước�thải�bệnh�viện� 

Thuyết minh công nghệ:  

1. Hố gom�thu�nước thải  

+�Nước thải sinh hoạt (xí, tiểu)�được thoát vào bể phốt xử lý cục bộ trước�khi�bơm�

về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý.   

+�Nước thải sinh hoạt (chậu rửa, phễu�thu�sàn)�được dẫn về ngăn�bơm�nước sau bể 

phốt�và�bơm�về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý.  

+ Nước thải y tế từ các Phòng cách ly, Xét nghiệm, Phòng�khám�được thu gom bằng 

đường ống riêng dẫn về Bể xử lý�nước thải cục bộ số 1, 2, 3, xử lý sơ bộ trước khi dẫn 

về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý. 

+ Nước thải khu giặt�là�được dẫn bằng hệ thống�đường ống riêng, dẫn về Bể xử lý 

QCVN 
28:2010/BTNMT 

(CỘT A) 
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nước thải giặt là, xử lý sơ bộ trước khi dẫn về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để 

xử lý. 

+�Nước thải từ các khu vực�ăn�uống, khu vực bếp�được dẫn về Bể tách mỡ trước 

khi dẫn về Trạm XLNT tập trung của Bệnh viện để xử lý. 

Các nguồn�nước thải�trên�được thu gom và dẫn về Hố thu�gom�nước thải bằng�đường 

ống HDPE�có�kích�thước DN300. 

2. Bể điều hòa:  

Nước thải từ Hố gom và bể đệm�được�bơm�về bể điều�hoà,�trước�khi�đi�vào�bể điều 

hoà sẽ qua song chắn rác.  

Trong bể điều hòa có lắp�đặt hệ thống phân phối khí nhằm�tăng�sự hòa tan nồng�độ 

các chất ô nhiễm trong toàn bể, tránh hiện�tượng lắng cặn trong bể. 

Tại�bể�điều�hoà�nước�thải�sẽ�được�châm�hoá�chất�cân�bằng�pH�trước�khi�được�chảy�

về�bể�thiếu�khí. 

3. Bể sự cố:  

Có tác dụng chứa�nước tạm thời khi hệ thống�đằng sau bể điều hoà gặp sự cố. 

4. Bể thiếu khí: 

Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy�ra�như�sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter.�Trong�môi�trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat Denitrificans sẽ 

tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
-   => NO2

-  => N2O  => N2 

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi�nước và ra ngoài. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu�cơ�chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa thành 

các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa�photpho�nhưng�dễ phân 

hủy�đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Cũng�tại�đây�hóa�chất�dinh�dưỡng�(như�Methanol)�cũng�sẽ được�châm�vào�để bổ 

sung�dưỡng chất cho quá trình khử nitơ. 

   NO3
- + CH3OH  => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Bể thiếu�khí�được trang bị các máy khuấy chìm nhằm�đảo trộn�đều�bùn�và�nước 

thải. Nhằm�tăng�hiệu quả của quá trình khử nitrat. 

5. Bể hiếu khí: 

Xử lý BOD có trong nguồn�nước.�Quá�trình�này�là�quá�trình�sinh�trưởng hiếu khí, 

chuyển hoá các hợp chất hữu cơ�tan�có�trong�nguồn�nước thành bùn hoạt tính (activated 

sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với�oxy�để chuyển hoá các hợp chất hữu�cơ�tan�
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có�trong�nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào).�Quá�trình�được mô tả 

chỉ tiết bằng�phương�trình�sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 ® 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2­ + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition - 68 pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu�cơ�tan�có�trong�nguồn�nước 

để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. Ngoài 

ra�lượng�oxy�dư�còn�được�dùng�để chuyển hoá các hợp chất chứa�nitơ�(chủ yếu là NH4
+) 

thành NO2
- và NO3

-.Quá�trình�được mô tả chỉ tiết bằng�phương�trình�sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 ® 18CO2­ + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật� như:� chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Tại bể hiếu khí hóa chất�NaOH�được châm vào bể. Nhằm�đảm bảo pH của bể hiếu 

khí luôn ổn�định, tối�ưu�cho�vi�sinh�vật�sinh�trưởng và phát triển. Ngoài ra, bể được bổ 

sung giá thể di�động�MBBR�để tăng�mật�độ vi sinh trong bể, giảm thể tích bể và giảm 

thời�gian�lưu�nước. 

Nước thải ở bể hiếu khí ở ngăn�tuần�hoàn�nước thải. Tại�đây�lắp�đặt�bơm�chìm�tuần 

hoàn�nước về bể thiếu�khí�để thực hiện�quá�trình�nitrat�để loại bỏ nitơ ra khỏi�nước thải. 

Lượng�nước thải tuần hoàn về được�cài�đặt chạy tự động theo chế độ cài�đặt thời gian. 

6. Bể lắng: 

Sau�bể�sinh�học�hiếu�khí,�nước�thải�được�chảy sang bể�lắng�nhờ�tác�động�của�trọng�

lực�mà�bùn�và�nước�sẽ�được�tách�lớp,�bùn�nặng�hơn�lắng�xuống�dưới�đáy�bể,�nước�nhẹ�

hơn�sẽ�ở�trên�chảy�tràn�qua�tấm�chảy�tràn.�Nước�sau�đó�sẽ�được�dẫn�vào�1�phễu�úp�ngược�

được�đặt�đồng�tâm�với�bể�lắng,�miệng�ống�được�đặt�ngửa�lên�trên.�Miệng�ống�đặt�ngửa�

để�khi�nước�được�nạp�vào�sẽ�tràn�đều�trong�ống�phễu�rồi�từ�đi�xuống�dưới�đáy�bể�tránh�

gây�xáo�trộn�trong�bể�ảnh�hưởng�đến�nước�trong�đã�được�tách�lớp�ra�ở�trên. 

7. Bể chứa bùn: 

Phần�bùn�lắng�tại�trong�bể�lắng�sẽ�được�hút�về�bể�chứa�bùn.�Tại�đây�lắp�đặt�bơm�

chìm�sẽ�hút�1�phần�bùn�để�quay�lại�bể�thiếu�khí và�1�phần�sang�bể�chứa�bùn�của�hệ�thống�

để�xử�lý�bùn. 

Phần�bùn�dư�sẽ�được�bơm�từ�bể�chứa�bùn�tuần�hoàn�về�bể�chứa�bùn. Toàn bộ lượng 

bùn�dư�và�bùn�thải của�các�giai�đoạn xử lý�được thu gom và chuyển về ngăn�chứa của bể 

tự hoại.�Sau�đó�sẽ thuê�đơn�vị xử lý môi�trường hút và vận chuyển�đi�xử lý�theo�định kỳ.  

8. Bể chứa�nước trung gian: 

Nước�sau�lắng�sẽ�được�tự�chảy�sang�bể�chứa�nước�trung�gian.�Chức�năng�của�bể�là�

lưu�trữ,�điều�hoà�đảm�bảo�cho�hệ�thống�lọc�áp�lực�được�hoạt�động�có�hiệu�quả. 

9. Hệ thống lọc áp lực: 

Tại�đây�sẽ�lắp�bơm�để�hút�nước�từ�bể�chứa�nước�trung�gian�đến�hệ�thống�lọc�áp�lực.�

Hệ�lọc�chứa�vật�liệu�lọc�là�sỏi�đỡ,�sỏi�nhỏ,�cát,�than�hoạt�tính,�sẽ�loại�bỏ�cặn�lơ�lửng,�các�
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cặn�có�kích�thước�lớn�còn�sót�lại�trong�nước�và�than�hoạt�tính�sẽ hấp�thụ�các�tạp�chất�

hòa�tan,�các�kim�loại�có�trong�nước,�đồng�thời�giúp�nước�khử�màu,�khử�mùi. 

 

Hình 3.28. Chi�tiết�cụm�lọc�áp�lực 

10. Bể khử trùng: 

Nước sau lọc sẽ được�đi�qua�bể khử trùng�để loại bỏ các vi trùng và vi khuẩn gây 

bệnh bằng dung dịch NaOCl bổ sung vào nguồn�nước. 

Bảng�3.10. Các thông�số bể của�trạm xử�lý�nước�thải�bệnh�viện 

TT Tên�bể 
Kích�thước�hiệu�dụng�(m) 

Số�lượng�
(bể) 

Thể�tích�
hiệu�dụng�

(m3) 
Dài  
(m) 

Rộng�(m) 
Cao  
(m)  

1 Bể�thu�gom 2,2 2,4 4,4 1 14 
2 Bể�điều�hòa 4,5 5,5 3,4 1 76 
3 Bể�thiếu�khí 4,6 2,2 4,6 1 31,5 
4 Bể�hiếu�khí 4,6 5,5 3,6 1 78 
5 Bể�lắng 3,0 3,0 3,0 1 22,83 
6 Bể�chứa�bùn 3,0 3,0 3,6 1 7,63 
7 Bể�trung�gian 3,0 3,8 3,6 1 21 
8 Bể�khử�trùng 1,38 2,78 3,6 1 6 
9 Bể�sự�cố 4,6 13,5 4,6 1 260 

Vị trí�điểm xả nước thải sau xử lý của Trạm XLNT bệnh viện. 
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Hình 3.29. Sơ�đồ�vị�trí�điểm�xả nước�thải�sau�xử�lý�của�Bệnh�viện  

Vị trí�điểm�nước thải sau xử lý của Trạm XLNT Bệnh viện ra kênh Ngô Nhuế có 

tọa�độ: X = 2316287,541; Y = 551189,762 (Hệ tọa�độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’,�

múi chiếu 3o). 

Bảng�3.�11.�Danh�sách�thiết�bị�của�trạm�xử�lý�nước�thải Bệnh�viện 

STT Hạng�mục 
Đơn�
vị 

Khối�
lượng 

Thông�số�kỹ�thuật Model 
Nhãn�hiệu/� 
Xuất�xứ 

I BỂ�THU�GOM        

1 Song�chắn�rác Cái 1 
- Vật�liệu:�Inox�304 
- Kích�thước:�chế�tạo�theo�bản�vẽ 

  Gia công/ VN 

2 Bơm�chìm�nước�thải Cái 2 

BƠM� CHÌM� NƯỚC� THẢI 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Q = 27 m3/h @ H = 9.6m.  
 - Nhiệt�độ�chất�bơm:�0�~�40oC. 
- Đường� kính� ống� ra: DN80. 
- Cánh�bơm:�cánh�channel 
- Bộ�phận�nâng�dầu� � (Oil� Lifter)�
giúp� tuổi� thọ� bơm� cao� hơn. 
- Vật�liệu:�Thân�bơm,�cánh�bơm:�
Gang.� Trục� bơm� thép� không� rỉ� 
- Điện� áp:� 3� pha,� 2� cực,� 380V,�
50Hz, 1.5kW (Không� bao� gồm�
Auto coupling và Bend) 

80B21.5-53 
 Nhà�sản�xuất:�
TSURUMI - 

JAPAN 

3 
Thanh�dẫn�hướng�và�
xích kéo 

Bộ 2 Vật�liêu:�Inox�304   Gia công/ VN 

4 Phao�báo�mức Bộ 1 
Dùng�để�đo�mức�nước�thải�để�điều�
khiển�bơm�nước�thải.�Cáp�dài�6m. 
Dạng�phao�quả 

Mac3 Mac3 -Ý 

III BỂ�ĐIỀU�HÒA        

5 
Bơm�chìm�bể�điều�
hòa 

Cái 2 

BƠM�CHÌM�NƯỚC�THẢI 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Q = 12 m3/h @ H = 9 m.        
 - Nhiệt�độ�chất�bơm:�0�~�40oC. 
- Đường�kính�ống�ra:�DN50. 
- Cánh�bơm:�cánh�channel 
- Bộ�phận�nâng�dầu��(Oil�Lifter)�
giúp�tuổi�thọ� 

 Model: 
80U2.75-55  

 Nhà�sản�xuất:�
TSURUMI - 

JAPAN 
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bơm�cao�hơn. 
- Vật�liệu:�Thân,�cánh�bơm:�Gang.�
Trục�bơm�thép�không�rỉ�420. 
- Điện�áp:�3�pha,�2�cực,�380V,�
50Hz, 0.75 kW (Không�bao�gồm�
Auto coupling và Bend) 

6 
Thanh�dẫn�hướng�và�
xích kéo 

Bộ 2 Vật�liêu:�Inox�304   Gia công/ VN 

7 Phao�báo�mức Bộ 1 
Dùng�để�đo�mức�nước�thải�để�điều�
khiển�bơm�nước�thải.�Cáp dài 6m. 
Dạng�phao�quả 

Mac3 Mac3 -Ý 

8 
Hệ�thống�phân�phối�
khí thô 

bộ 25 

ĐẦU�TÁN�KHÍ�THÔ 
Model: AFC75 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Lưu�lượng�của�đĩa:�0�- 17m3/h. 
- Lưu�lượng�thiết�kế:�7.0�- 10m3/h. 
- Màng�đĩa:�EPDM 
- Thân�đĩa:�Acrylic. 
- Đường�kính�đĩa:�75mm�- 3 inch 
- Số�lỗ�trên�đĩa:�10�x�5mm�holes. 

 Model: 
AFC75 

 Nhà�sản�xuất:� 
SSI - USA 

9 
Bơm�định�lượng�hóa 
chất�điều�chỉnh�PH 

Cái 2 

BƠM�HÓA�CHẤT 
Model: 
1M101P1095SVBSMV0M3-001 
Thông�số�làm�việc: 
- Lưu�lượng:�Qmax�=�101�lít/h. 
- Áp�suất:�Hmax�=�10�bar. 
- Công�suất:�0.25�Kw 
- Điện�áp:�3�pha/380V/50Hz 
- Cấp�bảo�vệ�động�cơ:�IP55 
- Cấp�cách�điện:�Class�F 
- Bi: Pyrex;�Đế�bi:�PVC 
- Màng�bơm:�PTFE�(Teflon) 
- Loại�bơm�định�lượng�màng. 

Model: 
1M101P109
5SVBSMV
0M3-001 

Hãng SX:  
OBL - Ý 

10 Máy�khuấy�hóa�chất Cái 1 

- Công�suất:�khoảng�0.4KW 
- Trục:�bằng�vật�liệu�chống�hóa�
chất�ăn�mòn 
- Vật�liệu�cánh�khuấy:�inox�SUS�
304 kèm giá�đỡ�và�phụ�kiện 

 
Model: 
GV28-

400W15S 

Wanshsin�Đài�
Loan - SX TQ 

11 Bồn�chứa�hóa�chất Cái 1 
- Vật�liệu�:�Nhựa 
- Dung tích: 500l 

  Tân Á -VN 

12 
Thiết�bị�đo�PH�tự�
động 

Bộ 1 

Có�đầy�đủ�chứng�từ�xuất�xứ�CO,�
kỹ�thuật�CQ�:�bản�phát�hành�của�
công ty JENCO -�Mỹ Trọn�bộ�bao�
gồm:  
- Bộ�hiển�thị:�6308PT 
- Dải�đo:�pH:�- 2.00 to 16.00 pH 
- Độ�phân�giải:�pH:�0.01�pH 
- Độ�chính�xác:�pH:�±�0.01�pH�±�1�
LSD 
- Output: 4 to 20 mA; 
- Relays�output:�5A�tại�115V�AC�
hoặc�2,5A�tại�220VAC. 
- Control Type: 5 ON/OFF 
controls (*) 
- Nguồn�cấp:�230V�AC,�50Hz 
- Cổng�giao�tiếp:�RS-485 

Model: 
6308PT 

JENCO�-�Mỹ  
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- Hiển�thị:�màn�hình�128�x�64�
LCD 
- Nhiệt�độ�ôi�trường:�0-50 °C 
- Cấp�độ�bảo�vệ:�IP65Điện�cực�
pH: S272CD/20/TL�(Dạng�nhúng�
chìm hoàn toàn) 
- Nhãn�hiệu:�Sensorex�–Mỹ 
- pH Range: 0 to 14 pH. 
- Vật�liệu�thân:�Ryton®�
Polyphenylene Sulfide (PPS). 
- Cáp�chuần�dài:�6m 

IV BỂ�THIẾU�KHÍ - ANOXIC        

13 Máy�khuấy�chìm� Cái 1 

Thông số�kỹ�thuật: 
- Q = 2.8 m3/phút 
- Nhiệt�độ�tối�đa�lưu�chất:�0�- 
40oC. 
- Đường�kính�cánh�khuấy:�185�
mm; 
 - Vật�liệu:�thân�gang,�cánh�khuấy�
gang,�trục�động�cơ�thép�không�rỉ�
420. 
- Động�cơ:�0.4�kW,�4�cực,�3�pha,�
380V, 50Hz 

Model: 
MR21NF40

0-51 

Nhà�sản�xuất:�
TSURUMI - 

JAPAN 

14 
Thanh�dẫn�hướng�và�
xích kéo 

Bộ 1 Vật�liệu: Inox 304   Gia công/ VN 

15 
Bơm�định�lượng�cơ�
chất 

Cái 2 

BƠM�HÓA�CHẤT 
Model: 
1M101P1095SVBSMV0M3-001 
Thông�số�làm�việc: 
- Lưu�lượng:�Qmax�=�101�lít/h. 
- Áp�suất:�Hmax�=�10�bar. 
- Công�suất:�0.25 Kw 
- Điện�áp:�3�pha/380V/50Hz 
- Cấp�bảo�vệ�động�cơ:�IP55 
- Cấp�cách�điện:�Class�F 
- Bi:�Pyrex;�Đế�bi:�PVC 
- Màng�bơm:�PTFE�(Teflon) 
Loại�bơm�định�lượng�màng. 

Model: 
1M101P109
5SVBSMV
0M3-001 

Hãng SX: OBL 
- Ý 

16 Máy�khuấy�hóa�chất Cái 1 

- Công�suất:�khoảng�0.4KW 
- Trục:�bằng�vật�liệu�chống�hóa�
chất�ăn�mòn. 
- Vật�liệu�cánh�khuấy:�inox�SUS�
304 kèmgiá�đỡ�và�phụ�kiện 

Model: 
GV28-

400W15S 

Wanshsin�Đài�
Loan - SX TQ 

17 Bồn�chứa�cơ�chất Cái 1 
- Vật�liệu�:�Nhựa 
- Dung tích: 500l 

  Tân Á -VN 

V BỂ�HIẾU�KHÍ - OXIC        

18 Máy�thổi�khí Cái 2 

Máy�thổi�khí�bể�OXIC 
MÁY�BƠM�KHÍ 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Đáp�ứng�Q�=�5.70�m3/phút @ H 
= 58.8 kpa (6.0 mH2O) 
- Đường�kính�ống�vào�và�ra:�
DN100 
- Vật�liệu:�thân�gang,�guồng�gang,�
trục�thép�carbon 
- Tốc�độ�đầu�máy:�1480�

Model: 
RSR-100 

TSURUMI - 
JAPAN 

[CO: JAPAN. 
CQ:�VIỆT�

NAM] 
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vòng/phút. 
Động�cơ:� 
- Điện�áp:�11�kw,�4�cực,�3�pha,�
380V, 50Hz 
- Xuất�xứ:�ELEKTRIM�- 
SINGAPORE  
Các�phụ�kiện�kèm�theo:�Ống�giảm�
thanh hút - đẩy,�van�1�chiều,�van�
an�toàn,�belt�cover,�đồng�hồ�áp�
lực,�pulley,�cua-ro,�khớp�nối�mềm,�
khung�đế. 

19 
Hệ�thống�phân�phối�
khí�tinh 

bộ 29 

ĐẦU�TÁN�KHÍ�TINH 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Lưu�lượng�của�đĩa:�0�- 12m3/h. 
- Lưu�lượng�thiết�kế:�2.5�- 5.0 m3/h. 
- Màng�đĩa:�EPDM. 
- Thân�đĩa:�Polypropylene. 
- Đường�kính�đĩa�(cả�vành�và�
màng�đĩa):�241mm. 
- Số�lỗ�trên�đĩa:�6,600. 
- Kiểu�kết�nối:�3/4��NPT�(27�mm) 

 Model: 
ECD270 

 Nhà�sản�xuất:� 
SSI - USA 

20 Giá�thể�vi�sinh Hệ 1 

Giá�thể�dạng�bánh�xe�(MBBR) 
- Kích�thước:DxH=15x10� 
- Diện�tích�tiếp�xúc�bề�mặt�≥ 
900m2/m3; 
- Vật�liệu�nhựa�HDPE�mầu�trắng 

PE04 Việt�Nam 

21 
Bơm�tuần�hoàn�bể�
hiếu�khí 

Cái 2 

BƠM�CHÌM�NƯỚC�THẢI 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Q = 18 m3/h @ H = 12 m. 
- Nhiệt�độ�chất�bơm:�0�~�40oC. 
- Đường�kính�ống�ra:�DN80. 
- Cánh�bơm:�cánh�chanel 
- Bộ�phận�nâng�dầu�(Oil�Lifter)�
giúp�tuổi�thọ bơm�cao�hơn. 
- Vật�liệu:�Thân�bơm,�cánh�bơm:�
Gang.�Trục bơm�thép�không�rỉ 
420. 
- Điện�áp:�3�pha,�2�cực,�380V,�
50Hz, 1.5 kW 

Model: 
80B21.5-53 

TSURUMI - 
JAPAN 

22 
Thanh�dẫn�hướng�và�
xích kéo 

Bộ 2 Vật�liệu: Inox 304   Gia công/ VN 

23 
Khung�chắn�giá�thể�
quanh�bơm 

Bộ 1 Vật�liệu: Inox 304   Gia công/ VN 

VI BỂ�LẮNG�        

24 Ống�lắng�trung�tâm Cái 1 
- Vật�liệu:�Inox�304 
- Kích�thước:�chế�tạo�theo�bản�vẽ 

  Gia công/ VN 

25 
Máng�thu�nước,�tấm�
chắn�bọt 

Hệ 1 
- Vật�liệu:�inox�304 
- Chế�tạo�theo�bản�vẽ 

  Gia công/ VN 

26 Bơm�bùn Cái 2 

BƠM�CHÌM�NƯỚC�THẢI 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Q = 12 m3/h @ H = 9 m. 
- Nhiệt�độ�chất�bơm:�0�~�40oC. 
- Đường�kính�ống�ra:�DN80. 
- Cánh�bơm:�cánh�Chanel 
- Bộ�phận�nâng�dầu�(Oil�Lifter) 
giúp�tuổi�thọ bơm�cao�hơn. 

Model: 
80U2.75-55 

TSURUMI - 
JAPAN 
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- Vật�liệu:�Thân�bơm,�cánh�bơm:�
Gang.�Trục bơm�thép�không�rỉ�
420. 
- Điện�áp:�3�pha,�2�cực,�380V,�
50Hz, 0.75 kW 

27 
Thanh�dẫn�hướng�và�
xích kéo 

Bộ 2 Vật�liệu: Inox 304   Gia công/ VN 

VII BỂ�KHỬ�TRÙNG        

28 
Bơm�định�lượng�hóa�
chất�khử�trùng 

Cái 2 

BƠM�HÓA�CHẤT 
Model: 
1M101P1095SVBSMV0M3-001 
Thông�số�làm�việc: 
- Lưu�lượng:�Qmax�=�101�lít/h. 
- Áp�suất:�Hmax�=�10�bar. 
- Công�suất:�0.25�Kw 
- Điện�áp:�3�pha/380V/50Hz 
- Cấp�bảo�vệ�động�cơ:�IP55 
- Cấp�cách�điện:�Class�F 
- Bi:�Pyrex;�Đế�bi:�PVC 
- Màng�bơm:�PTFE�(Teflon) 
- Loại�bơm�định�lượng�màng. 

Model: 
1M101P109
5SVBSMV
0M3-001 

Hãng SX:  
OBL - Ý 

29 
Bồn�hóa�chất�khử�
trùng 

Bồn 1 
- Vật�liệu�:�Nhựa 
- Dung tích: 500l 

  Tân Á -VN 

30 Bơm�nước�sau�xử�lý Cái 2 

BƠM�CHÌM�NƯỚC�THẢI 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Q = 27 m3/h @ H = 17 m.           
- Nhiệt�độ�chất�bơm:�0�~�40oC. 
- Đường�kính�ống�ra:�DN100. 
- Cánh�bơm:�cánh�chanel 
- Bộ�phận�nâng�dầu��(Oil�Lifter)�
giúp�tuổi�thọ�bơm�cao�hơn. 
- Vật�liệu:�Thân�bơm,�cánh bơm:�
Gang.�Trục�bơm�thép�không�rỉ�
420. 
- Điện�áp:�3�pha,�4�cực,�380V,�
50Hz, 3.7 kW 

Model: 
100B43.7H-

E1 

TSURUMI - 
JAPAN 

31 
Thanh�dẫn�hướng�và�
xích kéo 

Bộ 2 Vật�liệu: Inox 304   Gia công/ VN 

32 Phao�báo�mức Bộ 1 
Dùng�để�đo�mức�nước�thải�để�điều�
khiển�bơm�nước�thải.�Cáp�dài�6m. 
Dạng  phao�quả 

Mac3 Mac3 -Ý 

VIII HỆ�LỌC�ÁP�LỰC        

33 Bồn�lọc�áp�lực Cái 2 

Cột�lọc�áp�lực 
- Vật�liệu�Composite 
- Kích�thước:�Ø900×2100 (kích 
thước�chân�cao�300�thân�cao�1800��
thay�đổi�theo�thực�tế) 
- Lưu�lượng:�16 m3/h 

  
Gia công -  
Việt�Nam 

34 Bơm�lọc�và�rửa�lọc Cái 2 

Bơm�li�tâm�trục�ngang�liền�trục�
hiệu�Ebara 
- Lưu�lượng�x�cột�áp�yêu�cầu�:�
(200-700) l/min x (27-37.2) m  
- Kiểu�làm�kín�:�Phớt�cơ�khí 
- Công�suất�động�cơ�:�4.0�kW/�
3Px400Vx50Hz/�2cực/�

 Model : 
3D/I 40-
160/4.0 

Ebara/Italy 
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IP55xClass F/ IE3 
 - Vật�liệu thân�bơm�:�Gang�đúc 
- Cánh�bơm:�Thép�không�gỉ 
- Trục�bơm:�Thép�không�gỉ 

35 Auto Valve Cái 2 

Van�điện�tử�3�cửa: 
- Tự�động�rửa�ngược 
- Tự�động�lọc 
- Công�suất�hoạt�động�max:�
18m3/h 

F77A1 Chinna, Runxin 

36 Phao báo�mức Bộ 1 
Dùng�để�đo�mức�nước�thải�để�điều�
khiển�bơm�nước�thải.�Cáp�dài�6m. 
Dạng�phao�quả 

  Mac3 -Ý 

37 Vật�liệu�lọc Gói 1 
Sỏi�đỡ,�cát�thạch�anh,�than�hoạt�
tính�lọc�nước 

  
Việt�Nam/�
TQ/tđ 

38 
Đồng�hồ�đo�lưu�
lượng�đầu�ra�DN80�
nối�bích 

Cái 1 
- Đồng hồ�cơ. 
- Lưu�lượng: 15m3/h 
- DN65 

  
Pmax - 

Malaysia 

IX HỆ�THỐNG�KHỬ�MÙI        

39 Quạt�hút�mùi cái 1 
 - Lưu�lượng:�3.000 - 3.500 m3/h; 
 - Cột�áp: 2000 - 1700 
- Quạt�được�làm�bằng�inox�304 

 Model: 
CPl-2-2.5D 

 Phương�Linh�- 
Việt�Nam 

40 
Bơm�tuần�hoàn�dung�
dịch�khử�mùi 

Cái 2 

Bơm�vận�chuyển�hóa�chất: 
- Lưu�lượng�max:�9�m3/h. 
- Áp max: 10 m. 
- Vật�liệu:�PP. 
- Hút - xả:�1�inch�- 1 inch. 
- Kết�nối�kiểu�ren. 
- Kiểu�bơm:�Ly�tâm�dẫn�động�từ 
Công�suất:�0.25�kw/380v- 
3Pha/50Hz Bơm�dùng�được�đối�
với�những�hóa chất�không�chứa�
sắt�và�những�hóa chất�có�độ�ăn�
mòn�thấp.  
- Nhiệt�độ:�<�50oC 

Model: 
DB6P-B-4-

65 

Finish 
Thompson - 

USA 

41 Tháp�khử�mùi� Hệ 1 

- Kích�thước:�D1000x�H2000�(mm).� 
- Vật�liệu:�Vật�liệu:�Thép�CT3�bền�
ngoài�sơn�epoxy�2�lơp�bên�trong�
bọc�composite/�SUS304 bao gồm�
cả�vật�liệu�khử�mùi. 

  Gia công/VN 

X BỂ�SỰ�CỐ        

42 Bơm�chìm�sự�cố Cái 2 

BƠM�CHÌM�NƯỚC�THẢI 
Thông�số�kỹ�thuật: 
- Q = 27 m3/h @ H = 12 m.   
 - Nhiệt�độ�chất�bơm:�0�~�40oC. 
- Đường�kính�ống�ra:�DN80. 
- Cánh�bơm:�cánh�channel- Bộ�
phận�nâng�dầu��(Oil Lifter) giúp 
tuổi�thọ bơm�cao�hơn. 
- Vật�liệu:�Thân�bơm,�cánh�bơm:�
Gang.�Trục bơm�thép�không�rỉ.  
- Điện�áp:�3�pha,�2�cực,�380V,�
50Hz, 2.2 kW (Không bao�gồm�
Auto coupling và Bend) 

 Model: 
100B42.2 -

E1 

 Nhà�sản�xuất:�
TSURUMI - 

JAPAN 

43 
Thanh�dẫn�hướng và 
xích kéo 

Bộ 2     Gia công/ VN 
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44 Phao�báo�mức Bộ 1 
Dùng�để�đo�mức�nước�thải�để�điều�
khiển�bơm�nước�thải. Cáp dài 6m. 
Dạng�phao�quả 

  Mac3 -Ý 

XI 
ĐƯỜNG�ỐNG�
CÔNG�NGHỆ 

trọn�
gói 

1 

+�Ống�SUS�304�SCH10s 
+�Ống��u.PVC,�PN6�trở�lên 
+�Van�1�chiều,�van�cổng: thân 
gang,�cánh�gang�bọc�cao�su;�PN10�
trở�lên 
+�Van�bướm�tay�gạt,�tay�quay:�
thân�gang,�đĩa�inox;�+�Van�bi: 
inox 304, uPVC: PN10 
+�Khớp�nối�mềm:�cao�su:�PN10 

  
 
- Trung�Quốc/�
Việt�Nam/TĐ 

XII ĐIỆN�ĐIỀU�KHIỂN        

  
HỆ�THỐNG�ĐIỆN�ĐỘNG�LỰC���
ĐIỀU�KHIỂN  

Trọn�gói�đảm�bảo�hoạt�động�theo�
công�nghệ 

  KTD/TĐ 

B 
HỆ�THỐNG�QUAN�
TRẮC�TỰ�ĐỘNG 

ht 1 

HỆ�THỐNG�QUAN�TRẮC�TỰ�
ĐỘNG 
Trạm�quan�trắc�Online�nước�thải�
đầu�ra�tự�động�liên�tục�các�chỉ�
tiêu:�Lưu�lượng,�COD,�TSS,�pH,�
NH4

-, Nhiệt�độ�(�theo�quy�định�của�
pháp�luật)� 

Trọn�gói�hệ�
thống 

  

1 

Trạm�quan�trắc�
Online�nước�thải�đầu�
ra�tự�động�liên�tục�
các�chỉ�tiêu:�Lưu�
lượng,�COD,�TSS,�
pH, NH4

-, Nhiệt�độ� 

    

HỆ�THỐNG�QUAN�TRẮC�TỰ�
ĐỘNG 
Trạm�quan�trắc�Online�nước�thải�
đầu�ra�tự�động�liên�tục�các�chỉ�
tiêu:�Lưu�lượng,�COD,�TSS,�pH,�
NH4

-, Nhiệt�độ� 

  
Việt�Nam/Châu 
Á/EU/G7/TĐ 

2 
Thiết�bị�đo�COD�
Online 

bộ 1 

Thiết�bị�đo�COD 
- Model: UV 705 IQ SAC  
- Xuất�xứ:�Đức 
- Hãng�sản�xuất:�WTW 
- Phương�pháp�đo:�Hấp�thụ�quang�
học�UV�254nm 
- Khoảng�đo:�0.0-800 mg/l 
- Độ�phân�giải:�0.1mg/l 
- Vật�liệu:�Titan�Grade�2,�PEEK 
- Cấp�bảo�vệ:�IP68 
- Cáp�tương�thích�cho�các�dòng�
cảm�biến�IQ,�cấp�bảo�vệ�IP68 
- Độ�chính�xác:�±�5� 
- Thời�gian�phản�hồi:�<�15�phút 
- Khả�năng�tương�tích�điện�từ:�EN�
61326, Class B, FCC Class A 
- Chứng�chỉ:�CE 
- Tích�hợp�hệ�thống�làm�sạch�cửa�
sổ�đo�bằng�sóng�siêu�âm 

- Model: 
UV 705 IQ 

SAC  

- Xuất�xứ:�Đức 
- Hãng�sản�
xuất:�WTW�

WTW 

3 
Thiết�bị�đo�
TSS/Turbidity 

bộ 1 

Thiết�bị�đo�TSS�(�tổng�chất�rắn�lơ�
lửng) 
- Model: ViSolid® 700 IQ 
- Xuất�xứ: Đức,�Hãng�sản�xuất:�
WTW 
- Phương�pháp�đo:�tán�xạ�ánh�sáng 
- Khoảng�đo:�0�- 400�mg/l�(tự�
động�điều�chỉnh�dải�đo)� 

- Model: 
ViSolid® 
700 IQ 

- xuất�xứ:�Đức,�
Hãng�sản�xuất:�

WTW 
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- Độ�phân�giải:�tự�động�điều�chỉnh�
theo�dãy�đo:�0.1�mg/l� 
- Vật�liệu:�thép�không�gỉ 
- Cấp�bảo�vệ�IP68 
- Tích�hợp�vệ�sinh�tự�động�bằng�
sóng siêu âm 
- Chứng�nhận:�CE 
- Cáp�tương�thích�cho�các�dòng�
cảm�biến�IQ,�cấp�bảo�vệ�IP68 
- Độ�chính�xác:�2��,�Thời�gian�
đáp�ứng:�10s 
- Nhiệt�độ�làm�việc:�Sensor:�0�°C�
...�+�60�°C,�Bộ�phận�làm�sạch:�0�
°C�...�+�60�°C�(có�bảo�vệ�quá�
nhiệt) 
- Áp�suất�làm�việc�tối�đa:�- 5 °C ... 
+ 65 °C 

4 Thiết�bị�đo�pH�online� bộ 1 

Đầu�đo�pH�tích�hợp�cảm�biến�
nhiệt�độ 
- Model: SensoLyt® 700 IQ 
- Xuất�xứ�:�Đức 
- Hãng�sản�xuất:�WTW 
- Phương�pháp�đo:�điện�thế 
- Khoảng�đo:�lên�đến�0-14pH�(tuỳ�
thuộc�vào�loại�điện�cực) 
- Thiết�kế�dạng�điện�cực�rời,�bao�
gồm�điện�cực�SensoLyt�ECA�(�có�
khoảng�đo�2-12pH)  
- Độ�phân�giải:��0.01pH 
- Cảm�biến�nhiệt�độ�tích�hợp�
(NTC) -5…+60°C 
- Cấp�bảo�vệ:�IP68�cho�cảm�biến 
- Cáp�tương�thích cho các dòng 
cảm�biến�IQ,�cấp�bảo�vệ�IP68,�
chiều�dài�cáp�1,5m 
- Thời�gian�phản�hồi:�<�5�s 

- Model: 
SensoLyt® 

700 IQ 

- Xuất�xứ�:�Đức 
- Hãng�sản�
xuất:�WTW 

5 
Bộ�hiển�thị�đo�
Ammonia,�Nhiệt�độ 

bộ 1 

Thiết�bị�đo�Ammonium�(NH4-N) 
- Mã�sản�phẩm:�AmmoLyt�Plus�
700 IQ 
- Xuất�xứ:�Đức 
- Hãng�sản�xuất:�WTW 
- Nguyên�lý�đo:�điện�thế,�chọn�lọc�
ion (ISE) 
- Dãy�đo�Amoni�(NH4-N): 0.1 ... 
100 mg/l  
- Độ�chính�xác�Amoni:�±�5���giá�
trị�đo� 
- Thời�gian�phản�hồi:�<�30�phút 
- Hiệu�chuẩn:�Điều�chỉnh�ma�trận,�
hiệu�chuẩn�2�điểm 
- Tích�hợp�cảm�biến�bù�nhiệt�độ�
NTC,�dãy�đo�0�°C�…�+40�°C,�Độ�
chính�xác�±0.5�K,�Độ�phân�giải�
0.1 K 
- Vật�liệu:�Thân�cảm�biến�bằng�
thép�không�gỉ 

AmmoLyt 
Plus 700 IQ 

- Xuất�xứ:�Đức 
- Hãng�sản�
xuất:�WTW 
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- Cấp�bảo�vệ:�IP�68 
- Chứng�nhận:�CE 
- Cáp�tương�thích�cho�các�dòng�
cảm�biến�IQ,�cấp�bảo�vệ�IP68 

6 
Thiết�bị�lấy�mẫu�
nước�tự�động 

bộ 1 

Máy�lấy�mẫu�tự�động 
- Model: iMisff AS-01 
- Nguồn�cấp:�220�VAC,�50Hz 
- Chương�trình�lấy�mẫu�tự�động:�
định�kỳ,�đột�xuất�hoặc�theo�thời�
gian 
- Nhận�tín�hiệu�điều�khiển�từ�xa:�
thông qua Datalogger 
- Ngăn�bảo�quản�mẫu:�duy�trì�ở�
nhiệt�độ�4�±2oC 

Model: 
iMisff AS-

01 
Việt�An�-VN 

7 
THIẾT�BỊ�
TRUYỀN�DỮ�LIỆU�
VỀ�SỞ�NNMT 

gói 1 

Thiết�bị�ghi�nhận�và�truyền�dữ�liệu�
GPRS�về�Trạm�trung�tâm�/Sở�
NNMT 
- Tần�suất�gửi�dữ�liệu:�1�phút,�5�
phút, 10 phút, 15 phút�hoặc�20�
phút/lần…hoặc�theo�sự�kiện 
- Bộ�nhớ:�Thẻ�nhớ�SD�lên�đến�
32GB 
- Tín�hiệu�analog:�Khả�năng�kết�
nối�với�6�ngõ�vào�analog�(4-
20mA)�của�các�thiết�bị�đo. 
- Tín�hiệu�ngõ�ra�digital:�Có�12�
ngõ�ra�số�sử�dụng�cho�mục�đích�
điều�khiển�(tín�hiệu�24VDC),�có 
thể�sử�dụng�làm�ngõ�vào�số. 
- Tín�hiệu�ngõ�vào�digital;�Có�16�
ngõ�vào�số�đa�năng�(có�thể�dùng�
đếm�xung�250�Hz). 
- Truyền�thông:�Kết�nối�
RS485/RS232 Modbus RTU 
master/slave Modbus TCP-IP�với�
các�thiết�bị�ngoại�vi. 
- Khả�năng�mở�rộng�kết�nối:�Cho�
phép�mở�rộng�khả�năng�kết�nối�
sau này. 
- Truyền�thông�không�dây:�Làm�
việc�với�các�tần�số�GSM�
850/900/1800/1900 MHz. 2 Sim 
cards 
- Định�dạng�dữ�liệu:�Chức�năng�
gửi�dữ�liệu�qua�ftp�(file�text�/�csv�
theo�yêu�cầu�của�chính�phủ�Việt�
Nam) 
- Cảnh�báo:�Chức�năng�gửi�tin�
nhắn SMS 
- Tính�năng�dự�phòng:�có�khả�
năng�gắn�đồng�thời�2�sim�3G�(1�
chạy,�1�dự�phòng)�đảm�bảo�đường�
truyền�dữ�liệu�không�bị�gián�đoạn 
- Màn hình: Màn hình HMI 
OLED graphic display (128x64 
pixels)�hiển�thị�trực�tiếp�trên�thiết�

- Model: 
ENVIDAT

A 1801 

Inventia  
Ba Lan 
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bị. 
- Có�chứng�nhận�hợp�quy�do�Cơ�
quan�thẩm�quyền�cấp 

8 Hệ�thống�Camera Hệ         

8.1   cái 3 

Camera�thân�(Có�chức�năng�quay) 
Camera IP HD 2MP 
Độ�phân�giải�hình�ảnh:�
1920x1080�ở�30�fps 
Cảm�biến�hình�ảnh:�1/2.7��
progressive scan CMOS 
Ống�kính:�4/6mm 
H.265+, H.265, H.264+, H.264 

  Châu�Á/TĐ 

8.2   cái 3 

Camera�IP�speed�dome�(mạng,�
quay�360�độ,�sử�dụng�ngoài�trời)�
Camera Speed dome 2MP zoom 
25X, 1/2.8" CMOS 
H.265+/H.265/H.264+/H.264 
codec, 3D DNR, True WDRCảm�
biến�hình�ảnh:1/2.8″�CMOS�
image sensorChuẩn�nén�hình�ảnh:�
1920�x�1080�ở�30�fpsĐộ�nhạy�
sáng�tối�thiểu:�0.005lux/F1.6,�
B/W:0.001lux/F1.615X Optical 
Zoom,�Digital�zoon:�16X,�hồng�
ngoại�100m�IRTốc�độ�pan:�0.1°-
80°/s, Tilt Speed: 0.1°-
80°/sNguồn:�12VDC 

  Châu�Á/TĐ 

8.3   cái 1 

Đầu�ghi�hình�camera�IP�4�kênh� 
Đầu�ghi�hình�IP�xuất�hình�Ultra�
HD 4K 4 kênh 
Hỗ�trợ�chuẩn�mã�hóa�
H.265+/H.265/H.264/H.264+ 
HDMI�xuất�hình�4K�(3840x2160) 
Hik-Connect�cho�quản�lý�mạng�dễ�
dàng 
Bao�gồm�ổ�cứng�HDD:�4�TB 
Phụ�kiện�lắp�đặt�camera 

  Châu�Á/TĐ 

Quy trình vận hành Trạm XLNT Bệnh viện  

a. Vận hành các thiết bị trong phạm�vi�điều khiển của tủ điều khiển trung tâm  

Sau khi tiến�hành�các�bước kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, ta tiến hành cho hệ thống 

đi�vào�hoạt�động theo các quy trình sau:   

- Bước 1: Mở cửa tủ điều khiển�(TĐK)�trung�tâm,�kéo�các�công�tắc trên các CB con 

để chuyển tất cả CB con sang vị trí ON (nếu�trước�đó�chưa�bật).�Điều�này�cho�phép�điện 

đã�sẵn sàng ở các tiếp�điện vào của tất cả các khởi�động từ.  

- Bước�2:�Đóng�cửa tủ điều khiển.  

- Bước�3:�Sau�khi�đã�chuẩn bị xong�TĐK,�chuyển�sang�bước 4 bắt�đầu tiến hành 

cho hệ thống�đi�vào�hoạt�động.�Trường hợp có sự cố, dừng và kiểm tra, tìm nguyên nhân 

và khắc phục, sau khi giải quyết xong thì chuyển�sang�bước 4.  

b. Vận hành ở chế độ tự động  

- Bước 4: Bật công tắc của các thiết bị tại vị trí�“AUTO”.�Lúc�này�các�thiết bị sẽ 
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được�điều khiển bởi PLC và hệ thống SCADA, các thiết bị sẽ hoạt�động�theo�chương�

trình�cài�đặt�như�đã�nêu�tại bảng trên.   

c. Vận hành ở chế độ không tự động  

Chế độ vận hành không tự động chỉ sử dụng�trong�trường hợp thử máy.�Khi�đó�chỉ 

cần bật máy sáng chế độ MAN.�Lưu�ý�trong�khi�vận�hành�các�máy�bơm�ở chế độ không 

tự động, cần theo dõi mực�nước,�không�để bị cạn, có thể cháy�bơm.� 

d. Dừng do sự cố    

Khi hệ thống�điện gặp sự cố chạm�đất, CB tổng sẽ tự động ngắt.�Trước khi khởi 

động lại hệ thống kiểm tra và khắc phục thiết bị đã�bị chạm. 

Khi�đèn�vàng�trên�bảng�điều khiển bật sáng báo hiệu máy/thiết bị tại vị trí�tương�

ứng gặp sự cố à bật công tắc và CB của thiết bị đó�sang�vị trí�“OFF” để kiểm tra và 

phát hiện sự cố.  

3.1.4. Hệ thống giám sát tự động�nước thải 

Hiện tại�cơ�sở đã�lắp�đặt�và�đang�vận hành 04 hệ thống quan trắc�nước thải tự động, 

liên tục cho 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01, số 02 và Trạm xử lý�nước thải 

Bệnh viện (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có 

camera theo dõi và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Nông nghiệp�và�Môi�trường�Hưng�

Yên�theo�quy�định. 

- Vị trí lắp�đặt: 

+ Vị trí 1: Sau Bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01�trước 

khi�nước thải xả vào kênh Ngòi Vụ Đông;� 

+ Vị trí 2: Sau Bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02�trước 

khi chảy vào Hồ số 7;  

+ Vị trí 3: Sau Hồ số 7�trước khi xả vào kênh Ngòi Vụ Đông. 

+ Vị trí 4: Sau Bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện trước khi 

nước thải xả vào kênh Ngô Nhuế.  

- Các thông số quan trắc�nước thải tự động, liên tục gồm:�Lưu�lượng�(đầu vào và 

đầu ra), pH, nhiệt�độ, TSS, COD, Amoni. 

- Kết nối, truyền số liệu: Hệ thống quan trắc tự động, liên tục�nước thải của�cơ�sở 

đã�được kiểm�định, kiểm chuẩn do Viện Kiểm�định và Công nghệ môi� trường kiểm 

định/hiệu chuẩn theo Hợp�đồng ký ngày 24/9/2024 (Hợp�đồng và kết quả Kiểm�định/hiệu 

chuẩn�được�đính�kèm�trong�Phụ lục). Số liệu quan trắc tự động, liên tục�đã�được truyền 

về Trung tâm truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của Sở Nông nghiệp và 

Môi�trường tỉnh�Hưng�Yên�để theo dõi, giám sát:  

1.�Văn� bản số 1826/STNMT-QLMT ngày 15/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của Chi nhánh tại 

Hưng�Yên�- Công ty Cổ phần Vinhomes. 

2.�Văn� bản số 644/STNMT-QLMT ngày 26/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�về việc xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của trạm quan 
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trắc� nước thải tự động, liên tục của Chi nhánh tại� Hưng� Yên� - Công ty Cổ phần 

Vinhomes.  

3.�Văn�bản số 2809/STNMT-QLMT ngày 22/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�về việc xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của trạm quan 

trắc� nước thải tự động, liên tục của Chi nhánh tại� Hưng� Yên� - Công ty Cổ phần 

Vinhomes.  

 

Hình 3.30.�Sơ�đồ�vị�trí�lắp�đặt�04 trạm�quan�trắc�nước�thải�tự�động�liên�tục 
 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Mạng�lưới thu gom khí thải (mùi) từ các nguồn�phát�sinh�để đưa�về hệ 

thống xử lý 

• Nguồn phát sinh khí thải (mùi):  

- Nguồn số 01: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 (mùi hôi phát sinh từ: Bể gom 

nước thải�đầu vào; Bể điều hòa; Bể chứa bùn; Phòng chứa thiết bị tách cát, tách rác; 

Phòng�đặt máy ép bùn). 

- Nguồn số 02: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 (mùi hôi phát sinh từ: Bể gom 

nước thải�đầu vào; Bể điều hòa; Bể chứa bùn; Phòng chứa thiết bị tách cát, tách rác; 

Phòng�đặt máy ép bùn). 

- Nguồn số 03: Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec (mùi hôi phát sinh từ: 

Bể gom�nước thải�đầu vào; Bể điều hòa; Bể chứa bùn). 

- Nguồn số 04: Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện (mùi hôi phát sinh từ: Bể gom�nước 

Œ Vị trí trạm quan trắc tự động của Trạm XLNT số 01. 
� Vị trí trạm quan trắc tự động của Trạm XLNT số 02. 
Ž Vị trí trạm quan trắc tự động tại�điểm tràn hồ. 
� Vị trí trạm quan trắc tự động của Trạm XLNT Bệnh viện. 
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thải đầu vào, Bể kỵ khí, Bể điều�hòa�nước thải, Bể xử lý sinh học, Bể chứa bùn). 

• Mạng�lưới thu gom khí thải (mùi)  

- Khí thải (mùi) phát sinh từ Nguồn�số�01�được�thu�gom�về�Hệ�thống�xử�lý�khí�thải�

số�01�có�công�suất�thiết�kế�23.000 m3/giờ�để�xử�lý. 

- Khí thải (mùi) phát sinh từ Nguồn�số�02�được�thu�gom�về�Hệ�thống�xử�lý�khí�thải�

số�02�có�công�suất�thiết�kế�15.000 m3/giờ�để�xử�lý. 

- Khí thải (mùi) phát sinh từ Nguồn�số�03�được�thu�gom�về�Hệ�thống�xử�lý�khí�thải�

số�03�có�công�suất�thiết�kế�800 m3/giờ�để�xử�lý. 

- Khí thải (mùi) phát sinh từ Nguồn�số�04�được�thu�gom�về�Hệ�thống�xử�lý�khí�thải�

số�04�có�công�suất�thiết�kế�3.500 m3/giờ�để�xử�lý. 

Mặt bằng hệ thống thu gom khí thải của các trạm�XLNT�như�sau. 

 

Hình 3.31. Mặt�bằng�hệ�thống�thu�gom�mùi�của�Trạm�XLNT�tập�trung�số�01 
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Hình 3.32. Mặt�bằng�hệ�thống�thu�gom�mùi�của�Trạm�XLNT�tập�trung�số�02 

 

Hình 3.33. Mặt�bằng�thu�gom�khí�thải của�Trạm�XLNT�Phòng�khám 
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Hình 3.34. Mặt�bằng�thu�gom�khí�thải�của�Trạm�XLNT�Bệnh�viện 

3.2.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

Cơ�sở đã�xây�dựng lắp�đặt 04 hệ thống xử lý khí thải (mùi) phát sinh từ 04 Trạm xử 

lý�nước thải, cụ thể như�sau: 

3.2.2.1. Hệ thống xử lý khí thải số 01 (xử lý mùi hôi phát sinh từ Trạm XLNT tập trung 

số 01): 

Khí thải (mùi) phát sinh từ các nguồn (Bể gom�nước thải�đầu vào; Bể điều hòa; Bể 

chứa bùn; Phòng chứa thiết bị tách�cát,�tách�rác;�Phòng�đặt máy ép bùn) của Trạm XLNT 

tập trung số 01�được thu gom về hệ thống xử lý khí thải (mùi) số 01 có công suất 23.000 

m3/h�để xử lý. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ Nguồn số 01�→�Đường ống →��Quạt hút 

→�Tháp�hấp thụ →�Bộ tách ẩm�→�Tháp�hấp phụ →�Ống thải�→�Môi�trường không khí. 

- Công suất thiết kế: 23.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, than hoạt tính và vật liệu tách ẩm giá thể cầu. 

3.2.2.2. Hệ thống xử lý khí thải số 02 (xử lý mùi hôi phát sinh từ Trạm XLNT tập trung 

số 02): 

Khí thải (mùi) phát sinh từ các nguồn (Bể gom�nước thải�đầu vào; Bể điều hòa; Bể 

chứa bùn; Phòng chứa thiết bị tách�cát,�tách�rác;�Phòng�đặt máy ép bùn) của Trạm XLNT 

tập trung số 02�được thu gom về hệ thống xử lý khí thải (mùi) số 02 có công suất 15.000 

m3/h�để xử lý. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ Nguồn số 02�→�Đường ống�→��Quạt hút 

→�Tháp�hấp thụ →�Bộ tách ẩm�→�Tháp�hấp phụ →�Ống thải�→�Môi�trường không khí. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, than hoạt tính và vật liệu tách ẩm giá thể cầu. 

Quy trình công nghệ xử lý của 02 hệ thống xử lý khí thải số 01 và số 02�là�như�nhau.�

Sơ�đồ quy trình công nghệ như�trong�hình�sau: 
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Hình 3.35. Sơ�đồ�quy�trình�công�nghệ�xử�lý�khí�thải�của�02�Trạm�XLNT�tập�trung� 

· Thuyết minh quy trình công nghệ của 02 HTXL khí thải số 01 và số 02: 

Khí thải (mùi) phát sinh từ các nguồn (Bể gom�nước thải�đầu vào; Bể điều hòa; Bể 

chứa bùn; Phòng chứa thiết bị tách�cát,�tách�rác;�Phòng�đặt máy ép bùn) trong hệ thống 

xử lý�nước thải tập trung số 01 và số 02 được thu gom và�đưa�về cụm tháp xử lý mùi 

thông qua quạt hút tạo áp suất âm.  

Nguyên tắc hoạt�động của hệ thống xử lý khí là tháp hấp thụ bằng hóa chất và sau 

đó�hấp phụ khí thải bằng than hoạt�tính.�Sau�khi�đi�qua�hệ thống tháp xử lý mùi này, khí 

thải�được làm sạch���được phóng không ra ngoài không khí.  

Quá trình hấp thụ bằng hóa chất là tạo ra các phản ứng hóa học, làm chuyển hóa các 

khí ô nhiễm thành, khí ô nhiễm�được thổi từ dưới lên, dung dịch hỗn hợp hoá chất 

NaOCl,�NaOH�được�phun�dưới dạng�sương�từ trên xuống. Ở giữa có các lớp vật liệu 

tiếp xúc tạo�điều kiện cho khí tiếp xúc với dung dịch hoá chất tạo ra các phản ứng hoá 

học làm sạch�khí.�Các�phương�trình�sau�đây�minh�họa các kết hợp hóa học�để loại bỏ 

H2S và NH3 trong hệ thống xử lý�nước thải sinh hoạt:  

Quá trình hấp thụ (chỉ NaOH): NaOH + H2S = Na+ + HS- + H2O 

Hấp phụ với oxy hóa (NaOH và NaClO):  

NaOH + H2S = Na+ + HS- + H2O 

HS- + NaClO = SO4
- + HCl 

Hấp thụ NH3 với axit: 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 

Vật liệu tách ẩm�đệm cầu D50, vật liệu chế tạo là nhựa PP. 

Trong tháp hấp thụ,�khí�đi�theo�chiều từ dưới lên, dung dịch hấp thụ được phun từ 

trên xuống, hai pha khí lỏng tiếp xúc nhau trên bề mặt các lớp vật liệu lọc có diện tích 

bề mặt lớn. Khí sau tiếp xúc phản ứng với dung dịch (NaOH) sẽ mang�theo�hơi�nước và 

tiếp tục bay lên phía trên của tháp. Tại�đây�dòng�khí�này�tiếp xúc với lớp vật liệu tách 

ẩm (là lớp�đệm cầu D50) có bề mặt tiếp xúc lớn,�lượng khí kèm theo�hơi�nước sẽ va 

chạm với lớp vật liệu�này.�Khi�đó�lớp vật liệu có tác dụng�như�một màng chắn�hơi�nước 

làm�hơi�nước�ngưng�tụ ở lớp vật liệu tách ẩm�và�rơi�xuống�phía�dưới. Phần khí tiếp tục 

thoát lên phía trên của tháp và chuyển sang tháp hấp phụ. 

Sau�khi�đi�qua�tháp�hấp thụ bằng hóa chất, khí thải�được tách ẩm�và�đưa�sang�tháp�
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hấp phụ bằng than hoạt tính, qua các lớp than này, khí thải sẽ được làm sạch�đạt tiêu 

chuẩn�sau�đó�thoát�ra�môi�trường qua ống thoát khí. 

Các hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý khí thải (mùi): 

- Than hoạt tính dạng tổ ong: 

+ Số lượng:�846�viên,�kích�thước mỗi viên 100x100x100mm. Than hoạt�tính�được 

sắp xếp�vào�4�khay�than,�2�khay�phía�trên,�2�khay�phía�dưới, cách nhau 1000mm, mỗi 

khay than chứa khoảng 210 viên. Khối�lượng than hoạt tính khoảng 1600 kg/tháp (Khối 

lượng than ở các tháp của 02 trạm XLNT tập trung là giống nhau). 

+ Tần suất thay than hoạt�tính�ước tính 5-6 tháng/lần. 

- Dung dịch NaOH: 

Khi�pH<10�thì�đầu�đo�pH�được tích hợp trong tháp hấp thụ sẽ điều khiển�bơm�hóa 

chất�NaOH�bơm� từ bồn hóa chất bổ sung vào trong tháp hấp thụ để duy trì nồng�độ 

pH>=10.�Lượng hóa chất dạng dung dịch�NaOH�10��ước tính 2.900kg/tháng cho trạm 

12.300 m3/ngày�đêm�và�2.580�kg/tháng�cho�trạm 5.400 m3/ngày�đêm. 

     

Hình 3.36.�Hình�ảnh�02�hệ�thống�xử�lý�khí�thải�số�01�và�số�02�của�cơ�sở 

Thông số máy móc thiết bị của 02 hệ thống xử lý khí thải của�cơ�sở như�sau: 

Bảng 3.12. Máy móc thiết bị hệ thống xử lý khí thải của 02 trạm XLNTTT 

TT Vật�tư�thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn�vị Khối�lượng 

I Hệ thống xử lý mùi phát sinh từ trạm XLNT số 01 

1 Tháp xử lý mùi 

- Loại tháp hấp thụ hóa học 

- Công suất: 18.000 - 23.000 m3/h. 

- Kích�thước D×H = 2,3×5 m 

- Vật liệu PP 

- Bao gồm:  

+ 01 bồn hóa chất thể tích: 1m3;  Vật 
liệu PP Giá thể vi sinh dạng cầu D = 
150mm 

+� 01� bơm� đinh� lượng: Model: 
M50PPSV; Loại� bơm� màng;� Q=50�
Lít/h; H=10bar. Công suất 0,25 kW 

+� 01� bơm� tuần hoàn dung dịch: 
Model: TD-80SA-7.55NF;  Loại ly 
tâm trục� đứng; Q=1,1m3/phút; 
Hmax=26m; Công suất 7,5HP. 

Việt nam Cái 1 
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+� 01� động� cơ� khuấy:� Tunglee� Đài�
Loan/�htđ 

2 Quạt hút mùi 

- Model: BF-800P 

-  Kiểu: Quạt hút- Lưu�lượng: 18.000-
23.000 m3/h 

- Áp lực: 2450mmAq 

- Công suất: 22kw 

- Điện� năng:� 3ph/380V/50Hz� Vỏ, 
cánh: FRP 

Trung quốc Cái 1 

I Hệ thống xử lý mùi phát sinh từ trạm XLNT số 2 

1 Tháp xử lý mùi 

-  Công suất: 15.000m3/h 

- Kích�thước�DxH=2200x3500mm 

-  Chiều cao tổng thể: 8.280 mm (bao 
gồm cả ống) 

-  Chiều cao làm việc: 3.500 mm 

-  Đường kính tháp: 2.200 mm 

-  Thân tháp nhựa pp 8mm 

-  Chân�đế nhựa pp 10mm 

-  Đai� tăng� cứng,� xương� tăng� cứng 
nhựa pp lOmm 

Sàn� đỡ vật liệu nhựa pp 10mm Bao 
gồm: 

+ 3 mặt sàng và 2 giàn phun hỗn hợp 

+�Đầu chờ và xả đáy 

Máy�bơm�ly�tầm: 

-  Thông số kỹ thuật: 

-  Công suất: 5HP -3,75 kw 

-  Lưu�lượng max: 560 l/min 

-  Cột áp max: 30m 

Việt Nam Cái 1 

2 Quạt hút mùi 

- Model: CPL-2-5D� Phương� Linh/�
Việt�Nam. 

- Lưu�lượng:�15.000�m3/h 

- Công�suất:�11kw 

- Điện�năng:�3ph/380V/50Hz 

Việt Nam Cái 1 

Điểm xả khí thải của 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung: 

- Điểm xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải số 01:  

X = 2317862,073;  Y = 550235,462 

- Điểm xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải số 02: 

X = 2316589,280; Y = 549955,004 

(Theo�hệ�tọa�độ�VN�2000,�kinh�tuyến�105o30' múi�chiếu�3o) 

3.2.2.3. Hệ thống xử lý khí thải số 03 (xử lý mùi hôi cho Trạm XLNT Phòng khám 

Vinmec): 

Khí thải (mùi) phát sinh từ các bể (Bể gom�nước thải�đầu vào; Bể điều hòa; Bể chứa 

bùn) của Trạm�XLNT�Phòng�khám�Vinmec�được thu gom về hệ thống xử lý khí thải 

(mùi) số 03 có công suất 800 m3/h�để xử lý. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ Nguồn số 03 →�Đường ống�→��Quạt hút 
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→�Tháp�hấp phụ →�Ống thải�→�Môi�trường không khí. 

- Công suất thiết kế: 800 m3/giờ. 

- Vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

- Điểm xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải số 03: 

X = 2317582,932; Y =  549302,699 

(Theo�hệ�tọa�độ�VN�2000,�kinh�tuyến�105o30’�múi�chiếu�3o) 

4. Hệ thống xử lý khí thải số 04 (Xử lý mùi hôi cho Trạm XLNT Bệnh viện). 

Khí thải (mùi) phát sinh từ các nguồn (Bể gom�nước thải đầu vào, Bể kỵ khí, Bể 

điều�hòa�nước thải, Bể xử lý sinh học, Bể chứa bùn) của Trạm XLNT Bệnh viện được 

thu gom về hệ thống xử lý khí thải (mùi) số 04 có công suất 3.500 m3/h�để xử lý. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ Nguồn số 04 →�Đường ống�→��Quạt hút 

→�Tháp�hấp thụ →�Bộ tách ẩm�→�Tháp�hấp phụ →�Ống thải�→�Môi�trường không khí. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, than hoạt tính và vật liệu tách ẩm giá thể cầu. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện →�Đường 

ống�→��Quạt�hút�→�Tháp�hấp thụ →�Bộ tách ẩm�→�Tháp�hấp phụ →�Ống thải�→�Môi�

trường không khí. 

- Điểm xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải số 04: 

  X = 2316163,541 và Y = 550947,982 

(Theo�hệ�tọa�độ�VN�2000,�kinh�tuyến�105o30’�múi�chiếu�3o) 

3.2.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Căn�cứ Khoản�5�Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Phụ lục XXIX kèm theo 

Nghị định�08/2022/NĐ-CP�thì�cơ�sở không thuộc�đối�tượng phải lắp�đặt hệ thống quan trắc 

khí thải tự động, liên tục. 

3.2.4. Các biện pháp khác:  

Các biện pháp sau đây�được Chủ cơ�sở đề xuất nhằm giảm thiểu các tác�động do 

khí thải (mùi) phát sinh từ quá trình hoạt�động của cơ�sở như�sau: 

- Thực hiện trồng cây xanh dọc các hành lang, các tuyến�đường nội bộ, các khu vực 

cách�ly�theo�quy�định. Cây xanh dọc theo tuyến�đường chính sẽ được trồng hai hàng cây 

mỗi bên, chủ yếu trồng các loại cây hoa có màu cam hoặc tím. Cây trên các tuyến�đường 

thứ cấp sẽ được chọn loại cây cho hoa màu vàng rực rỡ. Trên các khu vực quảng�trường 

trung�tâm�được trồng chủ yếu là cây cọ, vừa�đem�lại bóng mát, vừa tạo�độ thông thoáng 

mặt�đất�nơi�tập�trung�đông�người. 

- Đối với�máy�phát�điện dự phòng: sử dụng nhiên liệu chạy�máy�phát�điện có hàm 

lượng�lưu�huỳnh thấp;�định kỳ bảo�dưỡng�máy�phát�điện. 

- Mùi hôi từ khu vực tập kết rác thải: Chuyển giao rác thải sinh hoạt trong ngày, 

không�để lưu�chứa lâu ngày. Trồng cây xanh xung quanh các trạm xử lý�nước thải. 

3.2.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng�đối với khí thải sau xử lý  

Chất�lượng khí thải tại 04 hệ thống xử lý mùi trước khi xả vào�môi�trường bảo�đảm 

đáp�ứng yêu cầu về bảo vệ môi�trường và các Quy chuẩn: QCVN 19: 2009/BTNMT - 
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp�đối với bụi và các chất�vô�cơ�(cột 

B, Kp = 0,9; Kv = 0,8), QCVN 20: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp�đối với một số chất hữu�cơ�và�QCVN�19:�2024/BTNMT�- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột A), cụ thể như�sau:� 

Bảng�3.13.�Chất�lượng�khí�thải�trước�khi�xả�vào�môi�trường 

TT 
Chất�ô�
nhiễm 

Đơn�vị�
tính  

Giá�trị�giới�hạn�cho�phép 
Tần�suất�
quan�trắc�
định�kỳ 

Quan 
trắc�tự�
động,�
liên�tục 

Áp�dụng�đến�
hết�ngày�

31/12/2031 

Áp�dụng�từ�
ngày 

01/01/2032 
1 Lưu�lượng m3/giờ  - - 

Không 
thuộc�đối�
tượng 

Không 
thuộc�đối�
tượng 

2 
Hydro 

sunphua 
(H2S) 

mg/Nm3 5,4 (1) £ 6 (3) 

3 
Amoniac 

(NH3) 
mg/Nm3 36 (1) £ 15 (3) 

Không 
thuộc�đối�
tượng 

Không 
thuộc�đối�
tượng 4 

Metyl 
mercaptan 
(CH3SH) 

mg/Nm3 15 (2) £ 10 (3) 

Ghi chú: 
(1): Giá trị giới hạn theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với hệ số Kp = 0,9 và Kv = 0,8). 
(2): Giá trị giới hạn theo QCVN 20:2009/BTNMT. 
(3): Giá trị giới hạn theo QCVN 19:2024/BTNMT (cột A). 
 

3.3. Công trình, biện�pháp�lưu�giữ, xử lý chất thải rắn�thông�thường 

3.3.1. Công trình, biện pháp�lưu�giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a) Khối�lượng phát sinh:  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt�động của�cơ�sở,�căn�cứ Theo Biên bản 

nghiệm thu khối�lượng thu gom vận chuyển rác thải tại�Khu�đô�thị sinh thái Dream City 

giữa Công ty TNHH Môi trường Green Hà Nội với Chi nhánh tại�Hưng�Yên�- Công ty 

Cổ phần Vinhomes (Khối�lượng rác thải phát sinh hàng ngày trung bình khoảng 12,51 

tấn/ngày�tương�đương�khoảng 375,29 tấn/tháng hay 4.503,48 tấn/năm). 

b) Công�trình�lưu�giữ, xử lý chất thải sinh hoạt: 

+ Thiết bị lưu�chứa:�đã�trang�bị các thùng nhựa có nắp�đậy. 

+�Điểm tập kết CTR sinh hoạt:�Cơ�sở bố trí�07�điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt 

trong toàn bộ khu vực�cơ�sở theo�đúng�quy�hoạch và kết quả thẩm�định�báo�cáo�ĐTM�

của dự án�đã�được phê duyệt tại Quyết�định số 1472/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2024. Quy 

mô�các�điểm tập kết chất thải sinh hoạt�được thiết kế theo�đúng�quy�định tại Mục 2.12.2 

của�QCVN�01:2021/BXD,�như�sau:�Diện tích: Khoảng 50 m2/điểm; Tại�các�điểm tập 

kết tạm chất thải sinh hoạt�được bố trí có mái che chống�mưa;�Nền lát bê tông chống 

thấm,�có�rãnh�thoát�nước;�Định kỳ phun khử mùi bằng chế phẩm sinh học;�Đảm bảo yêu 

cầu tiếp nhận và vận chuyển hết khối�lượng CTR sinh hoạt từ cơ�sở đến khu xử lý tập 

trung trong thời�gian�không�quá�2�ngày�đêm. 

- Các biện�pháp�thu�gom�rác�được thực hiện tại các khối�nhà�và�đưa�đi�xử lý. Cụ thể 
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các biện�pháp�như�sau: 

+�Đối với khu vực công trình công cộng,�đường�giao�thông:�Đặt các thùng rác có 

nắp�đậy kín và hợp�đồng thu gom rác với�đơn�vị có chức�năng�đến thu gom. 

+�Đối với khu vực nhà ở biệt thự, liền kề: Hàng ngày có xe chở rác�đến thu gom 

theo giờ cố định, vận chuyển�đi�xử lý. 

- Số lượng thiết bị thu gom rác thải sinh hoạt: 01 thùng 4m3, 18 xe goòng tôn dung 

tích 500 lít chứa rác, chung chuyển�đi�trong�ngày. 

 

Hình 3.37. Sơ�đồ�vị�trí�07�điểm�tập�kết�tạm�rác�thải�sinh�hoạt�của�cơ�sở 

Việc kiểm tra giám sát quá trình thu gom, tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chuyển 

giao�cho�đơn�vị chức�năng�vận chuyển, xử lý trong phạm�vi�cơ�sở được thực hiện�như�sau: 

+ Phân công cán bộ môi�trường/Ban quản�lý�cơ�sở chịu trách nhiệm giám sát, kiểm 

tra nội bộ định kỳ theo Sổ nhật ký theo dõi hằng ngày (ghi nhận khối�lượng, thời gian, 

người phụ trách);  

+�Đối với công tác thu gom nội bộ: Kiểm tra việc phân loại tại nguồn; Tần suất thu 

gom rác; Kiểm tra các thiết bị chuyên dụng, các thùng có nắp�đậy�có�đảm bảo hay không; 

Kiểm tra tình trạng vệ sinh của các thiết bị thu gom. 

+�Đối với công tác tập kết chất thải tạm thời: Kiểm�tra�đảm bảo chất thải�được tập 

kết�đúng�trước khi vận chuyển�đi�xử lý. 

+�Đối với công tác chuyển�giao�cho�đơn�vị xử lý: Kiểm tra chứng từ chuyển giao 

chất thải�(hóa�đơn,�biên�bản); Giấy phép xử lý chất thải của�đơn�vị tiếp nhận; Thời gian, 

tần suất chuyển giao chất thải. 

+ Hồ sơ�lưu�trữ gồm: Nhật ký thu gom, tập kết; Biên bản chuyển giao chất thải; 

Giấy phép của�đơn�vị vận chuyển/xử lý; Biên bản kiểm tra nội bộ. 

Các�biện�pháp�BVMT đối�với�khu�tập�kết�rác�thải�tạm�tại�các�tòa�nhà: 

- Đối với nhà thấp tầng: Các hộ dân tại khu thấp tầng tự thu gom rác của từng hộ. 

Hàng ngày từ 15-17h,�đội vệ sinh�đẩy xe thu  gom rác thu gom tại từng hộ. 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  117 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.38.�Sơ�đồ�thu�gom�rác�thải�sinh�hoạt�của�cơ�sở 

  

  

Hình 3.39. Hình�ảnh�các�điểm�tập�kết�tạm�rác�thải�sinh�hoạt�của�cơ�sở 

c) Xử lý chất thải sinh hoạt: Toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại các phân 

khu sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH Môi�trường Green Hà Nội xử lý theo hợp 

đồng số 01062025/HĐRT/VHM HY-GHN ngày 01/06/2025. 

3.3.2. Công trình, biện�pháp�lưu�giữ, xử lý CTR công nghiệp�thông�thường 

a) Khối�lượng phát sinh:  

Bảng�3.14.�Khối�lượng,�chủng�loại�chất�thải�rắn�công�nghiệp�thông�thường�phát 

sinh�thường�xuyên�của�cơ�sở 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối�lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 Bùn thải phát sinh từ các trạm XLNT 12 06 10 365.000 
2 Bao bì nhựa không phải là CTNH 18 01 06 36.208 
3 Bùn thải từ nạo vét cống�thoát�nước 14 03 01 535.000 

Tổng khối�lượng  936.208 
 

KHU LIỀN KỀ, 
BIỆT THỰ 

KHU CÂY XANH, 
GIAO THÔNG 

NHÂN VIÊN VỆ 
SINH THU GOM 

NHÂN VIÊN VỆ 
SINH THU GOM 

ĐIỂM TẬP KẾT TẠM RÁC THẢI 
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Bảng�3.15. Khối�lượng,�chủng�loại�chất�thải�công�nghiệp�phải�kiểm�soát�phát�sinh�

thường�xuyên�của�cơ�sở 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối�lượng phát 
sinh�(kg/năm) 

I Chất thải từ văn�phòng�điều hành; Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01, số 02 
1 Bao bì mềm thải 18 01 01 100 
2 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 65 

3 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 
nguy hại 

18 02 01 50 

II 
Chất thải từ Phòng khám Vinmec và Trạm xử lý� nước thải của Phòng khám 
Vinmec 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 73 
6 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 146 
7 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 511 

III Chất thải từ Bệnh viện Vinmec và Trạm xử lý�nước thải của Bệnh viện Vinmec 
8 Bao bì mềm thải 18 01 01 190 
9 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 380 
10 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 1.329 

Tổng khối�lượng 2.844 

b) Công�trình�lưu�giữ, xử lý chất thải công nghiệp�thông�thường: 

- Bùn thải phát sinh từ các trạm xử lý�nước thải tập�trung�được�lưu�chứa trong bể 

chứa�bùn,�trong�đó:�Bể chứa bùn của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 có dung tích 

524 m3; bể chứa bùn của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 có dung tích 680 m3; bể 

chứa bùn của Trạm xử lý�nước thải Phòng khám có dung tích 6,0 m3; bể chứa bùn của 

Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện có dung tích 7,63 m3.  

- Đã�trang�bị máy ép bùn tại 02 Trạm xử lý�nước thải tập�trung,�bùn�sau�ép�được�lưu�

chứa vào các thùng chứa�bùn�đặt ở phòng chứa bùn. 

c) Xử lý chất thải công nghiệp�thông�thường:  

Toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp�thông�thường này sẽ được chuyển giao cho 

Công�ty�TNHH�Môi�trường Green Hà Nội xử lý theo hợp�đồng số 01052025/HĐDV/ 

VHM HY-GHN ngày 01/06/2025. 

3.4. Công trình, biện�pháp�lưu�giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a) Khối�lượng phát sinh:  

Bảng�3.16.�Khối�lượng,�chủng�loại�chất�thải�nguy�hại�phát�sinh�thường�xuyên 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Khối�lượng phát 
sinh�(kg/năm) 

1 
Các thiết bị, linh kiện�điện tử thải hoặc các thiết 
bị điện có các linh kiện�điện tử thải 

16 01 13 60 

2 Pin, ắc quy thải 16 01 12 200 

3 
Than hoạt�tính�đã�qua�sử dụng từ quá trình xử lý khí 
thải 

12 01 04 6.400 

4 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 13 01 01 28.470 

Tổng khối�lượng 35.130 
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b) Công�trình�lưu�giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu�chứa:�Đã�trang�bị thùng chứa�riêng�đối với từng loại chất thải, có nắp 

đậy�được�để tại�kho�lưu�chứa. 

- Kho lưu�chứa: 

+�Kho�lưu�chứa số 01 (gần Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01): Diện tích 28 m2. 

Thiết kế, cấu tạo:�Kho�lưu�chứa chất thải nguy hại�có�tường bao, mái che, nền�xi�măng�

chống thấm, có cửa khóa, có gờ chống tràn, có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có biển 

cảnh�báo�và�dán�nhãn�theo�quy�định. 

+�Kho�lưu�chứa số 02 (tại Phòng khám Vinmec): Diện tích 6,4 m2. Thiết kế, cấu 

tạo:�Kho�lưu�chứa chất thải nguy hại của�Phòng�khám�có�tường bao, nền�xi�măng�chống 

thấm, có cửa khóa, có gờ chống tràn, có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có biển cảnh 

báo�và�dán�nhãn�theo�quy�định.  

+�Kho�lưu�chứa số 03 (tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2): Diện tích 14,7 m2. 

Thiết kế, cấu tạo:�Kho�lưu�chứa chất thải nguy hại của�Phòng�khám�có�tường bao, nền 

xi�măng�chống thấm, có cửa khóa, có gờ chống tràn, có thiết bị phòng cháy chữa cháy, 

có biển cảnh�báo�và�dán�nhãn�theo�quy�định.  

c) Xử lý chất thải nguy hại:  

Toàn bộ CTNH�được chuyển giao cho Công�ty�Cổ�phần�Vật�tư�thiết�bị�môi�trường�

13 - Urenco 13 theo Hợp�đồng số 000099/HĐDV/VHM-U13 ký ngày 01/5/2025.  

        

Hình 3.40.�Hình�ảnh�kho�chứa�chất�thải�nguy�hại�chung�28�m2 

                            

Hình 3.41.�Hình�ảnh�kho�chứa�CTNH�của�phòng�khám�6,4�m2  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn,�độ rung 

3.5.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn,�độ rung: 

- Nguồn số 01: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01. 

- Nguồn số 02: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02. 

- Nguồn số 03: Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec. 
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- Nguồn số 04: Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. 

- Nguồn khác: Khu dịch vụ công cộng, thương�mại, nhà hàng, các hoạt�động của 

dân�cư,�hoạt�động�đi�lại của�khách�hàng�và�các�máy�phát�điện dự phòng. 

3.5.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn,�độ rung: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:  

- Bố trí công trình xử lý�nước thải tại khu vực khuất,�ít�người qua lại; thường xuyên 

bảo�dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo�động�cơ�hoạt�động ổn�định; máy thổi khí, máy 

phát�điện dự phòng�được bố trí ống giảm�thanh�để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Hệ thống máy thổi khí của các hệ thống xử lý�nước thải�được�đặt trong phòng kín, 

có�tường cách âm bằng gạch�dày�≥�20�cm;�Ốp vật liệu tiêu âm lên trần�và�tường; Sử 

dụng cửa 2 lớp�cách�âm�để chống ồn. 

- Thường xuyên bảo�dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo�động�cơ�hoạt�động ổn�định 

(tra dầu, mỡ, vệ sinh bụi bám trên cánh quạt,...); máy thổi�khí�được kê bằng tấm�đệm 

cao su giảm rung và bố trí ống giảm�thanh�để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Máy�phát�điện�được�đặt trong phòng riêng, lắp�đặt vỏ cách âm, bộ cao su giảm 

chấn giữa�động�cơ�và�khung�đế, bộ tiêu âm tại�hướng�gió�ra�và�hướng gió vào. 

- Hệ thống các trạm bơm�chuyển bậc�nước thải�được lắp�đặt chìm tại các hố bơm�

giảm thiểu phát sinh tiếng ồn. 

- Đảm bảo diện�tích�cây�xanh�toàn�cơ�sở theo�đúng�quy�hoạch�đã�được phê duyệt. 

2. Công trình, biện pháp giảm thiểu�độ rung:  

Lắp�đặt�đệm chống rung cho các máy thổi khí,�máy�phát�điện dự phòng�để giảm 

thiểu�độ rung khi hoạt�động.�Định kỳ kiểm�tra�độ mài mòn của chi tiết�động�cơ,�thay�thế 

dầu�bôi�trơn. 

3.5.3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng�đối với tiếng ồn,�độ rung 

1. Từ thời�điểm�được cấp giấy�phép�môi�trường�đến ngày 31/12/2026: Áp dụng QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể: 

1.1. Tiếng ồn: 

TT 
Thời�gian�áp�dụng�trong�ngày�và�mức�ồn�

cho phép (dBA) 
Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 - Khu vực�thông�thường 

1.2.�Độ rung: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 
trắc�định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

2. Kể từ ngày 01/01/2027: Áp dụng QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
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quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung, cụ thể: 

2.1. Tiếng ồn: 

TT 

Thời�gian�áp�dụng�trong�ngày�
và�mức�ồn�cho�phép�(dBA) 

 
Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú Ngày 
(06h00�đến 
trước 18h00) 

Tối 
(18h00�đến 
trước 22h00) 

Đêm 
(22h00�đến 
trước 06h00) 

1 55 50 45 - Khu vực B 

2.2.�Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 
rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc�định kỳ 
Ghi chú 

Ngày�(06:00�đến 
trước 22:00) 

Đêm�(22:00�đến 
trước 06:00) 

1 65 60 - Khu vực B 

3.6.�Phương�án�phòng�ngừa, ứng phó sự cố môi�trường 

3.6.1. Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó�sự�cố�môi�trường�đối�với�các�Trạm�xử�lý�

nước�thải� 

- Tuân thủ đúng�các�yêu�cầu thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì, bảo�dưỡng hệ 

thống xử lý�nước thải. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt�động của các máy móc, tình trạng hoạt�động của các 

bể xử lý�để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chuẩn bị thiết bị dự phòng�đối với một số 

máy móc dễ hư�hỏng như�bơm�nước thải, máy thổi�khí,�bơm�bùn�để đảm bảo thời gian 

khắc phục sự cố ngắn nhất. 

- Trạm xử lý�nước thải�được thiết kế để vận hành liên tục với�các�mô�đun;�thiết kế 

hệ thống van chặn tại các bể chứa thành phần�để tăng�thể tích�lưu�chứa�đảm bảo thời 

gian�lưu�chứa tối�đa�trong�trường hợp xảy ra sự cố. 

- Cán bộ vận hành có chuyên môn phù hợp�và�được tập huấn chi tiết về vận hành 

trạm xử lý�nước thải.  

- Quan trắc�định kỳ và quan trắc online chất�lượng�nước�đầu ra của 02 trạm xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung�để có�phương�án�khắc phục sự cố kịp thời.  

- Bố trí�động�cơ,�máy�bơm�tại tất cả các�mô�đun�có�01�máy�chạy, 01 máy dự phòng 

(hoạt�động�luân�phiên),�đảm bảo�khi�có�01�máy�bơm�đang�sửa chữa thì hệ thống vẫn 

hoạt�động�bình�thường. 

- Bố trí�máy�phát�điện cấp nguồn dự phòng cho các trạm xử lý�nước thải tập trung; 

bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý�nước thải, giám sát vận hành hàng 

ngày và tuân thủ nghiêm ngặt�chương�trình�vận hành và bảo�dưỡng trạm xử lý�nước thải 

của�Cơ�sở. 

Ø Đối với 02 trạm xử lý�nước thải sinh hoạt tập trung số 01 và số 02: 

+ Các trạm xử lý�nước thải sinh hoạt tập�trung�được thiết kế có thể điều chỉnh khả 
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năng�chịu tải cao trong thời gian 24 giờ để nâng công suất xử lý lên gấp�đôi.� 

+ Các trạm xử lý�nước thải sinh hoạt tập trung�được�chia�theo�các�mô�đun�hoạt�động 

độc lập�để thuận tiện xử lý khi có sự cố xảy ra: Trạm xử lý�nước thải số 01 công suất 

14.500 m3/ngày.đêm�gồm�03�mô�đun;�Trạm xử lý�nước thải số 02 công suất 17.900 

m3/ngày.đêm�gồm�04�mô�đun. 

+�Khi�mô�đun�xử lý�nước thải gặp sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị chuyển sang 

vận hành thiết bị dự phòng và tiến hành thay thế thiết bị hỏng.�Trong�trường hợp không 

thể tiếp tục vận hành, lập tức�đóng�van�cửa xả,�để xác�định nguyên nhân và khắc phục 

sự cố.�Mô�đun�gặp sự cố được cô lập,�mô�đun�khác�hoạt�động có thể nâng công suất lên 

gấp�đôi�trong�24�giờ. Bể điều hòa, cụm bể sinh học, cụm bể lắng�đều có chiều cao bảo 

vệ an toàn giúp nâng thời�gian�lưu�nước thêm 05 giờ,�tăng�khả năng�xử lý�vượt tải�để 

ứng phó sự cố. 

Ø Đối với trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec:  

- Bố trí bể điều hòa kết hợp bể sự cố để ứng phó sự cố. Khi trạm gặp sự cố lưu�chứa 

nước thải tại bể điều�hòa�để khắc phục sự cố. 

- Trường hợp máy móc, thiết bị của các Trạm xử lý�nước thải tập trung bị hư�hỏng 

hoặc�nước thải sau xử lý�không�đáp�ứng Quy chuẩn kỹ thuật�môi�trường�trước khi xả 

thải, tiến hành khóa van xả nước thải sau xử lý�ra�môi�trường tiếp nhận; cán bộ kỹ thuật 

tiến hành sửa chữa hoặc thay thế kịp thời bằng các thiết bị, máy móc dự phòng. 

- Các sự cố trên�đều có thể khắc phục�trong�ngày,�trong�trường hợp cần thay thế 

thiết bị đã�có�thiết bị dự phòng�để đảm bảo trạm XLNT hoạt�động liên tục.�Trong�trường 

hợp mất�điện�lưới, trạm�XLNT�đã�có�máy�phát�dự phòng cho 100% phụ tải�để đảm bảo 

trạm XLNT hoạt�động liên tục,�không�gián�đoạn. 

- Phương�án�hoạt�động khi thiếu tải: Khi nguồn�nước thải phát sinh không nhiều, 

lưu�lượng�đầu vào hệ thống là thấp�hơn�công�suất thiết kế. Hệ thống�được tính toán, thiết 

kế đảm bảo hoạt�động ổn�định ngay cả khi thiếu tải.�Phương�án�án�hoạt�động hệ thống 

được mô tả như�sau: 

+�Thu�gom�điều hòa dòng thải:�Nước thải�được�lưu�chứa tại bể điều�hòa,�sau�đó�

được�bơm�lên�cụm bể xử lý�qua�bơm�chìm�trong�bể điều hòa, có thể điều chỉnh�lưu�lượng 

thông�qua�van,�đồng hồ đo�lưu�lượng. 

+ Cụm xử lý sinh học�được thiết kế 02 line, có thể vận�hành�01�line�khi�lưu�lượng 

đầu vào thấp�hơn�một nửa so với�lưu�lượng thực tế. 

+ Kiểm�soát�lưu�lượng khí cấp vào bể: Nhu cầu ô xy hòa tan trong bể cần thiết duy 

trì ở mức 2 - 4 mg/l. Giá trị này�được�đo�và�kiểm soát bởi thiết bị đo�DO�lắp�đặt trong 

bể hiếu khí. Tín hiệu từ đầu�đo�sẽ truyền về biến tần�để điều khiển hoạt�động của máy 

thổi�khí.�Trường hợp thiếu tải,�lượng ôxy cần cấp vào bể cũng�giảm bởi số lượng máy 

thổi khí hoạt�động giảm, tần số hoạt�động của máy thổi khí�cũng�giảm do biến tần. Quá 

trình�giúp�đảm bảo ổn�định hệ thống và tiết kiệm chi phí vận hành. 

- Phương�án�hoạt�động khi quá tải: 

+�Tăng�dung�tích�hữu ích các khối bể xử lý chính: Bể thiết kế với chiều cao bảo vệ 
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0,3 - 0,5m.�Trong�trường hợp�vượt tải, lưu�lượng�bơm�được�điều chỉnh�tăng�lên.�Khi�đó�

có thể sử dụng khoảng thể tích bể ở chiều cao bảo vệ. 

+�Tăng�khả năng�xử lý của vi sinh trong cụm bể sinh học:�tăng�nồng�độ bùn trong 

khối bể để tăng�hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm, bằng�cách�điều chỉnh�tăng�lượng chất 

dinh�dưỡng. Bể lắng�được thiết kế được thiết kế với tải trọng tối�ưu�để có thể đảm bảo 

hiệu quả trong�trường hợp này. 

- Phương�án�phòng�ngừa sự cố khi hệ thống gặp sự cố về chất�lượng�nước�đầu vào 

và�đầu�ra:�Trường hợp hệ thống gặp sự cố về chất lượng�nước thì toàn bộ lượng�nước 

thải�được quay lại bể điều�hòa�để tiếp tục xử lý; Trường hợp 01 line sinh học hỏng thì 

01 line còn lại hoạt�động�tăng�tải ở mức�50��đảm bảo xử lý�được toàn bộ lượng�nước 

thải phát sinh. Thiết kế đã�tính�đến�trường hợp�tăng tải. 

Ø Đối với trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2:  

- Định kỳ lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu�thông�thường của�nước thải�đầu�vào�như:�

pH, SS, BOD, COD, tổng�Nitơ,�tổng Phốtpho.   

- Khi�lưu�lượng và chất�lượng�nước thải tiếp nhận�thay�đổi,�thì�môi�trường các bể 

xử lý�phía�sau�thay�đổi theo. Nên nếu�lưu�lượng vào hoặc nồng�độ chất ô nhiễm trong 

dòng�vào�tăng�đáng�kể (quá�10�),�điều chỉnh các thông số vận hành và kiểm soát việc 

xả thải của�cơ�sở.  

Bảng�3.17. Sự�cố�về�công�nghệ�xử�lý�và�biện�pháp�khắc�phục� 

Sự cố Nguyên nhân Hướng khắc phục 

Lược�rác�thô�và�lược rác tinh   

Mùi hôi Do vật chất bị lắng�trước khi tới song 
chắn hoặc tích tụ trên song chắn, giỏ 
rác, thân và các chi tiết máy  

Loại bỏ vật lắng/tích tụ  

Tắc nghẽn Không làm vệ sinh sạch sẽ  Tăng�cường�nước làm vệ sinh. 

Đầu vào (tại bể gom)  

Mùi hôi 

 

Do�nước thải tích tụ lâu�trong�đường 
ống thu gom.  

Cải thiện�đường ống thu gom  

 Do nguồn�nước thải�nào�đó�xả về hệ 
thống có mùi hôi.  

Kiểm tra và có biện pháp quản lý   

Có�màu�đen Do bị phân hủy yếm� khí� trước khi 
đến hố thu. 

Cải thiện�đường ống thu gom  

 Do bị phân hủy yếm khí tại hố thu.  Cài�đặt mức phao cho hợp lý 

 Do nguồn�nước thải�có�màu�đen. Kiểm tra và có biện pháp quản lý  

Bể tách dầu & Bể điều hòa 

Mùi hôi Do lắng/bị yếm khí trong bể.  Tăng�cường khuấy/sục khí. 

Giảm thời�gian�lưu�nước  

 Váng dầu tích tụ lâu ngày  Thu gom dầu mỡ định kỳ  

Có�màu�đen Do�nước thải�lưu�lâu�trong�hố thu  

Do nguồn�nước thải�có�màu�đen� 

Cài�đặt mức phao cho hợp lý  

Kiểm tra và có biện pháp quản lý  
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Bể anoxic   

Giá trị pH 
không tối�ưu� 

Lượng hóa chất không tối�ưu� Điều chỉnh liều�lượng�dinh�dưỡng 
cho phù hợp 

Bể sinh học 

Nước thải sau 
xử lý�đục  

Khả năng�lắng của bùn kém  Kiểm� tra� các� điều khiện pH, oxi, 
chất� dinh� dưỡng, tải� lượng chất 
hữu� cơ,� nhiệt� độ có thích hợp 
không  

 Tải�lượng chất hữu�cơ�vượt mức cho 
phép 

Giảm tải�lượng chất hữu�cơ 

 Thiếu chất�dinh�dưỡng Bổ sung chất�dinh�dưỡng  

 Thiếu oxi  Tăng�cường sục khí. 

 pH không tối�ưu� Châm hóa chất axit/bazo  

 Bùn già  Tăng�lượng bùn thải  

Bọt trắng nổi 
trên mặt 

Có quá ít bùn (thể tích bùn thấp) Giảm thể tích�bùn�dư�bơm�đi� 

 Sự có mặt của những chất hoạt�động 
bề mặt không phân hủy sinh học.  

Kiểm�tra�nước thải�đầu vào, kiểm 
soát các dòng thải phát sinh chất 
hoạt�động bề mặt  

Bùn�có�màu�đen Có� lượng oxi hòa tan (DO) thấp 
(yếm khí). Sự thông� khí� không� đủ, 
tạo vùng chết và bùn nhiễm khuẩn 
thối  

Tăng�cường sục khí. 

Kiểm tra thiết bị thổi khí  

Bùn có chỉ số 
thể tích bùn cao 

Lượng DO trong bể thấp  Kiểm tra sự phân phối khí  

Bùn�đen�trên�bề 
mặt 

Thời�gian�lưu�bùn�quá�lâu� Loại bỏ bùn�thường xuyên  

Có nhiều bông 
bùn trôi theo 
dòng chảy sau 
xử lý 

Lưu�lượng�nước thải phân phối vào 
bể lắng�không�đều  

Nước thải quá tải  

Kiểm tra máng tràn  

Giảm công suất xử lý  

 Máng tràn quá ngắn  Tăng�độ dài máng tràn 

Đầu ra  

Nước ra không 
đạt tiêu chuẩn 
môi�trường 

Do hiệu quả xử lý của hệ thống kém. Kiểm tra, phân tích, tìm nguyên 
nhân và khắc phục.  

3.6.2.�Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó�sự�cố�các�trạm�quan�trắc�tự�động,�liên�

tục�nước�thải�dừng�hoạt�động�trên�48�giờ� 

a) Biện pháp tạm thời 

- Quan trắc thủ công�tăng�cường:  

+�Tăng�tần suất lấy mẫu thủ công tại vị trí xả thải (tối thiểu 1 lần/ngày hoặc theo 

yêu cầu của�cơ�quan�quản lý). 

+ Thực hiện phân tích nhanh các thông số chính (pH, nhiệt�độ, COD, TSS, Amoni. 
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- Ghi�chép,�lưu�trữ dữ liệu thủ công. 

+ Lập sổ theo dõi mẫu, kết quả phân tích, thời gian, vị trí lấy mẫu. 

+ Gửi�báo�cáo�định kỳ hàng ngày/tuần tới�cơ�quan�chức�năng�nếu có yêu cầu. 

b) Khắc phục hệ thống quan trắc: Xác�định nguyên nhân sự cố (mất�điện, hỏng thiết 

bị, mất tín hiệu truyền dữ liệu...); Liên hệ đơn�vị bảo�trì�để khắc phục trong thời gian 

sớm nhất; Thay thế tạm thời thiết bị hoặc lắp thiết bị dự phòng. 

c)�Thông�báo�cơ�quan�quản lý: Thông�báo�ngay�đến Sở Nông nghiệp�và�Môi�trường 

trong vòng 24h kể từ khi hệ thống dừng hoạt�động quá 48h. Kèm theo thông tin về 

nguyên nhân, thời�gian�gián�đoạn, biện pháp tạm thời�đang�áp�dụng và kế hoạch khắc 

phục. Sau khi khôi phục, vận hành thử và kiểm tra tín hiệu gửi về cơ�quan�quản lý. 

3.6.3.�Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó�sự�cố�của�các�hệ�thống�xử�lý�mùi 

- Sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có xuất xứ rõ ràng. 

- Bảo trì, bảo�dưỡng�thường xuyên. 

- Đào�tạo nhân viên vận hành về quy trình phòng ngừa và xử lý sự cố. 

- Sửa chữa, thay thế ngay thiết bị hư�hỏng, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. 

- Định kỳ thực hiện phân tích chỉ số Iodine trong than hoạt�tính�đang�sử dụng tại 

các hệ thống xử lý khí thải�để kịp thời thay than khi chỉ số này nằm�dưới�ngưỡng khuyến 

cáo sử dụng của nhà sản xuất. 

3.6.4.�Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó� sự�cố�đối�với�khu�lưu�giữ�CTR�thông�

thường,�chất�thải�nguy�hại 

Khu�lưu�giữ chất thải�được phân chia thành nhiều khu vực�lưu�giữ khác nhau với 

khoảng cách phù hợp�để hạn chế khả năng�tương�tác�giữa các loại chất thải dẫn�đến xảy 

ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu vực�lưu�giữ được trang bị các biển cảnh báo theo 

đúng�quy�định. 

3.6.5.�Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó�sự�cố�hóa�chất 

- Thiết kế kho hóa chất�có�tường, sàn chống thấm, có rãnh thu gom sự cố tràn. 

- Trang bị đầy�đủ các thiết bị an�toàn�như�mặt nạ phòng�độc,�găng,�áo�chống hóa chất 

tại các khu vực�lưu�chứa hóa chất; Lắp�đặt hệ thống�camera�giám�sát,�báo�động sự cố. 

- Có sổ theo dõi hóa chất nhập - xuất - tồn, an toàn hóa chất;�Đào�tạo�định kỳ cho 

nhân viên: nhận diện�nguy�cơ,�sơ�cứu, thao tác an toàn. 

3.6.6.�Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó�sự�cố�đường�ống�cấp�thoát�nước 

Không xây dựng các công trình trên tuyến�đường ống�nước, thường xuyên kiểm tra 

và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống�đường ống dẫn�đảm bảo�an�toàn�và�đạt 

độ bền,�độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

3.6.7.�Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó�sự�cố�cháy�nổ 

- Bố trí hệ thống báo cháy, chữa�cháy�đồng bộ và�đặt tại các khu vực�có�nguy�cơ�

cháy nổ cao. Tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức lực�lượng phòng cháy, chữa cháy.  

- Lắp�đặt tủ báo cháy cho toàn bộ các khu vực chức�năng,�các�đầu báo cháy lắp�đặt 
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ở những vị trí�tương�ứng cho từng khu vực. 

- Bố trí�bơm�chữa cháy chia theo từng cụm. Việc bố trí các cụm�bơm�chữa cháy 

phải�đáp�ứng�được các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tại QCVN 02:2020/BCA - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm�bơm�nước chữa cháy.  

- Bố trí bình chữa cháy cho từng tầng cho từng công trình nhà cao tầng, từng biệt 

thự và từng hạng mục của công trình. Vị trí�đặt bình chữa�cháy�đảm bảo dễ thấy và dễ 

lấy. Mỗi vị trí bao gồm 01 bình chữa cháy xách tay 05 kg, 01 bình bột chữa cháy 08 kg 

đặt cạnh hộp vòi chữa cháy.  

- Bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa�cháy�đáp�ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn�quy�định 

theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày�24�tháng�11�năm�2020�của Chính phủ quy�định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa�đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và�Thông�tư�số 149/2020/TT-

BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy�định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa�đổi, bổ sung một số điều của luật phòng 

cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày�24�tháng�11�năm�2020�của 

Chính phủ quy�định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa 

cháy và luật sửa�đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở người dân, cán bộ nhân viên làm 

việc tại�Cơ�sở chấp�hành�nghiêm�túc�các�quy�định về phòng cháy, chữa�cháy�theo�đúng�

quy�định của pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm�túc,�đầy�đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa�cháy�theo�phương�

án thiết kế đã�được�cơ�quan�nhà�nước có thẩm quyền thẩm duyệt. 

3.6.8.�Phương�án�phòng�ngừa,�ứng�phó�sự�cố�ngập�úng 

- Đảm bảo�các�công�trình�thu�gom,�tiêu�thoát�nước�mưa,�nước thải luôn ở chế độ 

vận hành ổn�định,�điều kiện thông thoáng. 

- Đầu�tư�đầy�đủ kinh phí duy tu, bảo�dưỡng, sửa chữa hệ thống�thu�gom,�thoát�nước 

mưa�ngoài�nhà�và�hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�trong�các�công�trình�của dự án nhằm 

hạn chế các�hư�hỏng, tắc nghẽn và vỡ đường ống gây ra các hiện�tượng ngập�úng,…� 

- Thường xuyên kiểm�tra,�khơi�thông�cống rãnh, nạo�vét�bùn�đất lắng cặn tại hố ga 

và toàn bộ hệ thống nhằm�đảm bảo�điều kiện vận hành hệ thống�thoát�nước�mưa�theo�

đúng�thiết kế của cơ�sở.  

- Lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát mực�nước tại các hồ cảnh quan trong khu vực 

Dự án�để chủ động�điều tiết việc�tiêu�thoát�nước trong Dự án�ra�ngoài�môi�trường,�đặc 

biệt�là�trong�mùa�mưa�bão. 

- Cơ�sở đã�hoàn�trả đầy�đủ các hệ thống�kênh�mương,�đồng thời hồ nước mặn của 

cơ�sở được thiết kế có chống tràn xung quanh hồ, nên không ngập�úng�xung�quanh,�đồng 

thời�cơ�sở không xây dựng các kho hóa chất/thuốc BVTV. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi�trường khác  

3.7.1.�Biện�pháp�bảo�vệ�môi�trường�đối�với�nguồn�nước�công�trình�thủy�lợi�khi 

có�hoạt�động�xả�nước�thải�vào�công�trình�thủy�lợi 
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- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của�Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City�được 

thu gom về 02 Trạm xử lý�nước thải tập�trung�để xử lý�đảm bảo�đạt�QCĐP�01:2019/HY�

- Quy chuẩn kỹ thuật�địa�phương�về nước thải sinh hoạt (K = 1; KHY =�0,85),�trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận là kênh Ngòi Vụ Đông.�Mục�đích�sử dụng nguồn�nước của kênh 

Ngòi Vụ Đông�là�kênh�mương�thủy lợi�tiêu�thoát�nước cho khu vực. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện Vinmec được thu gom về Trạm 

xử lý�nước thải Bệnh viện để xử lý riêng đảm bảo�đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột A, K = 1,2),�trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận là kênh Ngô Nhuế. Mục�đích�sử dụng nguồn�nước của kênh Ngô Nhuế là kênh 

mương�thủy lợi�tiêu�thoát�nước cho khu vực. 

- Mặt�khác�để đảm bảo chất�lượng�nước thải sau xử lý của�cơ�sở xả vào nguồn tiếp 

nhận là công trình thủy lợi các biện pháp sau được cơ�sở áp dụng: 

+ Hệ thống�thu�gom,�thoát�nước thải của�cơ�sở được xây dựng hoàn toàn tách biệt 

với hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa. 

+ Lắp�đặt 04 trạm quan trắc tự động, liên tục�nước thải sau xử lý với các thông số 

gồm:�Lưu�lượng�(đầu�vào,�đầu ra), Nhiệt�độ, pH, TSS, Amoni, COD (02 trạm quan trắc 

tự động liên tục�được lắp�đặt tại đầu ra của 02 trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 và 

số 02, 01 trạm lắp�đặt tại điểm tại cửa xả tràn hồ số 7�trước khi thoát ra kênh Ngòi Vụ 

Đông,�đấu nối với tuyến cống hộp�đôi�2×2m×2m�chạy dọc phía Bắc�cơ�sở vào kênh Tam 

Bá Hiển, 01 trạm lắp�đặt tại�đầu ra của trạm xử lý�nước thải bệnh viện�trước khi thoát ra 

kênh Ngô Nhuế). 

+�Định kỳ quan trắc chất�lượng�nước thải�trước và sau xử lý với tần suất 3 tháng/lần; 

+ Tổ chức các hoạt�động�đào�tạo nhằm�nâng�cao�năng�lực quản lý cho các cán bộ 

môi�trường của�cơ�sở thông qua�các�chương�trình�khảo sát thực tế,�trao�đổi kinh nghiệm. 

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi�trường�cho�công�nhân�viên,�cư�dân�sinh�

sống và làm việc�trong�cơ�sở xem�môi�trường là tài sản chung cần�được bảo vệ. 

+ Không xâm phạm, chiếm dụng�đất hành lang bảo vệ của�kênh�mương�thủy lợi. 

+ Hoàn trả toàn bộ các�kênh�mương�và�công�trình�thủy lợi theo Biên bản họp liên 

ngành ngày 07/02/2020 về việc Thỏa thuận�thoát�nước cho dự án�Khu�đô�thị sinh thái 

Dream City, huyện�Văn�Giang,�tỉnh�Hưng�Yên;�Biên�bản làm việc thống nhất chỉ tiêu 

kỹ thuật hoàn trả hệ thống�kênh,�mương�thủy lợi trong phạm vi dự án Dream City, huyện 

Văn�Giang,�tỉnh�Hưng�Yên�ngày�22/05/2021.�Các�hạng mục�công�trình�đã�được Sở Nông 

nghiệp và PTNN thẩm�định tại�Văn�bản số 59/SNN-QLCLXDCT ngày 01/9/2021.   

3.7.2.�Biện�pháp�thu�gom�và�tiêu�thoát�nước�mưa 

- Bố trí�các�rãnh�thu�gom�nước�mưa�kèm�theo�hố lắng tạm tại�các�công�trường thi 

công�để lắng�sơ�bộ nước�mưa�chảy�tràn�trước�khi�đấu nối về mạng�lưới thu gom, thoát 

nước�mưa�hiện hữu của Dự án. 

- Toàn bộ nước�mưa�chảy�tràn�được�thu�gom�theo�02�lưu�vực�chính,�nước�mưa�thu�

gom vào các tuyến cống�tròn�BTCT�có�kích�thước D600 - D2500, thoát vào 06 hồ cảnh 

quan trong Dự án và thoát ra kênh Tam Bá Hiển, kênh Ngòi Vụ Đông�qua�các�cửa thoát.  

Quy trình: Hệ thống cống thu gom à Lắng�sơ�bộ tại các hố ga à Hố thu�gom�nước 
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mưa�à Cửa xả à Thoát ra các hồ trong Dự án, kênh Tam Bá Hiển và kênh Ngòi Vụ Đông.� 

3.8. Các nội�dung�thay�đổi so với quyết�định phê duyệt kết quả thẩm�định báo 

cáo�đánh�giá�tác�động môi trường và giấy�phép�môi�trường�đã�được cấp 

Căn�cứ Quyết�định 1472/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt kết quả thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường của Dự án 

"Khu đô�thị sinh thái Dream City" và Giấy�phép�môi�trường số 162/GPMT-BNNMT 

ngày�30�tháng�05�năm�2025.  

3.7.1. Các nội dung có sự thay�đổi so với Quyết�định phê duyệt�ĐTM 

1.�Thay�đổi việc lắp�đặt các trạm�bơm�tăng�áp�(chuyển bậc) từ lắp�đặt nổi thành lắp 

đặt chìm tại các hố bơm:�Theo quy hoạch�đã�được phê duyệt thì 06 trạm�bơm�chuyển 

bậc của�cơ�sở được xây dựng nổi, xung quanh có dải cây xanh cách ly. Tuy vậy trong 

quá trình triển khai xây dựng dự án Chủ cơ�sở xem xét thấy việc xây dựng nổi các trạm 

bơm�chuyển bậc vừa mất cảnh�quan�đô�thị vừa�không�đảm bảo các vấn�đề vệ sinh môi 

trường�như�mùi�hôi,�tiếng ồn,...�do�đó�thực tế cơ�sở đã�xây�dựng các trạm�bơm�chuyển 

bậc là các trạm�bơm�chìm�đặt tại các hố bơm�thay�thế phương�án�đã�được phê duyệt là 

xây dựng các trạm�bơm�chuyển bậc nổi.�Đồng thời tại các trạm�bơm�chuyển bậc�được 

lắp�đặt hệ thống chống thoát mùi, hệ thống�ngăn�chống�nước rò rỉ hoặc ngập vào máy 

bơm.�Vì�vậy thực tế không phải sử dụng hóa chất�để khử mùi hôi tại các trạm�bơm�

chuyển bậc và không phải bố trí dải cách ly cây xanh cách ly xung quanh các trạm�bơm�

chuyển bậc�do�đã�thay�thế hình thức�bơm�nước thải từ bơm�đặt nổi�thành�bơm�đặt chìm 

kín trong các hố bơm. 

2. Cập nhật chính xác thực tế tọa�độ các�điểm xả nước thải của 02 Trạm XLNT tập 

trung số 01 và số 02:�Trước�đây�tọa�độ các�điểm xả nước thải của 02 Trạm XLNT tập 

trung�đã�phê�duyệt�được lấy theo các tọa�độ quy hoạch,�do�đó�chưa�đúng�với tọa�độ thực 

tế, do vậy trong hồ sơ�này�Cơ�sở sẽ cập nhật chính xác tọa�độ các�điểm xả nước thải 

đúng�với thực tế. Tọa�độ các�điểm xả nước thải�được cập nhật�như�sau:� 

- Tọa�độ đã�được phê duyệt�trước�đây:� 

+ Trạm XLNT tập trung số 01: X = 2317860,815; Y = 550313,619;  

+ Trạm XLNT tập trung số 02: X = 2317074,108; Y = 550537,437. 

- Tọa�độ được cập nhật chính xác theo thực tế:  

+ Trạm XLNT tập trung số 01: X = 2317855,230; Y = 550335,910;  

+ Trạm XLNT tập trung số 02: X = 2317075,310; Y = 550527,340. 

3. Cập nhật chính xác thực tế tọa�độ các�điểm xả khí thải của 02 hệ thống xử lý khí 

thải (mùi) tại 02 Trạm XLNT tập trung số 01 và số 02:�Trước�đây�tọa�độ các�điểm xả 

khí thải của 02 hệ thống xử lý khí thải (mùi) tại 02 Trạm XLNT tập�trung�đã�phê�duyệt 

được lấy theo các tọa�độ quy hoạch,�do�đó�chưa�đúng�với tọa�độ thực tế, do vậy�Cơ�sở 

đã cập nhật chính xác tọa�độ các�điểm xả khí thải (mùi) đúng�với thực tế. Tọa�độ các 

điểm xả khí thải (mùi) được cập nhật�như�sau:� 

- Tọa�độ đã�được phê duyệt�trước�đây:� 

+ Hệ thống xử lý khí thải (mùi) số 01: X = 2317852,012; Y = 550223,607;  
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+ Hệ thống xử lý khí thải (mùi) số 02: X = 2316573,671; Y = 549980,090. 

- Tọa�độ được cập nhật chính xác theo thực tế:  

+ Hệ thống xử lý khí thải (mùi) số 01: X = 2317862,073; Y = 550235,462;  

+ Hệ thống xử lý khí thải (mùi) số 02: X = 2316589,280; Y = 549955,004. 

2. Cập nhật chính xác lại tọa�độ thực tế điểm xả thải nước thải sau xử lý của Trạm 

XLNT Bệnh viện. 

- Tọa�độ đã�được phê duyệt�trước�đây:�X�=�2317852,012;�Y�=�550223,607� 

- Tọa�độ được cập nhật chính xác theo thực tế: X = 2316287,541; Y = 551189,762 

3.7.2. Các nội�dung�thay�đổi so với GPMT số 162/GPMT-BTNMT 

1. Phát sinh thêm khối�lượng�nước thải, chất thải tại các công trình mới hoàn thành 

xây dựng (Bệnh viện Vinmec, các khu nhà ở cao tầng tại�lô�đất CT-04). 

2. Phát sinh thêm các nguồn nước thải, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại tại 

Bệnh viện Vinmec, các tòa nhà ở cao tầng tại�lô�đất CT-04. 

3. Bổ sung việc vận hành thử nghiệm�đối với Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện mới 

hoàn thành lắp�đặt. 

3.8. Kế hoạch, tiến�độ, kết quả thực hiện�phương� án� cải tạo, phục hồi môi 

trường,�phương�án�bồi�hoàn�đa�dạng sinh học 

Cơ�sở không thuộc�đối�tượng phải thực hiện cải tạo phục hồi�môi�trường và bồi 

hoàn�đa�dạng sinh học. 
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Chương�IV 

NỘI�DUNG�ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY�PHÉP�MÔI�TRƯỜNG 
 

4.1. Nội�dung�đề nghị cấp�phép�đối với�nước thải 

4.1.1. Nguồn�phát�sinh�nước thải: 

a. Nguồn thải�nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn số 01: Các khu nhà ở phía Tây Bắc (nhà ở liền kề, biệt thự). 

- Nguồn số 02: Các khu nhà ở phía Tây Nam (nhà ở liền kề, biệt thự). 

- Nguồn số 03: Khu hạ tầng kỹ thuật số 01�(lô�đất HTKT-01). 

- Nguồn số 04: Khu hạ tầng kỹ thuật số 02�(lô�đất HTKT-02). 

- Nguồn số 05: Khu vực bể bơi�(lô�đất CC-05, CC-07). 

- Nguồn số 06: Các khu vực công cộng - dịch vụ thương�mại�(các�lô�đất CC-02, CC-

04, CCTP-04, CCTP-05, CCTP-08, CCTP-09, TLC-01). 

- Nguồn số 07: Các khu vực công cộng - dịch vụ thương�mại�(các�lô�đất CC-01, CC-

03, CC-05, CC-06, CC-08, CC-09, CC-10, CCTP-02, CCTP-06, CCTP-07, CCTP-10, 

CCTP-11, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16, NT-01, THPT-01, 

CXTP-12). 

- Nguồn số 08:�Trung�tâm�thương�mại�Mega�Mall�(lô�đất CCTP-03).  

- Nguồn số 09:�Khu�dân�cư�hiện hữu. 

- Nguồn số 10: Khu nhà ở cao tầng�(lô�đất CT-04). 

b. Nguồn thải�nước thải y tế: 

- Nguồn số 11: Phòng khám Vinmec. 

- Nguồn số 12: Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. 

4.1.2.�Lưu�lượng xả nước thải tối�đa: 

Lưu�lượng xả nước thải lớn nhất: 32.660 m3/ngày (24 giờ),�trong�đó: 

- Dòng�nước thải số 01: 14.500 m3/ngày (24 giờ). 

- Dòng�nước thải số 02: 17.900 m3/ngày (24 giờ). 

- Dòng�nước thải số 03: 260 m3/ngày (24 giờ). 

4.1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo�dòng�nước thải:  

1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm�theo�dòng�nước thải 

trước khi xả vào nguồn�nước tiếp nhận bảo�đảm�đáp�ứng yêu cầu về bảo vệ môi�trường 

và QCĐP�01:2019/HY�- Quy chuẩn kỹ thuật�địa�phương�về nước thải sinh hoạt (K = 

1,0; KHY = 0,85) và QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải y tế (Cột B, với hệ số K = 1,2), cụ thể như�trong bảng sau. 
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Bảng�4.1.�Thông�số�và�giá�trị�giới�hạn�của các�chất�ô�nhiễm�sau�xử�lý 

TT Chất ô nhiễm Đơn�vị tính 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 
liên tục 

1 pH - 5 - 9  Đã�lắp�đặt 
2 BOD5 (200C) mg/l 25,5 03 tháng/lần  
3 Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS) mg/l 42,5  Đã�lắp�đặt 
4 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 500 

03 tháng/lần 
 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0  
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5  Đã�lắp�đặt 
7 Nitrat (NO3

-) (tính theo N) mg/l 30 

03 tháng/lần 

 
8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10  
9 Tổng các chất hoạt�động bề mặt mg/l 5  
10 Phosphat (PO4

3-) (tính theo P) mg/l 6  
11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000  
Ghi chú: 

- Giá trị giới hạn theo QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương về nước thải 
sinh hoạt (K = 1,0; KHY = 0,85). 

- Kể từ ngày 01/01/2032: Cơ�sở sẽ Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải sinh hoạt�và�nước thải�đô�thị,�khu�dân�cư�tập trung (cột B) hoặc quy 
chuẩn kỹ thuật�địa�phương�theo�quy�định của pháp luật. 
 

2. Chất�lượng�nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec 

trước khi xả vào hệ thống�thu�gom�nước thải chung của�cơ�sở về Trạm xử lý�nước thải 

tập trung số 01�để xử lý bảo�đảm�đáp�ứng yêu cầu về bảo vệ môi� trường và QCĐP 

01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương về nước thải sinh hoạt (K = 1,0; KHY = 

0,85); QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (Cột B, 

với hệ số K = 1,2), cụ thể như�sau: 

Bảng�4.2.�Thông�số�và�giá�trị�giới�hạn�của�các�chất ô�nhiễm�sau�xử�lý�từ�trạm�

XLNT Phòng khám Vinmec 

TT Chất ô nhiễm Đơn�vị tính 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự  

động, liên 
tục 

1 pH(2) - 6,5 - 8,5 

06 tháng/lần 
Không 
thuộc 

đối�tượng 

2 BOD5 (200C)(1) mg/l 25,5 
3 COD(2) mg/l 120 
4 Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS)(1) mg/l 42,5 
5 Sunfua (tính theo H2S)(1) mg/l 1,0 
6 Amoni (tính theo N)(1) mg/l 5 
7 Nitrat (NO3

-) (tính theo N)(1) mg/l 30 
8 Dầu mỡ động, thực vật(1) mg/l 10 
9 Phosphat (PO4

3-) (tính theo P)(1) mg/l 6 

10 
Tổng các chất hoạt� động 
bề mặt(1) 

mg/l 5 

11 Tổng Coliforms(1) MPN/100ml 3.000 
12 Salmonella(2) Vi khuẩn/ KPH 



Báo�cáo�đề xuất cấp lại GPMT của�cơ�sở "Khu đô�thị sinh thái Dream City”. 
 

Chủ cơ�sở: Công ty Cổ phần Vinhomes  132 

 

100 ml 

13 Shigella(2) Vi khuẩn/ 
100 ml 

KPH 

 Vibrio cholera(2) Vi khuẩn/ 
100 ml 

KPH 

Ghi chú: 
- (1): Giá trị giới hạn theo QCĐP�01:2019/HY�- Quy chuẩn kỹ thuật�địa�phương�về nước 

thải sinh hoạt (K = 1,0; Khy = 0,85) tại�đầu ra của trạm xử lý�nước thải tập trung số 01. 
- (2): Giá trị giới hạn theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải y tế (Cột B, với hệ số K = 1,2) tại�đầu ra của trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec 
trước khi xả vào Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01�để tiếp tục xử lý. 

- Kể từ ngày�01/01/2032:�Cơ�sở sẽ Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải�đô�thị,�khu�dân�cư�tập trung (cột B) hoặc quy 
chuẩn�địa�phương�tương�ứng�theo�quy�định của pháp luật. 

3. Chất�lượng�nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec bảo 

đảm�đáp�ứng yêu cầu về bảo vệ môi�trường QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế (Cột A, với hệ số K = 1,2), cụ thể như�sau: 

Bảng�4.3.�Thông�số�và�giá�trị�giới�hạn�của�các�chất�ô�nhiễm�sau�xử�lý�từ�trạm�

XLNT Bệnh�viện Vinmec 

TT Chất ô nhiễm Đơn�vị tính 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 
liên tục 

1 pH - 6,5 - 8,5 - Đã�lắp�đặt 
2 BOD5 (200C) mg/l 36 

03 tháng/lần 
 

3 COD  60  
4 Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS) mg/l 60 - Đã�lắp�đặt 
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2 03 tháng/lần  
6 Amoni (tính theo N)(1) mg/l 6 - Đã�lắp�đặt 
7 Nitrat (NO3

-) (tính theo N) mg/l 36 

03 tháng/lần 

 
8 Phosphat (PO4

3-) (tính theo P) mg/l 7,2  
9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 12  
10 Tổng Coliforms MPN/100ml 3000  

11 Salmonella Vi khuẩn/ 
100 ml 

KPH  

12 Shigella Vi khuẩn/ 
100 ml 

KPH  

13 Vibrio cholera Vi khuẩn/ 
100 ml 

KPH  

Ghi chú: Giá trị giới hạn theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải y tế (Cột A, với hệ số K = 1,2) tại�đầu ra của trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vimec. 

4.1.4. Vị trí,�phương�thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận�nước thải:  

1. Nguồn tiếp nhận�nước thải:  

+�Nước thải sinh hoạt: Kênh Ngòi Vụ Đông�thuộc�địa�bàn�xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

+�Nước thải y tế: Kênh Ngô Nhuế thuộc�địa�bàn�xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

2. Vị trí xả nước thải:  

+�Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 và Trạm xử lý�nước 
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thải tập trung số 02: Kênh Ngòi Vụ Đông�thuộc�địa�bàn�xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

+�Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện: Kênh Ngô Nhuế thuộc 

địa�bàn�xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

- Tọa�độ vị trí xả nước thải: 

+�Dòng�nước thải số 01�(tương�ứng với Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01): X = 

2317855,230; Y = 550335,910. 

+�Dòng�nước thải số 02�(tương�ứng với Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02): X = 

2317075,310; Y = 550527,340. 

+�Dòng�nước thải số 03 (tương�ứng với Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện): X = 

2316287,541; Y = 551189,762. 

(Hệ tọa�độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’,�múi�chiếu 30) 

- Vị�trí�xả�nước�thải�sau�xử�lý�có�biển�báo,�ký�hiệu�rõ�ràng,�thuận�lợi�cho�việc�kiểm�tra,�

giám�sát�nguồn�thải�theo�quy�định tại�điểm�đ�khoản�1�Điều 87 Luật Bảo vệ môi�trường. 

3.�Phương�thức xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01, công suất thiết kế  

14.500 m3/ngày (24 giờ)�(sau�đây�gọi là Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01) tự chảy 

ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02, công suất thiết kế  

17.900 m3/ngày (24 giờ)�(sau�đây�gọi là Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02) tự chảy 

ra Hồ số 7�sau�đó�thoát�ra�kênh�Ngòi�Vụ Đông.� 

- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec, công suất thiết kế 

1,0 m3/ngày (24 giờ)�được�bơm�cưỡng bức vào hệ thống�thu�gom�nước thải chung về Trạm 

xử lý�nước thải tập trung số 01�để tiếp tục xử lý�trước khi thoát ra kênh Ngòi Vụ Đông.� 

- Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện, công suất thiết kế 260 

m3/ngày (24 giờ)�(sau�đây�gọi là Trạm xử lý�nước Bệnh viện) tự chảy ra kênh Ngô Nhuế.  

- Hình thức xả: Xả mặt, xả ven bờ. 

4. Chế độ xả nước thải: Xả liên tục 24 giờ/ngày. 

4.2. Nội�dung�đề nghị cấp phép môi�trường�đối với bụi, khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Chủ cơ�sở đề nghị cấp�phép�đối với 03 nguồn phát sinh khí thải�có�lưu�lượng lớn là: 

- Nguồn số 01: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 (mùi hôi phát sinh từ Bể gom 

nước thải�đầu vào, Bể điều hòa, Bể chứa bùn). 

- Nguồn số 02: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 (mùi hôi phát sinh từ Bể gom 

nước thải�đầu vào, Bể điều hòa, Bể chứa bùn). 

- Nguồn số 03: Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện (mùi hôi phát sinh từ Bể gom�nước 

thải đầu vào, Bể kỵ khí, Bể điều�hòa�nước thải, Bể xử lý sinh học, Bể chứa bùn). 

4.2.2.�Lưu�lượng khí thải tối�đa 

Lưu�lượng xả khí thải lớn nhất: 41.500 m3/giờ,�trong�đó: 
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- Dòng khí thải số 01:�Lưu�lượng xả khí thải lớn nhất 23.000 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 02:�Lưu�lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03:�Lưu�lượng xả khí thải lớn nhất 3.500 m3/giờ. 

4.2.3. Dòng khí thải 

- Dòng khí thải số 01:�Tương�ứng với ống thải của Hệ thống xử lý khí thải tại Trạm xử 

lý�nước thải tập trung số 01, tọa�độ vị trí xả khí thải: X = 2317862,073; Y = 550235,462. 

- Dòng khí thải số 02:�Tương�ứng với ống thải của Hệ thống xử lý khí thải tại Trạm xử 

lý�nước thải tập trung số 02, tọa�độ vị trí xả khí thải: X = 2316589,280; Y = 549955,004. 

- Dòng khí thải số 03:�Tương�ứng với ống thải của Hệ thống xử lý khí thải tại Trạm xử 

lý�nước thải Bệnh viện, tọa�độ vị trí xả khí thải: X = 2316217,348 và Y = 550805,219. 

(Theo hệ tọa�độ VN 2000, kinh tuyến 105o30’�múi�chiếu 3o) 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải�trước 

khi xả vào�môi�trường bảo�đảm�đáp�ứng yêu cầu về bảo vệ môi�trường và các Quy chuẩn: 

QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp�đối 

với bụi và các chất�vô�cơ�(cột B, Kp = 0,9; Kv = 0,8), QCVN 20: 2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp�đối với một số chất hữu�cơ�và�QCVN�

19: 2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột A), cụ thể 

như�sau: 

Bảng 4.4. Thông số và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm của khí thải sau xử lý 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn�vị 

tính 

Giá trị giới 
hạn cho 

phép 

Tấn suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Amoniac (NH3) mg/Nm3 30(1) 

Không thuộc 
đối�tượng  

Không thuộc 
đối�tượng  

2 Hydro sunphua (H2S) mg/Nm3 4,5(1) 

3 Metyl mercaptan 
(CH3SH) 

mg/Nm3 15(2) 

(1): Giá trị giới hạn theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,9; Kv = 0,8); 
(2): Giá trị giới hạn theo QCVN 20:2009/BTNMT).  

Ghi chú: Kể từ ngày�01�tháng�01�năm�2032,�giá�trị giới hạn cho phép của các thông số 

ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải�ra�môi�trường không khí phải�đáp�ứng quy 

định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

4.2.5. Vị trí,�phương�thức xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải của dòng khí thải số 01 đến dòng khí thải số 03 nằm trong khuôn 

viên dự án tại xã�Nghĩa�Trụ, tỉnh�Hưng�Yên. 

Vị�trí�xả�khí�thải�sau�xử�lý�có�biển�báo,�ký�hiệu�rõ�ràng,�thuận�lợi�cho�việc�kiểm�tra,�

giám�sát�nguồn�thải�theo�quy�định tại�điểm�đ�khoản�1�Điều 87 Luật Bảo vệ môi�trường. 

- Phương�thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý�được xả ra�môi�trường qua ống 

khói, xả liên tục 24/24 giờ. 
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4.3. Nội�dung�đề nghị cấp�phép�đối với tiếng ồn,�độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn,�độ rung: 

- Nguồn số 01: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01. 

- Nguồn số 02: Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02. 

- Nguồn số 03: Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec. 

- Nguồn số 04: Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện. 

- Nguồn�khác:�Khu�vui�chơi,�dịch vụ công cộng, nhà hàng, các hoạt�động của dân 

cư,�hoạt�động�đi�lại của�khách�hàng�và�các�máy�phát�điện dự phòng. 

4.3.2. Giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn,�độ rung:  

Giá trị giới hạn của tiếng ồn,�độ rung bảo�đảm�đáp�ứng yêu cầu về bảo vệ môi�trường 

và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo lộ trình áp dụng�như�sau: 

1. Từ thời�điểm�được cấp giấy�phép�môi� trường�đến ngày 31/12/2026: Áp dụng 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/ 

BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể: 

1.1. Tiếng ồn: 

TT 

Thời�gian�áp�dụng�trong�ngày�và�mức�
ồn�cho�phép�(dBA) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ  
Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 - Khu vực thông thường 

1.2.�Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 
gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực�thông�thường 

2. Kể từ ngày 01/01/2027: Áp dụng QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung, cụ thể: 

2.1. Tiếng ồn: 

TT 

Thời�gian�áp�dụng�trong�ngày�và�mức�ồn� 
cho phép (dBA) Tần suất 

quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú Ngày 
(06h00�đến 
trước 18h00) 

Tối 
(18h00�đến 
trước 22h00) 

Đêm 
(22h00�đến 
trước 06h00) 

1 55 50 45 - Khu vực B 

2.2.�Độ rung: 
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 
rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc�định kỳ 
Ghi chú 

Ngày�(06:00�đến 
trước 22:00) 

Đêm�(22:00�đến 
trước 06:00) 

1 65 60 - Khu vực B 
 

4.4. Nội�dung�đề nghị cấp�phép�đối với quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó 

sự cố môi�trường 

4.4.1. Chủng loại, khối�lượng chất thải phát sinh: 

4.4.1.1. Khối�lượng, chủng loại chất thải nguy hại�phát�sinh�thường xuyên: 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Khối�lượng phát 
sinh�(kg/năm) 

1 
Các thiết bị, linh kiện�điện tử thải hoặc các thiết 
bị điện có các linh kiện điện tử thải 

16 01 13 60 

2 Pin, ắc quy thải 16 01 12 200 

3 
Than hoạt�tính�đã�qua�sử dụng từ quá trình xử lý khí 
thải 

12 01 04 6.400 

4 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 13 01 01 28.470 
Tổng khối�lượng 35.130 

4.4.1.2. Khối�lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp�thông�thường phát sinh: 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối�lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 Bùn thải phát sinh từ các trạm XLNT 12 06 10 365.000 
2 Bao bì nhựa không phải là CTNH 18 01 06 36.208 
3 Bùn thải từ nạo vét cống thoát nước 14 03 01 535.000 

Tổng khối�lượng  936.208 

4.4.1.3. Khối�lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 4.503,48 tấn/năm. 

4.4.1.4. Khối� lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh 

thường xuyên: 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối�lượng phát 
sinh�(kg/năm) 

I Chất thải từ văn�phòng�điều hành; Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01, số 02 
1 Bao bì mềm thải 18 01 01 100 
2 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 65 

3 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 
nguy hại 

18 02 01 50 

II 
Chất thải từ Phòng khám Vinmec và Trạm xử lý� nước thải của Phòng khám 
Vinmec 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 73 
6 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 146 
7 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 511 

III Chất thải từ Bệnh viện Vinmec và Trạm xử lý�nước thải của Bệnh viện Vinmec 
8 Bao bì mềm thải 18 01 01 190 
9 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 380 
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10 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 1.329 
Tổng khối�lượng 2.844 

 

4.5. Các nội dung Chủ cơ�sở tiếp tục thực hiện theo quyết�định phê duyệt kết quả 

thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường 

Các hạng mục công trình còn tiếp tục thực hiện trên diện tích khoảng 71,05 ha 

(710.501,5 m2) trên tổng diện tích dự án 445,4 ha theo nội dung Quyết�định số 1472/QĐ-

BTNMT ngày 30/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường về việc phê duyệt 

kết quả thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường của Dự án�“Khu�đô�thị sinh 

thái�Dream�City”, bao gồm:  

1. Nhà ở cao tầng�trên�05�lô�đất có ký hiệu CT-01, CT-02, CT-03, CT-05, CT-06 

với tổng diện tích khoảng 198.883 m2, tầng cao tối�đa�27�tầng, 02 tầng hầm. 

2. Nhà ở xã hội�trên�04�lô�đất có ký hiệu NOXH-01�đến NOXH-04 với tổng diện 

tích khoảng 336.816,8 m2, tầng cao tối�đa�10�tầng. 

3. Các công trình giáo dục: Gồm�04�trường mầm non (NT-02, NT-03, NT-04, NT-

05),�01�trường tiểu học (TH-03), 01 trường trung học�cơ�sở (THCS-03),�01�trường trung 

học phổ thông (THPT-02)�và�03�trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học�cơ�sở (TLC-

02, TLC-03, TLC-04) trên tổng diện tích khoảng 155.825,0 m2, tầng cao tối�đa�4�tầng. 

4. Các công trình công cộng: Trên 02�lô�đất CCTP-01 và CCTP-17 với tổng diện 

tích 18.976,7 m2, tầng cao tối�đa�10�tầng.  
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Chương�V 

KẾT QUẢ HOẠT�ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI�TRƯỜNG CỦA�CƠ�SỞ 
 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi�trường 

5.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện�các�quy�định của pháp luật về bảo vệ 

môi�trường, yêu cầu của�cơ�quan�thẩm quyền mà chủ cơ�sở phải thực hiện 

- Cơ�sở đã�thực hiện xong việc vận hành thử nghiệm mô�đun�số 01�và�mô�đun�số 02 

công suất 4.475 m3/ngày (24 giờ)/mô�đun�thuộc Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 có 

tổng công suất 17.900 m3/ngày (24 giờ).�Đã�thực hiện xong việc vận hành thử nghiệm 

mô�đun�số 01 công suất 4.833,33 m3/ngày (24 giờ)/mô�đun�thuộc Trạm xử lý�nước thải 

tập trung số 01 có tổng công suất 14.500 m3/ngày (24 giờ). 

- Sau�khi�cơ�sở được Bộ Nông nghiệp và�Môi�trường cấp Giấy�phép�môi�trường số 

162/GPMT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm�2025, Cơ�sở đang�tập�trung�nước thải�để 

phục vụ cho công tác vận hành thử nghiệm mô�đun�số 02 và số 03 của Trạm xử lý�nước 

thải tập trung số 01 và mô�đun�số 03, số 04 của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02. 

Hiện tại�Phòng�khám�Vinmec�chưa�vận�hành�nên�chưa�có�nước thải để vận hành thử 

nghiệm Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec.  

- Căn�cứ vào nội dung của Giấy phép môi�trường�đã�được cấp GPMT số 162/GPMT-

BTNMT ngày 30/05/2025 và Quyết�định số 1472/QĐ-BTNMT ngày 30/05/2024 phê 

duyệt kết quả thẩm�định�báo�cáo�ĐTM,�cơ�sở đã�thực hiện đầy�đủ việc quan trắc môi 

trường�định kỳ đối với�nước thải.  

5.1.2. Tóm tắt các vấn�đề liên�quan�đến�môi�trường của Chủ cơ�sở đã�gửi�cơ�quan�

có thẩm quyền  

Hiện tại các vấn�đề liên�quan�đến�môi�trường Chủ cơ�sở đã�gửi�các�cơ�quan�có�thẩm 

quyền như�sau: 

1) Các hồ sơ�môi�trường�đã�gửi�trước�đây 

STT Tên�hồ�sơ�môi�trường 
Cơ�quan�tiếp�

nhận 
Thời�gian�

nộp 
Tình�trạng�

xử�lý 

1 
Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�
(ĐTM)� 

Bộ�Tài�nguyên�
và�Môi�trường 

3/2020 
Đã�phê�
duyệt 

2 
Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�
(ĐTM)� 

Bộ�Tài�nguyên�
và�Môi�trường 

7/2021 
Đã�phê�
duyệt 

3 
Báo�cáo�thay�đổi của dự án so với quyết 
định phê duyệt kết quả thẩm�định báo 
cáo�ĐTM 

Bộ�Tài�nguyên�
và�Môi�trường 

5/2022 
Đã�phê�
duyệt 

4 Giấy�phép�môi�trường 
Bộ�Tài nguyên 
và�Môi�trường 

12/2023 
Đã�phê�
duyệt 

5 
Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�
(ĐTM)� 

Bộ�Tài�nguyên�
và�Môi�trường 

5/2024 
Đã�phê�
duyệt 

6 Giấy�phép�môi�trường 
Bộ�Nông�nghiệp 
và�Môi�trường 

5/2025 
Đã�phê�
duyệt 
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7 
Kế� hoạch� quản� lý� môi� trường� (EMP)�
giai đoạn�thi�công 

Sở�TN�MT�
Hưng�Yên 

2020 - 2025 Đã�xác�nhận 

8 Báo�cáo�giám�sát�môi�trường�định�kỳ 
Sở�TN�MT�
Hưng�Yên 

2021-2025 
Đã�gửi�đầy�

đủ 

5.2. Kết quả hoạt�động của công trình xử lý�nước thải 

5.2.1. Tổng hợp thông tin về lưu�lượng�nước thải sinh hoạt 

Hiện tại lưu�lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của�cơ�sở thu về Trạm xử lý�nước thải 

tập trung số 01 theo tính toán khoảng 7.724,34 m3/ngày�đêm;�thu�về Trạm xử lý�nước thải tập 

trung số 02 theo tính toán khoảng 11.581,85 m3/ngày�đêm. 

5.2.2. Tổng hợp kết quả quan trắc�nước thải�định kỳ 

Kết quả quan trắc�môi�trường�định kỳ đối với�nước thải trong�các�đợt gần�đây của 

cơ�sở được tổng hợp như�trong�các bảng�sau�đây. 
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5.2.3. Tình trạng và kết quả hoạt�động của hệ thống quan trắc�nước thải tự động, 

liên tục 

Hiện�tại�04 hệ�thống�quan�trắc�nước�thải�tự�động,�liên�tục�của�03 trạm�xử�lý�nước�

thải�tập�trung�số�01, số�02 và�Trạm�xử�lý�nước�thải�Bệnh�viện�Vinmec�Ocean�Park�2 đã�

được�lắp�đặt.�03�Trạm�quan�trắc�nước�thải�tự�động,�liên�tục�của�02�trạm�xử�lý�nước�thải�

tập�trung�số 01,�số�02�đã�được�truyền�dữ�liệu�về�Sở�Nông�nghiệp�và�Môi�trường�tỉnh�

Hưng�Yên,�đối�với�hệ�thống�quan�trắc�nước�thải�tự�động,�liên�tục�của�Trạm�xử�lý�nước�

thải�Bệnh�viện�Vinmec�đã�được�Sở�Nông�nghiệp�và�Môi�trường�tỉnh�Hưng�Yên cấp�địa�

chỉ,�tài�khoản�truy cập�FTP. 

1.�Văn� bản số 1826/STNMT-QLMT ngày 15/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�xác�nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của Chi nhánh tại 

Hưng�Yên�- Công ty Cổ phần Vinhomes. 

2.�Văn� bản số 644/STNMT-QLMT ngày 26/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�về việc xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của trạm quan 

trắc� nước thải tự động, liên tục của Chi nhánh tại� Hưng� Yên� - Công ty Cổ phần 

Vinhomes.  

3.�Văn�bản số 2809/STNMT-QLMT ngày 22/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh�Hưng�Yên�về việc xác nhận truyền dữ liệu quan trắc tự động của trạm quan 

trắc� nước thải tự động, liên tục của Chi nhánh tại� Hưng� Yên� - Công ty Cổ phần 

Vinhomes. 

5.3. Kết quả hoạt�động của công trình xử lý bụi, khí thải 

5.3.1. Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải�định kỳ 

Đây�là�cơ�sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có�nguy�cơ�gây�ô�

nhiễm�môi�trường,�đồng thời�lưu�lượng bụi, khí thải công nghiệp xả ra�môi�trường có 

lưu�lượng < 50.000 m3/giờ,�căn�cứ Phụ lục XXIX kèm theo Nghị định�08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ,�Cơ�sở không thuộc�đối�tượng phải quan trắc bụi, khí 

thải�định kỳ. 

5.3.3. Tình trạng và kết quả hoạt�động của hệ thống quan trắc khí thải tự động, 

liên tục 

Đây�là�cơ�sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có�nguy�cơ�gây�ô�

nhiễm�môi�trường,�đồng thời�lưu�lượng bụi, khí thải công nghiệp xả ra�môi�trường có 

lưu�lượng < 50.000 m3/giờ,�căn�cứ Phụ lục XXIX kèm theo Nghị định�08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ,�Cơ�sở không thuộc�đối�tượng phải quan trắc bụi, khí 

thải tự động, liên tục. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Tổng hợp, thống kê khối�lượng của từng loại chất thải phát sinh, chuyển giao  

1. Khối�lượng, chủng loại chất thải nguy hại�phát�sinh�thường xuyên 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Khối�lượng phát 
sinh�(kg/năm) 

1 Các thiết bị, linh kiện�điện tử thải hoặc các thiết bị 16 01 13 60 
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điện có các linh kiện�điện tử thải 
2 Pin, ắc quy thải 16 01 12 200 
3 Than hoạt�tính�đã�qua�sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 12 01 04 6.400 
4 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 13 01 01 28.470 

Tổng khối�lượng 35.130 

2. Khối�lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp�thông�thường phát sinh 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối�lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 Bùn thải phát sinh từ các trạm XLNT 12 06 10 365.000 
2 Bao bì nhựa không phải là CTNH 18 01 06 36.208 
3 Bùn thải từ nạo vét cống�thoát�nước 14 03 01 535.000 

Tổng khối�lượng  936.208 

3. Khối�lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 4.503,48 tấn/năm. 

4. Khối� lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát phát sinh 

thường xuyên 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối�lượng phát 
sinh�(kg/năm) 

I Chất thải từ văn�phòng�điều hành; Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01, số 02 
1 Bao bì mềm thải 18 01 01 100 
2 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 65 

3 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 
nguy hại 

18 02 01 50 

II 
Chất thải từ Phòng khám Vinmec và Trạm xử lý� nước thải của Phòng khám 
Vinmec 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 73 
6 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 146 
7 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 511 

III Chất thải từ Bệnh viện Vinmec và Trạm xử lý�nước thải của Bệnh viện Vinmec 
8 Bao bì mềm thải 18 01 01 190 
9 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 380 
10 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 1.329 

Tổng khối�lượng 2.844 
 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi�trường�đối với�cơ�sở 

Trong�02�năm�gần�đây�Cơ�sở �Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City��không�có�đợt kiểm 

tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi�trường của�các�cơ�quan�có�thẩm quyền. 

Chỉ có�01�đợt kiểm tra vận hành thử nghiệm của�Đoàn�công�tác�Bộ Tài nguyên và 

Môi�trường�trước�đây�(nay�là�Bộ Nông nghiệp�và�Môi�trường) tại�Cơ�sở trong quá trình 

vận hành thử nghiệm�mô�đun�số 01�và�mô�đun�số 02 của Trạm xử lý�nước thải tập trung 

số 02 vào ngày�17�tháng�10�năm�2024.� 

5.5.1. Kết quả kiểm tra: 

Công�ty�đã�gửi Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường Thông báo kế hoạch vận hành thử 

nghiệm và báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của�cơ�sở 
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theo�quy�định. 

5.5.2. Những vấn�đề cần khắc phục 

- Bổ sung�đầy�đủ biển�báo�mô�đun�xử lý�nước thải,�các�đường ống dẫn�nước thải,�đường 

hóa chất, dòng thải, vị trí�điểm xả thải; rà soát lại tọa�độ điểm xả nước thải sau xử lý của 

Trạm xử lý�nước thải số 02 thực tế chưa�phù�hợp với Giấy�phép�môi�trường. 

- Nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí, mùi thải,�đề nghị ghi�chép�đầy�đủ thông tin gồm 

tên hệ thống,�lượng hóa chất sử dụng, thay thế than hoạt tính và khối�lượng mỗi lần thay. 

5.5.3. Những nội dung yêu cầu�cơ�sở đã�khắc phục 

- Cơ�sở đã�bổ sung�đầy�đủ biển�báo�các�mô�đun�xử lý�nước thải,�các�đường ống dẫn 

nước thải,�đường hóa chất, dòng thải, vị trí�điểm xả thải. 

- Cơ�sở đã�rà�soát�lại tọa�độ điểm xả nước thải sau xử lý của Trạm xử lý�nước thải số 

02 thực tế phù hợp với Giấy�phép�môi�trường. 

- Cơ�sở đã�ghi chép�đầy�đủ các thông tin gồm tên hệ thống,�lượng hóa chất sử dụng, 

thay thế than hoạt tính và khối�lượng mỗi lần thay trong Nhật ký vận hành hệ thống xử lý 

khí thải�(mùi)�đầy�đủ. 
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Chương�VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM�VÀ�CHƯƠNG�TRÌNH� 

QUAN TRẮC�MÔI�TRƯỜNG CỦA�CƠ�SỞ 
 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Ø Đối với Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01: 

Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 của�Cơ�sở có công suất 14.500 m3/ngày�đêm,�

bao gồm�3�mô�đun (công suất mỗi�mô�đun�là�4.833,33�m3/ngày�đêm), hiện tại�đã�kết 

thúc Kế hoạch vận hành thử nghiệm cho mô�đun số 01 và hệ thống xử lý mùi thuộc 

Trạm XLNT tập trung số 01 gửi Bộ Nông nghiệp�và�Môi� trường theo�quy�định. Kế 

hoạch vận hành thử nghiệm đã�thực hiện�như�sau:   

+ Ngày 25/10/2024, Công ty Cổ phần�Vinhomes�đã�có�Văn�bản số 02/VH-DR về 

thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Hệ thống xử lý�nước 

công suất 14.500 m3/ngày�đêm�của�cơ�sở “Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City”.�Theo�đó�

thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 14/10/2024 - 14/03/2025. 

+ Ngày 10/3/2025, Công ty Cổ phần Vinhomes có Văn�bản số 10/VH-DR về việc 

xin lùi thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải Trạm XLNT công suất 

14.500 m3/ngày.đêm�của cơ�sở “Khu�đô�thị sinh�thái�Dream�City”.�Công�văn�xin�gia�hạn 

thời gian quá trình vận hành thử nghiệm: từ ngày�14/3/2025�đến�ngày�14/10/2025�để 

đảm bảo thời�gian�đánh giá số liệu quan trắc chất thải và lập báo cáo kết quả vận hành 

thử nghiệm.  

Ø Đối với Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02: 

Hiện nay, Trạm XLNT số 2 công suất 17.900 m3/ngày�đêm, bao gồm�4�mô�đun�

(công suất mỗi�mô�đun�là�4.475�m3/ngày�đêm) đã�hoàn thành việc vận hành thử nghiệm 

cho mô�đun số 01, số 02 và hệ thống xử lý mùi thuộc Trạm XLNT tập trung số 02 có 

công suất 15.000 m3/giờ, đã�được Bộ Nông nghiệp và�Môi�trường chấp thuận kết quả 

vận hành thử nghiệm, chất lượng�nước thải�đầu ra sau hệ thống xử lý�đảm bảo quy chuẩn 

theo�quy�định. 

- 03 trạm quan trắc�nước thải tự động, liên tục (Trạm quan trắc tự động, liên tục số 01 

lắp�đặt tại�đầu ra của Trạm XLNTTT số 01; Trạm số 02�được lắp�đặt tại�đầu ra của Trạm 

XLNTTT số 02 và Trạm số 03�được lắp�đặt tại�điểm tràn hồ số 7 ra kênh Ngòi Vụ Đông): 

đã�kết nối dữ liệu quan trắc online về Sở Nông nghiệp�và�Môi�trường tỉnh�Hưng�Yên.  

6.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm�đối với các trạm xử lý�nước thải: 

6.1.1.1. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

- Mô�đun�số 02 và số 03 có công suất 4.833,33 m3/ngày (24 giờ)/mô�đun�thuộc Trạm 

xử lý�nước thải tập trung số 01 công suất 14.500 m3/ngày (24 giờ).  

- Mô�đun�số 03 và số 04 có công suất 4.475 m3/ngày (24 giờ)/mô�đun�thuộc Trạm 

xử lý�nước thải tập trung số 02 công suất 17.900 m3/ngày (24 giờ). 

- Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec, công suất 1,0 m3/ngày (24 giờ). 
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- Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec, công suất 260 m3/ngày (24 giờ). 

6.1.1.2. Thời gian, vị trí, thông số giám sát vận hành thử nghiệm:  

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ ngày�được cấp lại Giấy phép môi 

trường này. Với lưu�lượng�nước thải thu gom về các công trình tối thiểu 50% công suất 

của hệ thống�theo�quy�định.  

- Thời gian, vị trí lấy mẫu và các thông số giám�sát�được�trình�bày�như�sau: 

Bảng�6.1. Thời�gian, vị�trí,�thông�số lấy�mẫu vận�hành�thử�nghiệm nước�thải 

STT 
Thời gian  
lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh 

I Mô�đun�số 02 và số 03 thuộc Trạm XLNT tập trung số 01, công suất 14.500 m3/ngày�đêm 
I.1 Giai�đoạn vận hành hiệu chỉnh   

1 

Tối thiểu là 15 
ngày/lần (đo� đạc, lấy 
và phân tích mẫu tổ 
hợp�đầu�vào�và�đầu ra 
của hệ thống xử lý 
nước thải) trong thời 
gian ít nhất là 75 ngày 
kể từ ngày bắt�đầu vận 
hành thử nghiệm. 

- Vị trí� 1:�Nước thải 
tại bể gom Trạm 
XLNT số 01. 
- Vị trí� 2:�Nước thải 
tại bể khử trùng Trạm 
XLNT số 01. 

Lưu� lượng� (đầu vào, 
đầu ra); pH; BOD5 
(200C); COD, Tổng 
Nitơ;� Tổng chất rắn� lơ�
lửng (TSS); tổng chất 
rắn hòa tan (TDS); 
Sunfua (H2S); Amoni 
(tính theo N); Nitrat 
(NO3

-) tính theo N; Dầu 
mỡ động, thực vật; tổng 
các chất hoạt� động bề 
mặt; Phosphat (PO4

3-) 
tính theo P; tổng 
Coliforms. 

QCĐP�01:�2019/�HY�
(K = 1,0; KHY = 0,85) 

I.2 Giai�đoạn vận hành ổn�định   

2 

Ít nhất là 1ngày/lần 
(đo� đạc, lấy và phân 
tích mẫu� đơn� đối với 
01 mẫu�nước thải�đầu 
vào và ít nhất 07 mẫu 
đơn� nước thải� đầu ra 
trong thời gian ít nhất 
là 07 ngày liên tiếp) 
sau� giai� đoạn� điều 
chỉnh hiệu quả. 

- Vị trí� 1:�Nước thải 
tại bể gom Trạm 
XLNT số 01 
- Vị trí� 2:�Nước thải 
tại bể khử trùng Trạm 
XLNT số 01 

Lưu� lượng� (đầu vào, 
đầu ra); pH; BOD5 
(200C); COD, Tổng 
Nitơ;� Tổng chất rắn� lơ�
lửng (TSS); tổng chất 
rắn hòa tan (TDS); 
Sunfua (H2S); Amoni 
(tính theo N); Nitrat 
(NO3

-) tính theo N; Dầu 
mỡ động, thực vật; tổng 
các chất hoạt� động bề 
mặt; Phosphat (PO4

3-) 
tính theo P; tổng 
Coliforms. 

QCĐP�01:�2019/�HY�
(K = 1,0; KHY = 0,85) 

II Mô�đun�số 03, 04 của Trạm XLNT tập trung số 02, công suất 17.900 m3/ngày�đêm 
II.1 Giai�đoạn vận hành hiệu chỉnh   

1 

Tối thiểu là 15 
ngày/lần� (đo� đạc, lấy 
và phân tích mẫu tổ 
hợp�đầu�vào�và�đầu ra 
của hệ thống xử lý 
nước thải) trong thời 
gian ít nhất là 75 ngày 
kể từ ngày bắt�đầu vận 
hành thử nghiệm 

- Vị trí� 1:� Nước thải 
tại bể gom Trạm 
XLNT số 02. 
- Vị trí� 2:� Nước thải 
tại bể khử trùng Trạm 
XLNT số 02. 

Lưu� lượng� (đầu vào, 
đầu ra); pH; BOD5 
(200C); Tổng chất rắn�lơ�
lửng (TSS); tổng chất 
rắn hòa tan (TDS); 
Sunfua (H2S); Amoni 
(tính theo N); Nitrat 
(NO3

-) tính theo N; Dầu 
mỡ động, thực vật; tổng 
các chất hoạt� động bề 

QCĐP�01:�2019/�HY�
(K = 1,0; KHY = 0,85) 
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mặt; Phosphat (PO4
3-) 

tính theo P; tổng 
Coliforms. 

II.2 Giai�đoạn vận hành ổn�định   

2 

Ít nhất là 1ngày/lần 
(đo� đạc, lấy và phân 
tích mẫu� đơn� đối với 
01 mẫu�nước thải�đầu 
vào và ít nhất 07 mẫu 
đơn� nước thải� đầu ra 
trong thời gian ít nhất 
là 07 ngày liên tiếp) 
sau� giai� đoạn� điều 
chỉnh hiệu quả. 

- Vị trí� 1:�Nước thải 
tại bể gom Trạm 
XLNT số 02. 
- Vị trí 2:�Nước thải 
tại bể khử trùng Trạm 
XLNT số 2. 

Lưu� lượng� (đầu vào, 
đầu ra); pH; BOD5 
(200C); Tổng chất rắn�lơ�
lửng (TSS); tổng chất 
rắn hòa tan (TDS); 
Sunfua (H2S); Amoni 
(tính theo N); Nitrat 
(NO3

-) tính theo N; Dầu 
mỡ động, thực vật; tổng 
các chất hoạt� động bề 
mặt; Phosphat (PO4

3-) 
tính theo P; tổng 
Coliforms. 

QCĐP�01:�2019/�HY�
(K = 1,0; KHY = 0,85) 

III Trạm XLNT Phòng khám Vinmec, công suất 1,0 m3/ngày�đêm 
III.1 Giai�đoạn vận hành hiệu chỉnh   

1 

Tối thiểu là 15 
ngày/lần� (đo� đạc, lấy 
và phân tích mẫu tổ 
hợp�đầu�vào�và�đầu ra 
của hệ thống xử lý 
nước thải) trong thời 
gian ít nhất là 75 ngày 
kể từ ngày bắt�đầu vận 
hành thử nghiệm 

- Vị trí� 1:� Nước thải 
tại bể gom Trạm 
XLNT Phòng khám 
- Vị trí� 2:� Nước thải 
tại bể khử trùng Trạm 
XLNT Phòng khám 

Lưu� lượng, pH, BOD5 
(200C), COD, Tổng chất 
rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua 
(tính theo H2S), Amoni 
(tính theo N), Nitrat 
(NO3

-) (tính theo N), 
Dầu mỡ động, thực vật, 
Phosphat (PO4

3-) (tính 
theo P), Tổng Coliforms, 
Salmonella, Shigella, 
Vibrio cholerae. 

QCVN 01:2019/HY 
- Quy chuẩn kỹ 

thuật địa�phương về 
nước thải sinh hoạt 

(K = 1,0; KHY = 
0,85); QCVN 

28:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước 

thải y tế (Cột B, với 
hệ số K = 1,2). 

III.2 Giai�đoạn vận hành ổn�định   

2 

Ít nhất là 1ngày/lần 

(đo� đạc, lấy và phân 

tích mẫu� đơn� đối với 

01 mẫu�nước thải�đầu 

vào và ít nhất 07 mẫu 

đơn� nước thải� đầu ra 

trong thời gian ít nhất 

là 07 ngày liên tiếp) 

sau� giai� đoạn� điều 

chỉnh hiệu quả. 

- Vị trí� 1:�Nước thải 

tại bể gom Trạm 

XLNT Phòng khám 

Vinmec. 

- Vị trí� 2:�Nước thải 

tại bể khử trùng Trạm 

XLNT Phòng khám 

Vinmec. 

Lưu� lượng, pH, BOD5 

(200C), COD, Tổng chất 

rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat 

(NO3
-) (tính theo N), 

Dầu mỡ động, thực vật, 

Phosphat (PO4
3-) (tính 

theo P), Tổng Coliforms, 

Salmonella, Shigella, 

Vibrio cholerae. 

QCVN 01:2019/HY 

- Quy chuẩn kỹ 

thuật địa�phương về 

nước thải sinh hoạt 

(K = 1,0; KHY = 

0,85); QCVN 

28:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước 

thải y tế (Cột B, với 

hệ số K = 1,2). 

IV Trạm XLNT Bệnh viện Vinmec, công suất 260 m3/ngày�đêm 
IV.1 Giai�đoạn vận hành hiệu chỉnh   

1 

Tối thiểu là 15 
ngày/lần� (đo� đạc, lấy 
và phân tích mẫu tổ 
hợp�đầu�vào�và�đầu ra 
của hệ thống xử lý 
nước thải) trong thời 
gian ít nhất là 75 ngày 
kể từ ngày bắt�đầu vận 
hành thử nghiệm 

- Vị trí� 1:� Nước thải 
tại bể gom Trạm 
XLNT Bệnh viện 
Vinmec. 
- Vị trí� 2:� Nước thải 
tại bể khử trùng Trạm 
XLNT Bệnh viện 
Vimec. 

Lưu� lượng, pH, BOD5 
(200C), COD, Tổng chất 
rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua 
(tính theo H2S), Amoni 
(tính theo N), Nitrat 
(NO3

-) (tính theo N), 
Dầu mỡ động, thực vật, 
Phosphat (PO4

3-) (tính 
theo P), Tổng Coliforms, 
Salmonella, Shigella, 

QCVN 
28:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước 

thải y tế (Cột A, với 
hệ số K = 1,2). 
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Vibrio cholerae. 
IV.2 Giai�đoạn vận hành ổn�định   

2 

Ít nhất là 1ngày/lần 

(đo� đạc, lấy và phân 

tích mẫu� đơn� đối với 

01 mẫu�nước thải�đầu 

vào và ít nhất 07 mẫu 

đơn� nước thải� đầu ra 

trong thời gian ít nhất 

là 07 ngày liên tiếp) 

sau� giai� đoạn� điều 

chỉnh hiệu quả. 

- Vị trí� 1:�Nước thải 
tại bể gom Trạm 
XLNT Bệnh viện 
- Vị trí� 2:�Nước thải 

tại bể khử trùng Trạm 

XLNT Bệnh viện 

Lưu� lượng, pH, BOD5 

(200C), COD, Tổng chất 

rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat 

(NO3
-) (tính theo N), 

Dầu mỡ động, thực vật, 

Phosphat (PO4
3-) (tính 

theo P), Tổng Coliforms, 

Salmonella, Shigella, 

Vibrio cholerae. 

QCVN 

28:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước 

thải y tế (Cột A, với 

hệ số K = 1,2). 

6.1.1.3. Tần suất lấy mẫu: 

Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm các Trạm xử lý 

nước thải�theo�quy�định tại khoản�1�Điều�21�Thông�tư�số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường, cụ thể như�sau: 

- Giai�đoạn�điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần�(đo�đạc, lấy và phân tích 

mẫu tổ hợp�đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý�nước thải) trong thời gian ít nhất là 75 

ngày kể từ ngày bắt�đầu vận hành thử nghiệm. 

- Giai�đoạn vận hành ổn�định: Ít nhất là 01 ngày/lần�(đo�đạc, lấy và phân tích mẫu 

đơn�đối với 01 mẫu�nước thải�đầu vào và ít nhất 07 mẫu�đơn�nước thải�đầu ra trong thời 

gian ít nhất là 07 ngày liên tiếp)�sau�giai�đoạn�điều chỉnh hiệu quả.  

6.1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm�đối với công trình xử lý khí thải: 

6.1.2.1. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

- Hệ thống xử lý mùi (khí thải) thuộc Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec, 

công suất 800 m3/giờ. 

- Hệ thống xử lý mùi (khí thải) thuộc Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện, công suất 

3.500 m3/giờ.   

6.1.2.2. Thời gian, vị trí, thông số giám sát vận hành thử nghiệm:  

Thời gian, vị trí lấy mẫu và thông số giám�sát�được�trình�bày�như�sau: 

Bảng�6.2. Thời�gian, vị�trí,�thông�số lấy�mẫu vận�hành�thử�nghiệm�khí�thải 

STT 
Thời gian  
lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh 

I Hệ thống xử lý mùi thuộc Trạm XLNT Phòng khám Vimec, công suất 800 m3/giờ 
I.1 Giai�đoạn vận hành hiệu chỉnh   

1 

Tối thiểu là 15 
ngày/lần� (đo� đạc, lấy 
và phân tích mẫu tổ 
hợp�đầu�vào�và�đầu ra 
của hệ thống xử lý 
nước thải) trong thời 
gian ít nhất là 75 ngày 
kể từ ngày bắt đầu vận 
hành thử nghiệm 

Khí thải tại ống khói 
thải sau hệ thống xử 
lý khí thải của trạm 
xử lý� nước thải 
Phòng khám Vimec 

NH3, H2S, CH3SH 
(Metyl mercaptan) 

QCVN 19:2009/ 
BTNMT (cột B, Kp = 

0,9; Kv = 0,8)  
và  

QCVN 20:2009/ 
BTNMT 
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Kể từ ngày�01�tháng�01�năm�2032,�giá�trị giới hạn cho phép của các thông số ô 

nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải�ra�môi�trường không khí phải�đáp�ứng quy 

định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.  

6.1.1.3. Tần suất lấy mẫu: 

Thực hiện quan trắc khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm các thiết bị, hệ 

thống xử lý khí thải� theo� quy� định tại khoản� 2� Điều� 21� Thông� tư� số 02/2022/TT-

BTNMT, cụ thể như�sau: 

- Giai�đoạn�điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần�(đo�đạc, lấy và phân tích 

mẫu tổ hợp�đầu ra) trong thời gian ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt�đầu vận hành thử 

nghiệm.  

- Giai�đoạn vận hành ổn�định: Ít nhất là 01 ngày/lần�(đo�đạc, lấy và phân tích mẫu 

đơn�hoặc mẫu�được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục�trước khi xả ra�ngoài�môi�trường) 

trong thời gian ít nhất là 07 ngày liên tiếp�sau�giai�đoạn�điều chỉnh hiệu quả. 

6.1.3. Kế hoạch quan trắc chất thải,�đánh�giá�hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

6.1.3.1. Kế hoạch quan trắc,�đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý�nước thải 

I.2 Giai�đoạn vận hành ổn định   

2 

Ít nhất là 1ngày/lần 
(đo� đạc, lấy và phân 
tích mẫu� đơn� đối với 
01 mẫu�nước thải�đầu 
vào và ít nhất 07 mẫu 
đơn� nước thải� đầu ra 
trong thời gian ít nhất 
là 07 ngày liên tiếp) 
sau� giai� đoạn� điều 
chỉnh hiệu quả. 

Khí thải tại ống khói 
thải sau hệ thống xử 
lý khí thải của trạm 
xử lý� nước thải 
Phòng khám Vimec 

NH3, H2S, CH3SH 
(Metyl mercaptan) 

QCVN 19:2009/ 
BTNMT (cột B, Kp = 

0,9; Kv = 0,8) 
và 

QCVN 20:2009/ 
BTNMT 

II Hệ thống xử lý mùi thuộc Trạm XLNT Bệnh viện Vimec, công suất 3.500 m3/giờ 
II.1 Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh   

1 

Tối thiểu là 15 
ngày/lần� (đo� đạc, lấy 
và phân tích mẫu tổ 
hợp�đầu�vào�và�đầu ra 
của hệ thống xử lý 
nước thải) trong thời 
gian ít nhất là 75 ngày 
kể từ ngày bắt�đầu vận 
hành thử nghiệm 

Khí thải tại ống khói 
thải sau hệ thống xử 
lý khí thải của trạm 
xử lý�nước thải Bệnh 
viện Vimec 

NH3, H2S, CH3SH 
(Metyl mercaptan) 

QCVN 19:2009/ 
BTNMT (cột B, Kp = 

0,9; Kv = 0,8)  
và  

QCVN 20:2009/ 
BTNMT 

II.2 Giai�đoạn vận hành ổn�định   

2 

Ít nhất là 1ngày/lần 
(đo� đạc, lấy và phân 
tích mẫu� đơn� đối với 
01 mẫu�nước thải�đầu 
vào và ít nhất 07 mẫu 
đơn� nước thải� đầu ra 
trong thời gian ít nhất 
là 07 ngày liên tiếp) 
sau� giai� đoạn� điều 
chỉnh hiệu quả. 

Khí thải tại ống khói 
thải sau hệ thống xử 
lý khí thải của trạm 
xử lý�nước thải Bệnh 
viện Vinmec 

NH3, H2S, CH3SH 
(Metyl mercaptan) 

QCVN 19:2009/ 
BTNMT (cột B, Kp = 

0,9; Kv = 0,8) 
và 

QCVN 20:2009/ 
BTNMT 
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(1).�Đối với mô�đun�số 02, số 03 của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 công 

suất thiết kế 14.500 m3/ngày�đêm,�gồm�03�mô�đun,�công�suất mỗi�mô�đun�4.833,33 m3/ 

ngày�đêm. 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu�nước thải�trước khi thải ra ngoài 

môi�trường 

Trong�giai�đoạn�điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị,�cơ�sở 

sẽ tiến hành lấy�05�đợt mẫu tổ hợp (buổi�sáng,�trưa�và�chiều) với thời gian khoảng 15 

ngày/đợt. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí: 

+ 01 vị trí tại�đầu vào (bể gom) của Trạm XLNT tập trung số 01.  

+ 01 vị trí tại�đầu ra của bể khử trùng của Trạm XLNT tập trung số 01. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu�nước thải /ngày/vị trí. Tiến hành lấy�5�đợt mẫu tổ hợp với 

thời gian 15 ngày/đợt. 

- Thông số:�Lưu�lượng�(đầu�vào,�đầu ra); Lưu�lượng�(đầu�vào,�đầu ra); pH; BOD5 

(200C); Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan (TDS); Sunfua (H2S); Amoni 

(tính theo N); Nitrat (NO3
-) tính theo N; Dầu mỡ động, thực vật; tổng các chất hoạt�động 

bề mặt; Phosphat (PO4
3-) tính theo P; tổng Coliforms. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCĐP:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương về nước 

thải sinh hoạt (hệ số K = 1,0; KHY = 0,85). 

b) Kế hoạch�đo�đạc, lấy và phân tích mẫu�nước thải�để đánh�giá�hiệu quả xử lý của 

công trình xử lý�nước thải trong thời�gian�đánh�giá�hiệu quả trong�giai�đoạn vận hành 

ổn�định công trình xử lý�nước thải của�cơ�sở tiến hành quan trắc 

- Vị trí lấy mẫu: Hai (02) vị trí 

+ Vị trí�1:�Đầu vào của Trạm XLNT tập trung số 01. 

+ Vị trí�2:�Đầu ra của Trạm XLNT tập trung số 01. 

- Số lượng mẫu: 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu vào (mẫu�đơn). 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu�ra/ngày,�đầu�ra�đo�7�ngày�liên�tiếp (mẫu�đơn). 

- Thông số: Lưu�lượng�(đầu�vào,�đầu ra); pH; BOD5 (200C); Tổng chất rắn�lơ�lửng 

(TSS); tổng chất rắn hòa tan (TDS); Sunfua (H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3
-) 

tính theo N; Dầu mỡ động, thực vật; tổng các chất hoạt�động bề mặt; Phosphat (PO4
3-) 

tính theo P; tổng Coliforms. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCĐP:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương về nước 

thải sinh hoạt (hệ số K = 1,0; KHY = 0,85). 

(2).�Đối với mô�đun�số 03, số 04 của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 công suất 

thiết kế 17.900 m3/ngày�đêm,�gồm 04 mô�đun,�công�suất mỗi�mô�đun�4.475 m3/ngày�đêm. 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu�nước thải�trước khi thải ra ngoài 

môi�trường 

Trong�giai�đoạn�điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị,�cơ�sở 
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sẽ tiến hành lấy�05�đợt mẫu tổ hợp (buổi�sáng,�trưa�và�chiều) với thời gian khoảng 15 

ngày/đợt. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí: 

+ 01 vị trí tại�đầu vào (bể gom) của Trạm XLNT tập trung số 02.  

+ 01 vị trí tại�đầu ra của bể khử trùng của Trạm XLNT tập trung số 02. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu�nước thải /ngày/vị trí. Tiến hành lấy�5�đợt mẫu tổ hợp với 

thời gian 15 ngày/đợt. 

- Thông số: Lưu�lượng�(đầu�vào,�đầu ra); pH; BOD5 (200C); Tổng chất rắn�lơ�lửng 

(TSS); tổng chất rắn hòa tan (TDS); Sunfua (H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3
-) 

tính theo N; Dầu mỡ động, thực vật; tổng các chất hoạt�động bề mặt; Phosphat (PO4
3-) 

tính theo P; tổng Coliforms. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCĐP:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương về nước 

thải sinh hoạt (hệ số K = 1,0; KHY = 0,85). 

b) Kế hoạch�đo�đạc, lấy và phân tích mẫu�nước thải�để đánh�giá�hiệu quả xử lý của 

công trình xử lý�nước thải trong thời�gian�đánh�giá�hiệu quả trong�giai�đoạn vận hành 

ổn�định công trình xử lý�nước thải của�cơ�sở tiến hành quan trắc 

- Vị trí lấy mẫu: Hai (02) vị trí 

+ Vị trí�1:�Đầu vào của Trạm XLNT tập trung số 02. 

+ Vị trí�2:�Đầu ra của Trạm XLNT tập trung số 02. 

- Số lượng mẫu: 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu vào (mẫu�đơn). 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu�ra/ngày,�đầu�ra�đo�7�ngày�liên�tiếp (mẫu�đơn). 

- Thông số: Lưu�lượng�(đầu�vào,�đầu ra); pH; BOD5 (200C); Tổng chất rắn�lơ�lửng 

(TSS); tổng chất rắn hòa tan (TDS); Sunfua (H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3
-) 

tính theo N; Dầu mỡ động, thực vật; tổng các chất hoạt�động bề mặt; Phosphat (PO4
3-) 

tính theo P; tổng Coliforms. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCĐP:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương về nước 

thải sinh hoạt (hệ số K = 1,0; KHY = 0,85). 

(3).�Đối với Trạm xử lý�nước thải Phòng khám Vinmec công suất thiết kế 1,0 

m3/ngày�đêm. 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu�nước thải�trước khi thải ra ngoài 

môi�trường 

Trong�giai�đoạn�điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị,�cơ�sở 

sẽ tiến hành lấy�05�đợt mẫu tổ hợp (buổi�sáng,�trưa�và�chiều) với thời gian khoảng 15 

ngày/đợt. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí: 

+ 01 vị trí tại�đầu vào (bể gom) của Trạm XLNT Phòng khám Vinmec.  

+ 01 vị trí tại�đầu ra của bể khử trùng của Trạm XLNT Phòng khám Vinmec. 
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- Số lượng mẫu: 01 mẫu�nước thải /ngày/vị trí. Tiến hành lấy�5�đợt mẫu tổ hợp với 

thời�gian�15�ngày/đợt. 

- Thông số: pH, BOD5 (200C), COD, Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột B, k = 1,2). 

b) Kế hoạch�đo�đạc, lấy và phân tích mẫu�nước thải�để đánh�giá�hiệu quả xử lý của 

công trình xử lý�nước thải trong thời�gian�đánh�giá�hiệu quả trong�giai�đoạn vận hành 

ổn�định công trình xử lý�nước thải của�cơ�sở tiến hành quan trắc 

- Vị trí lấy mẫu: Hai (02) vị trí 

+ Vị trí�1:�Đầu vào của Trạm XLNT Phòng khám Vinmec. 

+ Vị trí�2:�Đầu ra của Trạm XLNT Phòng khám Vinmec. 

- Số lượng mẫu: 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu vào (mẫu�đơn). 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu�ra/ngày,�đầu�ra�đo�7�ngày�liên�tiếp (mẫu�đơn). 

- Thông số: pH, BOD5 (200C), COD, Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột B, k = 1,2). 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột B, k = 1,2). 

(4).�Đối với Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec công suất thiết kế 260 

m3/ngày�đêm. 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu�nước thải�trước khi thải ra ngoài 

môi�trường 

Trong�giai�đoạn�điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị,�cơ�sở 

sẽ tiến hành lấy�05�đợt mẫu tổ hợp (buổi�sáng,�trưa�và�chiều) với thời gian khoảng 15 

ngày/đợt. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí: 

+ 01 vị trí tại�đầu vào (bể gom) của Trạm XLNT Bệnh viện Vinmec.  

+ 01 vị trí tại�đầu ra của bể khử trùng của Trạm XLNT Bệnh viện Vinmec. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu�nước thải /ngày/vị trí. Tiến hành lấy�5�đợt mẫu tổ hợp với 

thời�gian�15�ngày/đợt. 

- Thông số: pH, BOD5 (200C), COD, Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 
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- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột A, k = 1,2). 

b) Kế hoạch�đo�đạc, lấy và phân tích mẫu�nước thải�để đánh�giá�hiệu quả xử lý của 

công trình xử lý�nước thải trong thời�gian�đánh�giá�hiệu quả trong�giai�đoạn vận hành 

ổn�định công trình xử lý�nước thải của�cơ�sở tiến hành quan trắc 

- Vị trí lấy mẫu: Hai (02) vị trí 

+ Vị trí�1:�Đầu vào của Trạm XLNT Bệnh viện Vinmec. 

+ Vị trí�2:�Đầu ra của Trạm XLNT Bệnh viện Vinmec. 

- Số lượng mẫu: 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu vào (mẫu�đơn). 

+ Một (01) mẫu�nước thải�đầu�ra/ngày,�đầu�ra�đo�7�ngày�liên�tiếp (mẫu�đơn). 

- Thông số: pH, BOD5 (200C), COD, Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột A, k = 1,2). 

6.1.2.2. Kế hoạch quan trắc,�đánh�giá�hiệu quả xử lý của công trình xử lý khí thải 

a.�Trong�giai�đoạn�điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị 

- Cơ�sở sẽ tiến hành lấy�05�đợt mẫu tổ hợp (buổi�sáng,�trưa�và�chiều) với thời gian 

khoảng�15�ngày/đợt. 

- Thông số:�Lưu�lượng; NH3, H2S, CH3SH. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí tại ống thải của 02 Hệ thống xử lý mùi phải vận hành thử 

nghiệm (Hệ thống xử lý mùi thuộc Trạm XLNT Phòng khám Vinmec và Hệ thống xử lý 

mùi thuộc Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec),�đáp�ứng yêu cầu kỹ thuật�quy�định. 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu khí thải�đầu ra của 02 Hệ thống xử lý khí thải phải vận 

hành thử nghiệm, tiến hành lấy�5�đợt mẫu tổ hợp với thời�gian�15�ngày/đợt. 

b.�Trong�giai�đoạn vận hành ổn định công trình xử lý khí thải  

Cơ�sở tiến hành quan trắc ít nhất là 01 ngày/lần�(đo�đạc, lấy và phân tích mẫu�đơn�

hoặc mẫu�được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục�trước khi xả ra�ngoài�môi�trường) trong 

thời gian ít nhất là 07 ngày liên tiếp�sau�giai�đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

- Thông số:�Lưu�lượng; NH3, H2S, CH3SH. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí trên ống thoát khí thải của 02 hệ thống xử lý mùi phát sinh 

từ 02 Trạm xử lý�nước thải phải vận hành thử nghiệm�theo�quy�định (Hệ thống xử lý mùi 

thuộc Trạm XLNT Phòng khám Vinmec và Hệ thống xử lý mùi thuộc Trạm xử lý�nước 

thải Bệnh viện Vinmec). 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu khí thải�đầu ra/ngày/hệ thống,�đo�7�ngày�liên�tiếp. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp� đối với bụi và các chất� vô� cơ (Kp = 0,9; Kv = 0,8), QCVN 
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20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp�đối với một số 

chất hữu�cơ. 

Cơ�sở sẽ thuê Tổ chức�có�đủ điều kiện hoạt�động dịch vụ quan trắc�môi�trường�để 

thực hiện kế hoạch. 

6.2. Chương�trình�quan�trắc chất thải (tự động, liên tục�và�định kỳ)�theo�quy�định 

của pháp luật 

6.2.1.�Chương�trình�quan�trắc�môi�trường�định kỳ 

a.�Chương�trình�quan�trắc�nước thải 

Ø Đối với 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 và số 02 

- Vị trí quan trắc: 02 vị trí tại�điểm xả nước của 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung 

số 01 và số 02 ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

+ Vị trí 01: tại�điểm xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải số 01 công suất 14.500 

m3/ngày.đêm�ra�kênh�Ngòi�Vụ Đông;�Tọa�độ: X = 2317855,230; Y = 550335,910. 

+ Vị trí 02: tại�điểm xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải số 02 công suất 17.900 

m3/ngày.đêm�ra�kênh�Ngòi�Vụ Đông. Tọa�độ: X = 2317075,310; Y = 550527,340. 

- Thông số quan trắc: BOD5; Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); 

Nitrat (NO3
-) (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt� động bề 

mặt; Phosphat (PO4
3-) (tính theo P); Tổng Coliforms. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn�so�sánh:�QCĐP�01:2019/HY- Quy chuẩn kỹ thuật�địa�phương�về nước 

thải sinh hoạt (hệ số K = 1,0; KHY = 0,85). 

Ø Đối với Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện Vinmec 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại�điểm xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải bệnh viện 

Vinmec ra kênh Ngô Nhuế. Tọa�độ: X = 2316287,541; Y = 551189,762. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5 (200C), COD, Tổng chất rắn�lơ�lửng (TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực 

vật, Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio 

cholerae. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột A, k = 1,2). 

b.�Chương�trình�quan�trắc khí thải 

Cơ�sở xây dựng 04 hệ thống xử lý mùi phát sinh từ 04 hệ thống xử lý�nước thải với 

tổng công suất 36.400 m3/giờ.�Căn�cứ khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của chính phủ về quy�định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường�2020�thì�cơ�sở không thuộc�đối�tượng phải quan trắc tự động liên tục�cũng�như�

quan trắc�định kỳ. 

6.2.2. Chương�trình�quan�trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ�sở có tổng công suất xử lý�nước thải là 32.660 m3/�ngày�đêm,�thuộc loại hình 
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phải lắp�đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Chương�trình�quan�trắc tự 

động, liên tục nước thải của�cơ�sở như�sau: 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc�nước thải tự động, liên tục: Thuộc�đối�tượng phải lắp 

đặt hệ thống, thiết bị quan trắc�nước thải tự động, liên tục. 

- Số lượng: 04 hệ thống. 

+ Hệ thống số 01 thuộc Trạm XLNT tập trung số 01. 

+ Hệ thống số 02 thuộc Trạm XLNT tập trung số 02. 

+ Hệ thống số 03 sau hồ số 7�trước khi xả tràn ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

+ Hệ thống số 04 thuộc Trạm XLNT Bệnh viện Vinmec. 

- Vị trí lắp�đặt:  

+ Vị trí 01: Sau bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01�trước khi xả 

ra kênh Ngòi Vụ Đông; 

+ Vị trí 02: Sau bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02�trước khi xả 

vào Hồ số 7; 

+ Vị trí 03: Sau hồ số 7�trước khi xả tràn ra kênh Ngòi Vụ Đông; 

+ Vị trí 04: Sau bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện trước khi xả ra 

kênh Ngô Nhuế. 

- Thông số đã� lắp�đặt:�Lưu�lượng�(đầu�vào�và�đầu ra), pH, nhiệt�độ, TSS, COD 

và Amoni.  

- Thiết bị lấy mẫu tự động: Có. 

- Camera theo dõi: Có camera giám sát, mỗi  

- Kết nối, truyền số liệu: Dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tại 04 quan trắc�nước 

thải tự động, liên tục được truyền về Trung tâm truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động, 

liên tục của Sở Nông nghiệp và�Môi�trường tỉnh�Hưng�Yên. 

- Tần suất giám sát: Tự động, liên tục (24/24h). 

6.2.3. Hoạt�động quan trắc�môi�trường khác 

a. Chương�trình�giám�sát�chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Thực hiện�phân�định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại theo Luật bảo vệ môi� trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020,�Thông�tư�số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên�và�Môi�trường, Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Chính phủ và 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn�thông�thường và chất thải 

nguy hại�cho�đơn�vị có�đầy�đủ năng�lực, chức�năng�thu�gom,�vận chuyển và xử lý theo 

đúng�quy�định. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc�môi�trường�hàng�năm� 

 Kinh phí thực hiện quan trắc�môi�trường�hàng�năm�được thể hiện chi tiết tại bảng sau: 
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Bảng 6.3.�Dự�kiến�kinh�phí�thực�hiện�quan�trắc�môi�trường�hàng�năm 

STT Nội dung quan trắc Kinh phí (VNĐ) 
1 Quan trắc�định kỳ hằng�năm  
- Chi�phí�lập�báo�cáo�giám�sát�môi�trường�Q1 29.047.116 
- Chi�phí�lập�báo�cáo�giám�sát�môi�trường�Q2 32.875.596 
- Chi�phí�lập�báo�cáo�giám�sát�môi�trường�Q3 29.047.116 
- Chi�phí�lập�báo�cáo�giám�sát�môi�trường�Q4 32.875.596 
 Tổng cộng 136.845.424 
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Chương�VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ�SỞ 
 

Thực hiện đúng, trung thực theo� các� quy� định của Luật Bảo vệ môi� trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, các nội�dung�quy�định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Nghị định�quy�định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi�trường và Nghị định�05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Nghị định�quy�định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi�trường. Công ty Cổ 

phần Vinhomes (Chủ Cơ�sở) cam kết: 

1. Hồ sơ�đề nghị cấp lại giấy�phép�môi� trường của�Cơ�sở �Khu�đô� thị sinh thái 

Dream City" đảm bảo�tính�đầy�đủ, trung thực;  

2. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt�động của�cơ�sở, bảo 

đảm� đáp� ứng� quy� định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm theo QCĐP�

01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương về nước thải sinh hoạt (hệ số K = 1,0; 

KHY = 0,85) và lộ trình áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt�và�nước thải�đô�thị,�khu�dân�cư�tập trung; hoặc quy chuẩn�địa 

phương�tương�ứng�theo�quy�định của pháp luật�trước khi xả ra kênh Ngòi Vụ Đông.  

3. Thu gom, xử lý�nước thải y tế phát sinh từ hoạt�động của Phòng khám Vinmec 

trong�cơ�sở, bảo�đảm�đáp�ứng�quy�định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

theo QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, k = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải y tế,�trước�khi�đấu nối về Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01�để xử lý tiếp.  

4. Thu gom, xử lý�nước thải y tế phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện Vinmec 

Ocean Park 2 trong�cơ�sở, bảo�đảm�đáp�ứng�quy�định về giá trị giới hạn cho phép của 

chất ô nhiễm theo QCVN 28:2010/BTNMT (Cột A, k = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải y tế,�trước khi xả ra kênh Ngô Nhuế.  

5. Đảm bảo hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa�độc lập với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải�theo�đúng�quy�định của pháp luật về bảo vệ môi�trường. 

6. Thu gom, xử lý toàn bộ khí thải (mùi) phát sinh từ quá trình vận hành các trạm 

xử lý�nước thải của�cơ�sở bảo�đảm�đáp�ứng�quy�định về giá trị giới hạn cho phép theo 

Quy chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp� đối với bụi và các chất� vô� cơ� (cột B, Kp = 0,9; Kv = 0,8), QCVN 20: 

2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp�đối với một số 

chất hữu�cơ�và theo lộ trình áp dụng của QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp (Cột A),�trước khi xả thải�ra�ngoài�môi�trường. 

7. Đảm bảo bố trí�đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất�để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các công trình thu gom, xử lý�nước thải và giảm thiểu khí thải (mùi) trong quá trình 

hoạt�động của�cơ�sở. 

8. Các nguồn phát sinh tiếng ồn,�độ rung trong quá trình hoạt�động tại�cơ�sở được 

giảm thiểu bảo�đảm nằm trong giới hạn�cho�phép�quy�định của QCVN 26:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia về độ rung đến ngày 31/12/2026. Kể từ ngày 01/01/2027 sẽ Áp dụng 

QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

9. Bố trí�phương�tiện, thiết bị,�bao�bì�để phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt�cho�đơn�vị có chức�năng�vận chuyển, xử lý theo 

quy�định của pháp luật về bảo vệ môi�trường. 

10. Xây dựng, thực hiện�phương�án�phòng�ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất và các 

sự cố khác�theo�quy�định của pháp luật. 

11. Quản lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt�động của�Cơ�sở đảm bảo các 

yêu cầu về vệ sinh�môi�trường�và�theo�đúng�các�quy�định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

12. Bảo�đảm diện tích cây xanh, mặt�nước,�không�gian�thoáng�trong�khu�dân�cư�tập 

trung�theo�quy�định của pháp luật. 

13. Báo cáo công tác bảo vệ môi�trường�định�kỳ�hàng�năm�hoặc�đột xuất; công khai 

thông�tin�môi�trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi�trường�theo�quy�định của pháp luật. 

14.�Đền bù thiệt hại và khắc phục sự cố môi�trường nếu�để xảy ra sự cố trong quá 

trình dự án�đi�vào�hoạt�động�theo�quy�định của pháp luật hiện hành. 

15. Chịu hoàn toàn trách nhiệm�trước pháp luật nếu xả nước thải, khí thải không 

đảm bảo các yêu cầu của Giấy�phép�này�ra�ngoài�môi�trường. 

16. Thực hiện�đúng,�đầy�đủ trách nhiệm�theo�quy�định pháp luật về bảo vệ môi 

trường�và�các�quy�định pháp luật khác có liên quan. 

17. Cam kết về độ chính xác, trung thực về số liệu, dữ liệu�và�thông�tin�được cung 

cấp bởi Chủ cơ�sở; bồi�thường, khắc phục sự cố môi�trường�theo�quy�định của pháp luật. 
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BỘ�TÀI�NGUYÊN�VÀ�MÔI�TRƯỜNG 
 

CỘNG�HÒA�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM 
Độc�lập�- Tự�do�- Hạnh�phúc 

Số:�������������/QĐ-BTNMT Hà�Nội, ngày       tháng       năm 2024 
 
 

QUYẾT�ĐỊNH 
Phê�duyệt kết�quả�thẩm�định báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường� 

của Dự�án�“Khu đô�thị�sinh�thái�Dream�City”� 
 
 

BỘ�TRƯỞNG�BỘ�TÀI�NGUYÊN�VÀ�MÔI�TRƯỜNG 
 

Căn�cứ�Luật�Bảo�vệ�môi�trường�ngày�17�tháng�11�năm�2020; 

Căn�cứ�Nghị�định�số�08/2022/NĐ-CP�ngày�10�tháng�01�năm�2022�của�Chính 
phủ�quy�định�chi�tiết�một�số�điều�của�Luật�Bảo�vệ�môi�trường; 

Căn�cứ�Nghị�định�số�68/2022/NĐ-CP�ngày�22�tháng�9�năm�2022�của�Chính�
phủ�quy� định�chức� năng,� nhiệm� vụ,� quyền� hạn� và�cơ�cấu� tổ� chức�của�Bộ�Tài�
nguyên�và�Môi�trường; 

Căn�cứ�Thông�tư�số�02/2022/TT-BTNMT�ngày�10�tháng�01�năm�2022�của�
Bộ�trưởng�Bộ�Tài�nguyên�và�Môi�trường�quy�định�chi� tiết�thi�hành�một�số�điều�
của�Luật�Bảo�vệ�môi�trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường 
đối với Dự án�“Khu đô�thị sinh thái Dream City”�của Công ty Cổ phần Vinhomes 
tại Văn�bản số 156/2024/CV-VHM ngày 08 tháng 5 năm�2024 và hồ sơ�kèm�theo;� 

 Theo�đề�nghị�của�Vụ trưởng�Vụ Môi�trường. 

 

QUYẾT�ĐỊNH: 

 

Điều�1. Phê duyệt kết quả thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường 
của Dự án “Khu đô�thị�sinh�thái�Dream�City”�(sau�đây�gọi�là�Dự�án)�của�Công ty 
Cổ�phần�Vinhomes (sau�đây�gọi�là�Chủ�dự�án)�thực�hiện�tại�xã�Long�Hưng�và�xã�
Nghĩa�Trụ, huyện�Văn�Giang,�tỉnh�Hưng Yên với�các�nội�dung,�yêu�cầu�về�bảo�vệ�
môi�trường�ban�hành�kèm�theo�Quyết�định�này. 

Điều�2. Chủ�dự�án�có�trách�nhiệm�thực�hiện�quy�định�tại�Điều�37�Luật�Bảo�
vệ�môi�trường�và�Điều�27�Nghị�định�số�08/2022/NĐ-CP�ngày�10�tháng�01�năm�
2022�của�Chính�phủ�quy�định�chi�tiết�một�số�điều�của�Luật�Bảo�vệ�môi�trường. 
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Điều�3. Quyết�định�này�có�hiệu�lực�thi hành�kể�từ�ngày�ký./. 

 
Nơi�nhận: 
- Bộ�trưởng�(để�báo�cáo); 
- Công ty Cổ�phần�Vinhomes; 
- UBND tỉnh�Hưng�Yên; 
- Sở�TN�MT�tỉnh Hưng�Yên; 
- Cục�Kiểm�soát�ô�nhiễm�môi�trường; 
- Lưu:�VT,�VPMC,�MT, Hvt. 

KT.�BỘ�TRƯỞNG 
THỨ�TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Công Thành 
 



 

 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI�TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

“KHU ĐÔ�THỊ SINH THÁI DREAM CITY” 

(Kèm theo Quyết�định số               /QĐ-BTNMT ngày      tháng������năm 2024         

của Bộ trưởng Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường) 

 

1. Thông tin về Dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên�Dự�án:�“Khu đô�thị�sinh�thái�Dream�City”. 

- Địa�điểm�thực�hiện:�Xã�Long�Hưng, xã�Nghĩa�Trụ,�huyện�Văn�Giang,�tỉnh�
Hưng�Yên. 

- Chủ�dự�án:�Công ty Cổ�phần�Vinhomes. 

- Địa�chỉ�liên�hệ:�Tòa�nhà�văn�phòng�Symphony,�đường�Chu�Huy�Mân,�KĐT 
sinh�thái�Vinhomes�Riverside,�phường�Phúc�Lợi,�quận�Long�Biên,�Hà�Nội. 

- Dự�án�được�Thủ�tướng�Chính�phủ�phê�duyệt�chủ�trương�đầu�tư�tại�Quyết�
định�số� 2264/QĐ-TTg ngày 30/12/2020; được�Ủy� ban� nhân� dân� (UBND) tỉnh�
Hưng�Yên�phê�duyệt, phê�duyệt�Đồ�án�điều�chỉnh�cục�bộ quy�hoạch�chi�tiết xây 
dựng tỷ� lệ� 1/500� tại� các� Quyết� định:� số� 200/QĐ-UBND ngày 13/01/2015;� số�
1423/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 và số�1155/QĐ-UBND ngày 26/5/2023. 

- Dự�án�được�Bộ�trưởng�Bộ�Tài�nguyên�và�Môi�trường�phê�duyệt�báo�cáo�
đánh�giá�tác�động�môi�trường�(ĐTM)�tại�Quyết�định�số�1483/QĐ-BTNMT ngày 
28/7/2021;� được�Bộ�Tài�nguyên�và�Môi� trường cấp�Giấy� phép�môi� trường� số�
533/GPMT-BTNMT ngày 22/12/2023 (Giấy� phép�môi� trường� số� 533/GPMT-
BTNMT) để�đưa�một�số�hạng�mục�có�phát�sinh�chất�thải�đi�vào�vận�hành.  

- Trong�quá�trình�triển�khai�các�hạng�mục�tiếp�tục�thực�hiện�theo�Quyết�định�
số�1483/QĐ-BTNMT sau�khi�được� cấp�Giấy�phép�môi� trường� số�533/GPMT-
BTNMT, Chủ�dự�án�đề�xuất�điều�chỉnh�thay�đổi�công�nghệ�xử�lý�chất�thải�của�
Bệnh�viện kèm�theo�bổ�sung�thêm�01�vị�trí�xả�nước�thải�sau�xử�lý�của Bệnh�viện�
ra�ngoài�môi�trường. Ngoài ra, Chủ�dự�án kết�hợp�đề xuất�điều�chỉnh vị�trí�một�số�
lô�đất, cập�nhật�kiến�trúc�cảnh�quan một�số hạng�mục�công trình của Dự�án. 

1.2. Phạm vi, quy mô của Dự án 

Dự án được thực hiện trên tổng diện tích sử dụng�đất khoảng 445,4 ha (tính 
đến�tháng�11/2023�đã�được giao 439,55 ha; phần diện�tích�chưa�được giao khoảng 
5,85�ha�được quy hoạch�là�đất�cây�xanh�và�đất hạ tầng kỹ thuật); quy mô dân số 
khoảng�65.000�người. 

Toạ độ các�điểm khép góc của Dự án theo hệ tọa�độ VN2000, kinh tuyến 
trục 105030’,�múi�chiếu 30 như�sau:  

Tên 

mốc 
Tọa�độ X Tọa�độ Y 

Tên 

mốc 
Tọa�độ X Tọa�độ Y 

M01 2316445.0190 551108.0444 M11 2317795.8809 549345.2250 
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M02 2316334.0387 551171.5209 M12 2317926.0209 549742.3050 

M03 2316257.6909 551200.3150 M13 2317963.5409 549927.2350 

M04 2315541.8909 549560.3650 M14 2317970.1009 550037.3750 

M05 2315970.5909 549279.9460 M15 2317890.9309 550060.1950 

M06 2315919.6909 548671.6850 M16 2317908.2309 550300.4250 

M07 2317479.7309 547960.5750 M17 2317808.4709 550328.8450 

M08 2317505.1809 548122.3250 M18 2316801.4934 550620.5209 

M09 2317595.0109 548477.9950 M19 2316831.5460 550720.3922 

M10 2317795.8809 549084.2950 M20 2316372.2930 550852.6971 

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt�động của dự án�đầu�tư 

1.3.1. Các hạng mục công trình chính 

1.3.1.1. Các hạng mục công trình đã�hoàn�thành�và�đã�được cấp Giấy phép 
môi�trường, bao gồm: 

- Nhà ở liền kề:�10.712�căn. 

- Nhà ở biệt thự:�2.026�căn. 

- Công trình công cộng, dịch vụ thương�mại: công trình tại�các�lô�đất CC-01, 
CC-02, CC-03, CC-04, CC-05, CC-06, CC-07, CC-08, CC-09, CC-10. 

- Công trình giáo dục:�01�trường mầm non (NT-01)�và�01�trường trung học 
phổ thông (THPT-01). 

- Công trình công cộng cấp�đô�thị: Công trình tại�các�lô�đất CCTP-02, CCTP-
03, CCTP-04, CCTP-05, CCTP-06, CCTP-07, CCTP-08, CCTP-09, CCTP-10, 
CCTP-11, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật số 01 tại lô�đất HTKT-01 và Khu hạ tầng kỹ thuật số 
02 tại�lô�đất HTKT-03. 

- Khu vực bể bơi�tại�lô�đất CC-05, CC-07. 

- Hồ tạo sóng. 

1.3.1.2. Các hạng mục công trình được ghi nhận tại Giấy�phép�môi�trường�
số�533/GPMT-BTNMT để tiếp tục thực hiện hoặc có điều chỉnh, quy định chi tiết, 
bổ sung tại Dự án, gồm: 

- Nhà ở cao tầng: 06�lô�đất có ký hiệu từ CT-01�đến CT-06 với tổng diện tích 
khoảng 231.177,9 m2, tầng cao tối�đa�27�tầng, 02 tầng hầm. 

- Nhà ở xã hội: 04�lô�đất có ký hiệu từ NOXH-01�đến NOXH-04 với tổng 
diện tích khoảng 336.816,8 m2, tầng cao tối�đa�10�tầng. 

- Công trình giáo dục:�04�trường mầm non (NT-02, NT-03, NT-04, NT-05), 
01 trường tiểu học (TH-03), 01 trường trung học�cơ� sở (THCS-03),�01� trường 
trung học phổ thông (THPT-02)�và�04�trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung 
học� cơ� sở (TH-01, TH-02, THCS-01, THCS-02) trên tổng diện tích khoảng 
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179.050,8 m2, tầng cao tối�đa�4 tầng. 

- Công trình công cộng: tại 2 lô�đất CCTP-01 và CCTP-17, tổng diện tích 
18.976,7 m2

, tầng cao tối�đa�10�tầng; . 

- 01 Bệnh viện quy mô 260�giường bệnh, diện tích khoảng 35.960,40 m2, 
tầng cao tối�đa�5�tầng. 

- 01 phòng khám tại tầng 1 của�lô�đất CCTP-03 diện tích 361,62 m2. 

- 01 tầng hầm�để xe tại 02 lô�đất CXTP-12 và CC-03, tổng diện tích khoảng 
13.969,0 m2. 

1.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

- Đường giao thông trên tổng diện tích 1.218.343,0 m2, gồm: đường giao 
thông nội khu là 931.964,5 m2; đường giao thông khu vực là 286.378,5 m2.  

- Công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối trên tổng diện tích 69.181,7 m2.  

- Hệ thống cấp�điện, cấp�nước, thông tin liên lạc. 

1.3.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi�trường 

- Các công trình bảo vệ môi�trường�trong�giai�đoạn thi công xây dựng: 06 
nhà vệ sinh�di�động loại bể chứa 5,0 m3/nhà vệ sinh; 20 thùng chứa chất thải rắn 
sinh hoạt loại dung tích chứa 120 lít; 01 kho chứa chất thải nguy hại tạm thời trên 
công�trường diện tích 10 m2. 

- Các công trình bảo vệ môi�trường�đã�được cấp Giấy�phép�môi�trường: 01 
kho chứa chất thải nguy hại, diện tích 28 m2;�07�điểm tập kết tạm chất thải sinh 
hoạt, diện tích khoảng 50 m2/điểm; Hệ thống xử lý�nước thải tập trung tổng công 
suất 32.400 m3/ngày.đêm,� gồm 02 trạm: Trạm số 01 công suất 14.500 
m3/ngày.đêm� (gồm� 3� mô� đun độc lập, mỗi� mô� đun� có công suất 4.833,33 
m3/ngày.đêm) và Trạm số 02 công suất 17.900 m3/ngày.đêm�(gồm�4�mô�đun độc 
lập, mỗi�mô�đun�có công suất 4.475 m3/ngày.đêm) kèm theo 02 hệ thống xử lý 
mùi cho 02 trạm xử lý.  

- Các công trình bảo vệ môi�trường được�điều chỉnh, bổ sung để thực hiện 
Dự án: 04 bể xử lý�sơ�bộ nước thải Bệnh viện (gồm 03 bể xử lý�sơ�bộ nước thải y 
tế, dung tích 13 m3/bể; 01 bể xử lý�sơ�bộ nước thải giặt là dung tích 17 m3); 01 
Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện công suất 260 m3/ngày.đêm; 01 Trạm xử lý�nước 
thải Phòng khám công suất 1,0 m3/ngày.đêm;�01�kho�lưu�giữ chất thải sinh hoạt 
của Bệnh viện diện tích khoảng 19,2 m2;�01�kho�lưu�giữ chất thải nguy hại của 
Bệnh viện diện tích khoảng 14,7 m2; 01 kho lưu�giữ chất thải tái chế của Bệnh viện 
diện tích khoảng 17,5 m2; 01 kho lưu�giữ chất thải lây nhiễm của Bệnh viện diện 
tích khoảng 17,0 m2;�01�kho�lưu�giữ chất thải nguy hại của Phòng khám diện tích 
khoảng 5,6 m2.    

1.3.4. Phạm�vi�đánh�giá�tác�động�môi�trường của Dự án không bao gồm: 

- Hoạt�động�đền bù, giải phóng mặt bằng trên phần diện�tích�đất�đã�được giao 
và triển khai thực hiện các hạng mục của Dự án (phần diện�tích�chưa�được giao 
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đất là khoảng 5,85�ha,�được quy hoạch�là�đất�cây�xanh�và�đất hạ tầng kỹ thuật). 

- Hoạt�động khai thác vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng; hoạt�động của trạm 
trộn�bê�tông�xi�măng�và�bê�tông�nhựa (Chủ dự án cam kết bê�tông�xi�măng�và�bê�
tông nhựa�được mua và cung cấp�đến chân công trình xây dựng); hoạt�động triển 
khai các hạng mục nằm ngoài ranh giới Dự án. 

- Tác�động�đến�môi�trường từ hoạt�động thi công, xây dựng các hạng mục�đã�
thực hiện�theo�Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�được phê duyệt tại Quyết 
định số 1483/QĐ-BTNMT ngày 28/7/2021 và được cấp Giấy�phép�môi�trường số 
533/GPMT-BTNMT ngày 22/12/2023 (cấp cho nguồn,�dòng�phát�sinh�nước thải, 
bụi, khí thải, tiếng ồn,�độ rung), bao gồm: 10.712�căn�nhà�ở liền kề (ở phía Tây 
Bắc và Tây Nam); 2.026�căn�nhà�ở biệt thự (ở phía Tây Bắc và Tây Nam); 10 lô 
đất công trình công cộng, dịch vụ thương�mại CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-
05, CC-06, CC-07, CC-08, CC-09, CC-10;�01�trường mầm non NT-01;�01�trường 
trung học phổ thông THPT-01; 15 công trình công cộng cấp�đô� thị CCTP-02, 
CCTP-03, CCTP-04, CCTP-05, CCTP-06, CCTP-07, CCTP-08, CCTP-09, 
CCTP-10, CCTP-11, CCTP-12, CCTP-13, CCTP-14, CCTP-15, CCTP-16; công 
trình hạ tầng kỹ thuật tại lô�đất HTKT-01 và HTKT-03; công trình bể bơi�tại lô 
đất CC-05 và CC-07; Hồ tạo sóng; 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 28 
m2;�07�điểm tập kết tạm chất thải sinh hoạt diện tích khoảng 50 m2/điểm; 02 trạm 
xử lý�nước thải tập trung (kèm theo 02 hệ thống xử lý mùi) có công suất lần�lượt 
là 14.500 m3/ngày.đêm�và�17.900�m3/ngày.đêm. 

1.4. Các hoạt�động của dự án:  

1.4.1.�Giai�đoạn thi công, xây dựng 

- Hoạt�động đền bù, giải phóng mặt bằng trên diện�tích�đất còn lại�chưa�được 
giao (thực hiện�sau�khi�được�giao�đất). 

- Hoạt�động đào�đắp, san lấp mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục công 
trình xây dựng còn lại của Dự án; hoạt�động vận chuyển nguyên vật liệu (trong 
khuôn viên Dự án),�đất, phế thải xây dựng. 

- Hoạt�động của máy móc, thiết bị thi công. 

- Hoạt�động thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại của Dự án.  

- Hoạt�động sinh hoạt của công nhân thi công. 

1.4.2.�Giai�đoạn vận hành  

- Hoạt�động vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án. 

- Hoạt�động của các công trình nhà ở, thương�mại - dịch vụ, công cộng, 
trường học, bệnh viện; hoạt�động của�phương�tiện giao thông của người dân; hoạt 
động của các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi�trường.  

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi�trường: 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi�trường�theo�quy�định tại�điểm c 
khoản�1�Điều 28 Luật Bảo vệ môi�trường (được�quy�định chi tiết tại khoản�4�Điều 
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25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy�định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi� trường,� sau�đây�viết tắt là Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP). 

2. Hạng mục công trình và hoạt�động của dự án�đầu�tư�có�khả năng�tác�
động xấu�đến�môi�trường 

2.1. Giai�đoạn thi công, xây dựng  

- Hoạt�động giải phóng mặt bằng trên phần�đất còn lại�(sau�khi�được giao 
đất); hoạt�động�đào�đắp, san lấp mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục công 
trình còn lại của Dự án phát sinh bụi và khí thải,�đất�đá�thải. 

- Hoạt�động vận chuyển nguyên vật liệu thi công, máy móc thiết bị phục vụ 
thi công các hạng mục còn lại của Dự án phát sinh bụi, khí thải tiếng ồn�và�độ 
rung, ảnh�hưởng�đến hoạt�động giao thông và tiềm ẩn�nguy�cơ�sự cố tai nạn lao 
động, tai nạn giao thông. 

- Hoạt�động thi công, xây dựng các hạng mục công trình còn lại của Dự án 
phát sinh bụi, khí thải, chất thải rắn�thông�thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
nguy hại,�nước thải sinh hoạt,�nước thải�thi�công,�nước�mưa�chảy tràn. 

2.2. Giai�đoạn vận hành 

Hoạt�động của các hạng mục trong Dự án phát� sinh:�nước thải sinh hoạt; 
nước thải y tế; bụi, khí thải, mùi từ khu�lưu�giữ rác, hệ thống�thoát�nước; chất thải 
rắn sinh hoạt, chất thải rắn�thông�thường, chất thải nguy hại; chất thải y tế; tiếng 
ồn; bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, hệ thống�thoát�nước. 

3. Dự báo�các�tác�động�môi�trường chính, chất thải phát sinh theo các 
giai�đoạn của dự án�đầu�tư 

3.1.�Nước thải, khí thải 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của�nước thải 

3.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt�động của công nhân thi công, xây dựng các 
hạng mục công trình của Dự án phát sinh khoảng 30 m3/ngày.đêm.�Thông�số ô 
nhiễm�đặc�trưng:�TSS, Tổng N, Tổng P, BOD5, TSS, Coliform.  

- Nước thải từ quá trình vệ sinh�phương� tiện phục vụ thi công phát sinh 
khoảng 15 m3/ngày.đêm.�Thông�số ô nhiễm�đặc�trưng:�TSS,�đất cát, dầu mỡ. 

- Các nguồn phát sinh nước thải từ các hạng mục�công�trình�đã�đi�vào�vận 
hành�được�xác�định chi tiết tại Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT. 

3.1.1.2. Giai đoạn vận hành: 

- Nước thải phát sinh từ các hoạt�động của�cư�dân�trong các khu nhà ở, từ 
các công trình dịch vụ thương�mại,�trường học, các công trình công cộng, khu vui 
chơi�giải trí khoảng 32.306,45 m3/ngày.đêm.�Thông�số ô nhiễm�đặc�trưng: Tổng 
N, Tổng P, BOD5, TSS, Coliform. 
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- Nước thải phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện khoảng 260 m3/ngày.đêm.�
Thông số ô nhiễm�đặc�trưng:�TSS, BOD5, COD, tổng�nitơ�(N),�tổng phốt pho (P), 
vi khuẩn hoặc vi trùng gây bệnh, Coliform. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt�động của Phòng khám khoảng 1,0 m3/ngày.đêm.�
Thông số ô nhiễm�đặc�trưng:�TSS, BOD5, COD, tổng�nitơ�(N),�tổng phốt pho (P), 
vi khuẩn hoặc vi trùng gây bệnh, Coliform. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

3.1.2.1. Giai�đoạn thi công, xây dựng 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt�động giải phóng mặt bằng, đào�đắp, thi công 
các hạng mục công trình còn lại của Dự án; hoạt�động vận chuyển nguyên vật 
liệu,�đất, phế thải; hoạt�động của�các�phương�tiện, thiết bị thi công phát sinh bụi, 
khí thải. Thông số ô nhiễm�đặc�trưng:�Bụi, CO, NO2, SO2. 

- Các nguồn phát sinh bụi, khí thải từ các hạng mục�công�trình�đã�đi�vào�vận 
hành�được�xác�định chi tiết tại Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT. 

3.1.2.2. Giai�đoạn vận hành 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt�động�giao�thông,�phương�tiện vận chuyển, 
máy�phát�điện dự phòng. Thông số ô nhiễm�đặc�trưng: Bụi, CO, SO2, NO2.  

- Mùi hôi phát sinh từ các trạm xử lý�nước thải tập trung số 01, số 02 và Trạm 
xử lý�nước thải Bệnh viện; các trạm�bơm�tăng�áp�thu�gom�nước thải sinh hoạt; các 
điểm�lưu�chứa, tập kết tạm rác thải. Thông số ô nhiễm�đặc�trưng: H2S, NH3, Metyl 
mecarptan. 

- Khí thải, mùi từ kho chứa hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật,�hơi�thuốc bảo vệ 
thực vật từ hoạt�động�chăm�sóc�cây�xanh.� 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn�thông�thường 

3.2.1.1. Giai�đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt�động sinh hoạt của công nhân trên 
công�trường với khối�lượng khoảng 250 kg/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu là bao 
bì, thực phẩm thừa. 

- Chất thải rắn�thông�thường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các 
hạng mục còn lại của Dự án với khối�lượng khoảng 4,8 tấn/ngày. Thành phần chủ 
yếu là gỗ,�bao�bì�xi�măng,�sắt thép vụn, gạch, vữa�dư�thừa. 

- Đất�đào�từ quá trình thi công móng, tầng hầm các hạng mục công trình còn 
lại của Dự án phát sinh khoảng 391.501,88 m3. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn�thông�thường phát sinh từ các hạng 
mục�công�trình�đã�đi�vào�vận�hành�được�xác�định chi tiết tại Giấy�phép�môi�trường 
số 533/GPMT-BTNMT. 
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3.2.1.2. Giai�đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà ở, các khu dịch vụ thương�
mại, công cộng,�trường học, bệnh viện,... của Dự án với tổng khối�lượng khoảng 
97,2 tấn/ngày. Thành phần chủ yếu là bao bì, nhựa, chất hữu�cơ�dễ phân hủy.  

- Bùn thải từ 02 trạm xử lý�nước thải tập trung phát sinh khoảng 10.190 
kg/ngày.đêm. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại  

3.2.2.1. Giai�đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng, bảo�dưỡng các máy 
móc, thiết bị thi công khoảng 12,0 kg/ngày.đêm.�Thành�phần chủ yếu: Dầu mỡ 
thải, giẻ lau dính thành phần nguy hại,�bóng�đèn�hỏng, hộp mực in, ắc quy thải. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các hạng mục�công�trình�đã�đi�vào�vận hành 
được�xác�định chi tiết tại Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT. 

3.2.2.2. Giai�đoạn vận hành 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt�động của các khu nhà ở, các công trình 
thương�mại dịch vụ,�trường học, các trạm xử lý�nước thải tập trung với khối�lượng 
tối�đa�khoảng�19,5�kg/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu: Bao bì mềm thải, bao bì 
nhựa cứng thải, than hoạt tính thải, pin, ắc quy thải,… 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện khoảng 583,33 
kg/ngày.đêm, Phòng khám khoảng 26,6 kg/ngày.đêm.�Thành�phần chủ yếu: mẫu 
bệnh phẩm, dụng cụ đựng dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm 
thải bỏ, hóa chất�dược phẩm thải bỏ, vỏ chai lọ đựng thuốc hoặc hoá chất thải. 

- Bùn thải phát sinh từ hoạt�động của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện khoảng 
168 kg/ngày.  

3.3. Tiếng ồn�và�độ rung 

- Giai�đoạn thi công, xây dựng: Tiếng ồn,�độ rung phát sinh từ hoạt�động của 
các�phương�tiện, máy móc, thiết bị thi công xây dựng Dự án và hoạt�động của các 
phương�tiện vận chuyển nguyên vật liệu,�đất�đá�thải. 

- Giai�đoạn vận hành:  

+ Tiếng ồn từ các�phương�tiện giao thông ra vào khu vực Dự án. 

+ Tiếng ồn từ hoạt�động của các trạm xử lý�nước thải tập trung, các trạm 
bơm�nước thải và hoạt�động của�máy�phát�điện dự phòng. 

- Quy�chuẩn�áp�dụng:�QCVN�26:2010/BTNMT�- Quy�chuẩn�kỹ�thuật�quốc�
gia�về�tiếng�ồn�và�QCVN�27:2010/BTNMT�- Quy�chuẩn�kỹ�thuật�quốc�gia�về�
độ�rung.� 

3.4.�Các�tác�động khác 

3.4.1. Giai�đoạn thi công, xây dựng 
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- Tác�động do các rủi ro, sự cố như�cháy�nổ, tai nạn�lao�động, tai nạn giao 
thông, rò rỉ tràn dầu, tắc nghẽn hệ thống�thoát�nước;�tác�động từ quá trình thi công, 
xây dựng các hạng mục của Dự án đến hệ thống hạ tầng, hệ thống giao thông, tình 
hình kinh tế - xã hội, an ninh khu vực. 

- Nước�mưa�chảy tràn phát sinh trên diện tích triển khai các hạng mục khoảng 
5,025 m3/s. Thông số ô nhiễm�đặc�trưng:�TSS. 

3.4.2. Giai�đoạn vận hành 

- Tác�động do các rủi ro, sự cố như�hỏa hoạn, tai nạn giao thông, sự cố hệ 
thống thu gom, các trạm xử lý�nước thải, các trạm�bơm�chuyển bậc�nước thải. 

- Nước�mưa�chảy tràn trên toàn bộ diện tích của Dự án phát sinh khoảng 
11,98 m3/s. Thông số ô nhiễm�đặc�trưng: TSS. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi�trường của dự án�đầu�tư 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý�nước thải, khí thải 

4.1.1.�Đối với thu gom và xử lý�nước thải  

4.1.1.1. Giai�đoạn thi công, xây dựng 

- Lắp�đặt 06 nhà vệ sinh�lưu�động (loại có dung tích bể nước sạch 4,0 m3, 
dung tích bể chứa chất thải là 5,0 m3) tại các khu vực�công�trường�thi�công�để thu 
gom toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng. Hợp�đồng với 
đơn�vị có chức�năng�định kỳ hút, vận chuyển, xử lý�theo�đúng�quy�định�khi�đầy 
bể, không xả thải ra ngoài môi�trường. 

Quy trình thu gom: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh�di�động → hợp�đồng 
với�đơn�vị có chức�năng�thu�gom,�vận chuyển, xử lý�khi�đầy bể. 

- Nước thải từ hoạt�động thi công được thu gom theo rãnh tạm dẫn vào 05 
hố lắng có thể tích 04 m3/hố (có bố trí gói thấm dầu) để lắng cặn. Nước sau khi 
qua lắng cát và tách dầu�được tái sử dụng cho hoạt�động thi công, không xả ra môi 
trường. Bùn�đất, gói thấm dầu sau lắng�được thu gom, quản�lý�như�đối với chất 
thải rắn�thông�thường hoặc chất thải nguy hại. 

Quy trình xử lý:�nước thải thi công và nước thải rửa xe → rãnh�thoát�nước 
→ hố lắng tạm (bố trí gói thấm dầu) → tuần�hoàn�để rửa xe, không xả ra ngoài 
môi�trường. 

- Tiếp tục vận hành các công trình thu gom, xử lý�nước thải phát sinh từ các 
hạng mục� công� trình� đã� đi� vào� vận hành theo Giấy� phép� môi� trường số 
533/GPMT-BTNMT. 

4.1.1.2. Giai�đoạn vận hành 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại các khu vực của Dự án�được thu gom và xử 
lý�sơ�bộ tại các khối công trình chức�năng,�sau�đó�được dẫn về các trạm xử lý 
nước thải�để xử lý�đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải�ra�môi�trường, cụ thể: 

- Mạng�lưới�thu�gom�nước thải tách biệt với mạng�lưới�thu�gom,�thoát�nước 
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mưa, bao gồm các tuyến đường ống�HDPE�có�kích�thước từ D225 ÷ D315 mm và 
các tuyến cống�BTCT�có�kích�thước D300 ÷ D800mm, 06 trạm�bơm�chuyển bậc 
để dẫn�nước thải về các trạm xử lý�nước thải của Dự án.�Quy�trình�thu�gom�nước 
thải�như�sau: 

+�Nước thải sinh hoạt sau xử lý�sơ�bộ bằng các bể tách mỡ và bể tự hoại (tại 
các hạng mục công trình) → Các tuyến thu�gom�nước thải → 06 trạm�bơm�chuyển 
bậc → 02 Trạm xử lý�nước thải tập trung. 

+�Nước thải Bệnh viện sau xử lý cục bộ tại các phòng cách ly, xét nghiệm, 
phòng khám, phòng giặt là → Các tuyến thu�gom�nước thải → Trạm xử lý�nước 
thải Bệnh viện → Hệ thống quan trắc tự động, liên tục → xả ra Kênh Ngô Nhuế. 

+�Nước thải Phòng khám → Các tuyến thu�gom�nước thải → Trạm xử lý 
nước thải cục bộ, hợp khối của Phòng khám → Hệ thống thu gom�nước thải → 
Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01. 

- Công trình xử lý�nước thải: 

* Công trình xử lý�sơ�bộ nước thải: 

+�Nước thải sinh hoạt tại các công trình → Bể tự hoại → Hệ thống thu gom 
nước thải → Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 và số 02. 

+�Nước thải nhà hàng → Bể tách mỡ → Hệ thống�thu�gom�nước thải → Trạm 
xử lý�nước thải tập trung số 01 và số 02. 

+ Nước thải phát sinh từ Bệnh viện → Xử lý cục bộ tại các phòng cách ly, 
xét nghiệm, phòng khám có hoá chất, phòng giặt là → Hệ thống�thu�gom�nước 
thải → Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện.   

+�Nước thải phát sinh từ Phòng khám → Hệ thống�thu�gom�nước thải → 
Trạm xử lý�nước thải hợp khối của Phòng khám → Hệ thống thu gom nước thải 
→ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01.  

Quy trình xử lý tại Trạm xử lý sơ bộ nước thải Phòng khám: Nước thải → 
Bể xử lý hợp khối (Bể điều hòa → Bể lọc dầu → Bể hiếu khí 1, 2 → Bể lọc vi 
sinh → Bể khử trùng) → Hệ thống thu gom nước thải của Dự án → Trạm xử lý 
nước thải tập trung số 01 để tiếp tục xử lý. 

* Công trình xử lý�nước thải: 

+ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 có công suất 14.500 m3/ngày.đêm 
(gồm�3�mô�đun,�công�suất mỗi�mô�đun�4.833,33�m3/ngày.đêm) sử dụng công nghệ 
sinh học MNR-Biopolus (Metabolic Network Reactor) - Công nghệ xử lý�nước 
thải với bùn hoạt tính tích hợp màng vi sinh vật cố định;�nước thải sau xử lý phải 
bảo�đảm�đạt�QCĐP�01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa�phương�về nước thải 
sinh hoạt (K = 1,0; KHY =�0,85)�trước khi xả ra kênh Ngòi Vụ Đông. 

+ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 có công suất 17.900 m3/ngày.đêm�
(gồm�4�mô�đun, công suất mỗi�mô�đun�4.475�m3/ngày.đêm) sử dụng công nghệ 
sinh học MNR-Biopolus; nước thải sau xử lý phải bảo� đảm� đạt QCĐP�
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01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật�địa�phương�về nước thải sinh hoạt (K = 1,0; 
KHY = 0,85) trước khi xả vào hồ cảnh quan số 07 trong phạm vi Dự án,�sau�đó�xả 
tràn ra kênh Ngòi Vụ Đông.  

+ Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện có công suất 260 m3/ngày.đêm�sử dụng 
công nghệ màng sinh học MBBR;�nước thải sau xử lý phải bảo�đảm�đạt QCVN 
28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột A, K = 1,2) 
trước khi xả ra kênh Ngô Nhuế. 

* Quy trình công nghệ các Trạm xử lý�nước thải: 

+ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01: Nước thải�→�Các�trạm�bơm�chuyển 
bậc�→�Bể gom�nước thải�→�Thiết bị tách�rác�→�Bể điều�hòa�→�Cụm xử lý sinh 
học�Biopolus�MNR�→�Bể khử trùng�→�Hệ thống quan trắc tự động, liên tục�→ 
kênh Ngòi Vụ Đông. 

+ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02: Nước thải�→�Các�trạm�bơm�chuyển 
bậc�→�Bể gom�nước thải�→�Thiết bị tách�rác�→�Bể điều�hòa�→�Cụm xử lý sinh 
học�Biopolus�MNR�→�Bể khử trùng�→�Hệ thống quan trắc tự động, liên tục�→ 
Hồ số 07 → Hệ thống quan trắc tự động, liên tục → kênh Ngòi Vụ Đông. 

+ Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện: Nước thải →�Bể gom�→�Bể điều�hòa�→�
Bể thiếu�khí�→�Bể hiếu�khí�→�Bể lắng�→�Bể chứa�trung�gian�→�Bể lọc áp lực�→�
Bể khử trùng�→�Hệ thống quan trắc tự động, liên tục�→�kênh Ngô Nhuế. 

- Công�trình�thoát�nước thải: 

 +�Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý tập trung số 01�theo�đường cống bê 
tông cốt thép có�kích�thước D300mm dẫn ra kênh Ngòi Vụ Đông.� 

+�Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02�theo�đường 
cống bê tông cốt thép có�kích�thước D400mm chảy ra Hồ số 07�sau�đó�thoát ra 
kênh Ngòi Vụ Đông theo hình thức xả tràn. 

+�Nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện theo�đường ống 
HDPE�có�kích�thước D100 mm dẫn ra kênh Ngô Nhuế. 

- Nguồn tiếp nhận:  

+ Vị trí xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01 công suất 
14.500 m3/ngày.đêm:�Tọa�độ điểm xả ra kênh Ngòi Vụ Đông:�X = 2317860,815 
và Y = 550313,619 (hệ tọa�độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’,�múi�chiếu 30). 

+ Vị trí xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02 công suất 
17.900 m3/ngày.đêm (điểm xả tràn từ Hồ số 7 tiếp nhận�nước thải sau xử lý�trước 
khi xả ra� ngoài� môi� trường): Tọa� độ điểm xả ra kênh Ngòi Vụ Đông:� X = 
2317074,108 và Y = 550537,437 (hệ tọa�độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’,�
múi chiếu 30). 

+ Vị trí xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện công suất 260 
m3/ngày.đêm:� Tọa� độ điểm xả ra kênh Ngô Nhuế: X = 2316163,541 và Y = 
550947,982 (hệ tọa�độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’,�múi�chiếu 30). 
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- Thiết bị quan trắc�nước thải tự động, liên tục với camera theo dõi, giám sát: 
Lắp�đặt 04 hệ thống quan trắc�nước thải tự động, liên tục cho 03 Trạm xử lý�nước 
thải tập trung số 1, số 2 và Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện (bao gồm thiết bị quan 
trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi và truyền 
số liệu trực tiếp cho Sở Tài�nguyên�và�Môi�trường Hưng�Yên theo�quy�định. 

+ Vị trí lắp�đặt: Sau Bể khử trùng của Trạm xử lý nước thải tập trung số 01 
trước�khi�nước thải xả vào kênh Ngòi Vụ Đông;�sau�Bể khử trùng của Trạm xử lý 
nước thải tập trung số 02�trước khi chảy vào Hồ số 7; sau Hồ số 7�trước khi xả 
vào kênh Ngòi Vụ Đông; sau Bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện 
trước khi xả vào kênh Ngô Nhuế. 

+ Các thông số quan trắc�nước thải tự động, liên tục gồm:�Lưu�lượng�(đầu 
vào�và�đầu ra), pH, nhiệt�độ, TSS, COD, Amoni. 

4.1.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi�trường: 

- Xây dựng hệ thống�thu�gom,�thoát�nước�mưa,�nước thải�đảm bảo các yêu 
cầu về tiêu�thoát�nước�và�các�điều kiện vệ sinh�môi�trường trong toàn bộ quá trình 
thi công xây dựng và vận hành Dự án. Không tổ chức hoạt�động�lưu�trú�lại của 
công�nhân�trên�công�trường�để giảm thiểu�lượng�nước thải phát sinh theo cam kết 
của Chủ dự án. 

- Xây dựng, vận hành mạng�lưới thu gom và các trạm xử lý nước thải tập 
trung, đảm bảo toàn bộ các loại�nước thải phát sinh từ hoạt�động của Dự án�được 
thu gom và xử lý�đạt�QCĐP�01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật�địa�phương�về 
nước thải sinh hoạt (K = 1,0; KHY = 0,85) trước khi xả thải ra kênh Ngòi Vụ Đông.�  

- Xây dựng, vận hành mạng�lưới thu gom và Trạm xử lý nước thải Bệnh viện, 
đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt�động của Bệnh viện được thu gom 
và xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
y tế (cột A, K = 1,2) trước khi xả thải ra kênh Ngô Nhuế. 

- Xây dựng, vận hành Trạm xử lý�nước thải cục bộ của Phòng khám, bảo 
đảm�nước thải�được xử lý�đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải y tế (cột B) theo cam kết của Chủ dự án�trước khi dẫn về Trạm 
xử lý�nước thải tập trung số 01�để tiếp tục xử lý. 

- Lắp�đặt 04 hệ thống quan trắc tự động, liên tục�đối với�nước thải sau xử lý 
tại 02 trạm xử lý�nước thải tập trung số 01, số 02 và trạm xử lý�nước thải Bệnh 
viện trước khi xả thải ra�môi�trường, bảo�đảm�đáp�ứng quy�định của pháp luật hiện 
hành về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn,�đo�lường và chất�lượng. 

4.1.2.�Đối với xử lý bụi, khí thải 

4.1.2.1.�Giai�đoạn thi công, xây dựng 

- Các�phương�tiện tham gia thi công, xây dựng Dự án phải tuân thủ các quy 
định về đăng�kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật;�phương�tiện vận chuyển chở đúng�
trọng tải; che phủ bạt kín khi vận chuyển,�không�để rơi�vãi�vật liệu, chất thải.  

- Quét dọn, thu gom vật liệu,�đất�rơi�vãi�với tần suất 01 lần/ngày. 
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- Thiết lập hàng rào tôn cao tối thiểu 3 m tại các khu vực thi công; tại các 
công trình cao tầng�đang�thi�công�sử dụng lưới chống bụi bao quanh công trình. 

- Phun nước rửa các tuyến�đường vận chuyển vật liệu, chất thải trong phạm 
vi Dự án với tần suất tối thiểu 02 lần/ngày (trừ các�ngày�mưa),�tăng�tần suất trong 
mùa khô. 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu, dứt� điểm theo từng khu vực; sử dụng 
phương�tiện thi công dùng nhiên liệu�có�hàm�lượng�lưu�huỳnh thấp; bố trí cầu rửa 
xe�để rửa sạch�bánh�xe�trước khi ra khỏi�công�trường; phun ẩm bề mặt�trước khi 
đào�đắp các công trình xây dựng với tần suất 02 lần/ngày,�tăng�tần suất trong mùa 
khô; phun ẩm khu vực tập kết nguyên vật liệu�trước và sau quá trình tập kết. 

- Tại khu vực tập kết rác thải, các thùng chứa rác thải�được vệ sinh và phun 
chế phẩm khử mùi�định kỳ 01 lần/ngày. 

- Thường xuyên bảo�dưỡng máy móc, thiết bị trong�quá�trình�thi�công�đảm 
bảo�các�phương�tiện, thiết bị luôn hoạt�động tốt�để giảm thiểu tối�đa�lượng khí 
thải phát sinh. 

- Tiếp tục vận hành các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 
các hạng mục� công� trình� đã� đi� vào� vận hành theo Giấy� phép� môi� trường số 
533/GPMT-BTNMT. 

4.1.2.2.�Giai�đoạn vận hành 

- Đảm�bảo�diện�tích�cây�xanh�theo�đúng�quy�hoạch�đã�được�phê�duyệt. 

- Trồng�cây�xanh�sân�vườn�và�hè�đường�nội�bộ,�kết�nối�hệ�thống�cây�xanh 
giữa�các�công�trình�cao�tầng�và�thấp�tầng�phù�hợp�với cảnh�quan�thiên�nhiên�khu�
vực và�theo�quy�hoạch�được�phê�duyệt. 

- Trồng�cây�xanh�cách�ly�xung�quanh�khu�vực�các�trạm�xử�lý�nước�thải,�trạm�
bơm�nước�thải,�khu�vực�tập�kết�tạm�chất�thải. 

- Lắp�đặt�hệ thống�phun�tia�tại�các�bãi�cỏ,�vườn�hoa�tưới�cây,�đảm�bảo�độ�ẩm�
và�cải�thiện�điều�kiện�vi�khí�hậu�khu�vực. 

- Tại�khu�vực�tập�kết�tạm�rác�thải,�các�thùng�chứa�rác�thải�được�vệ�sinh�và�
phun�khử�mùi�định�kỳ�hàng�ngày.� 

- Các�hố�ga�có�nắp�đậy�kín�bên�trên�và� được�nạo�vét�thường�xuyên�để�thu�
gom�bùn,�bảo�trì�các�thiết�bị. 

- Tiếp�tục�vận�hành�02�hệ�thống�xử�lý�mùi�tại�02�trạm�xử�lý�nước�thải� tập�
trung theo Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT. Cụ thể: Hệ�thống�xử�lý�
mùi đối�với Trạm�xử�lý�nước�thải�tập�trung�số�01�(công�suất�12.700�m3/h); đối�với�
Trạm�xử�lý�nước�thải�tập�trung�số�02�(công�suất�15.000 m3/h). 

- Lắp�đặt�hệ�thống�xử�lý�mùi�Trạm�xử�lý�nước�thải�Bệnh�viện�có công�suất�
300 m3/h để�xử�lý,�giảm�thiểu�mùi�phát�sinh� trước�khi�xả�ra�ngoài�môi�trường. 
Quy�trình�công�nghệ�như�sau:�Mùi�→ Quạt�hút�→ Tháp hấp�thụ�bằng�NaOH�→ 
Bộ�tách�ẩm�→ Tháp hấp�phụ�bằng�than�hoạt�tính�→ Ống�thải�→ Môi�trường. 
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4.1.2.3.�Yêu�cầu�về�bảo�vệ�môi�trường:  

- Quản�lý,�giám�sát�và�thực�hiện�các�biện�pháp�giảm�thiểu�tác�động�của�bụi,�
khí�thải,�mùi�hôi�phát�sinh trong�giai�đoạn�thi�công�xây�dựng�và�vận�hành�Dự�án. 

- Bảo�đảm�các�nguồn�bụi,�khí�thải�phải�được�giảm�thiểu,�thu�gom,�xử�lý�đáp�
ứng�QCVN 19:2009/BTNMT - Quy� chuẩn�kỹ� thuật�quốc�gia�về�khí� thải�công�
nghiệp� đối� với� bụi� và� các� chất� vô� cơ (Cột� B,�Kp = 0,9, Kv = 0,8) và QCVN 
20:2009/BTNMT - Quy�chuẩn�kỹ�thuật�quốc�gia�về�khí�thải�công�nghiệp�đối�với�
một�số�chất�hữu�cơ�trước�khi�xả�ra�ngoài�môi�trường.  

- Tiến�hành�trồng�cây�xanh�xung�quanh�các�công�trình�bảo�vệ môi�trường�có�
phát sinh mùi hôi (như�khu�vực�các�trạm�xử�lý�nước�thải,�các�trạm�bơm�nước�thải), 
bảo�đảm khoảng�cách�an�toàn�môi�trường,�mật�độ,�khoảng�cách theo�quy�định�tại�
QCVN 01:2021/BXD - Quy�chuẩn�kỹ�thuật�quốc�gia�về�quy�hoạch�xây�dựng. 

4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

4.2.1. Công trình, biện�pháp�thu�gom,�lưu�giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
thông�thường 

4.2.1.1.�Giai�đoạn thi công, xây dựng: 

- Thu gom,�phân�loại toàn�bộ�bùn�đất từ�hoạt�động�thi�công�móng�các�công�
trình,�đào�hầm để sử�dụng san�lấp�mặt�bằng�các�hạng�mục�khác�của�Dự�án theo 
cam�kết;�khu�vực�lưu�giữ,�sử�dụng�bùn�đất�phải�được�thiết�kế�bờ�bao�và�thực�hiện�
các�biện�pháp�giảm�thiểu�bụi,�nước�mưa�chảy�tràn�trong�quá�trình�lưu�giữ,�sử�dụng. 
Trường�hợp�phát�hiện�không�đáp�ứng�nhu�cầu�tái sử�dụng phải�chuyển�giao�cho 
đơn�vị�có�chức�năng�thu�gom,�vận�chuyển�và�xử�lý. 

- Thu�gom,�lưu�giữ�lượng�đất�bóc�bề�mặt�tại�khu�vực�bố�trí�khuôn�viên�cây�
xanh�cảnh�quan�trong�Dự�án.�Khu�vực�này phải bố�trí�bờ�bao�cao�và�thực�hiện�các�
biện�pháp�giảm�thiểu�bụi,�nước�mưa�chảy�tràn�trong�quá�trình�lưu�giữ,�sử�dụng.  

- Chất�thải�rắn�sinh�hoạt�được�thu�gom,�phân�loại�bằng�các�thùng�chứa�rác�
tạm�thời,�tại�khu�vực�thi�công và khu�nghỉ�của công nhân.  

- Chất�thải�rắn�xây�dựng�được�thu�gom,�phân�loại�và�lưu�giữ�trong�bãi�chứa�
tạm�tại�mỗi�công�trường�thi�công;�bãi�chứa�phải�được�thiết�kế�bờ�bao�và�thực�hiện�
các�biện�pháp�giảm�thiểu�bụi,�nước�mưa�chảy�tràn�trong�quá�trình�lưu�giữ trước�
khi�chuyển�giao�cho�đơn�vị�có�chức�năng�thu�gom,�vận�chuyển,�xử�lý. 

- Tiếp�tục�sử�dụng�các�công�trình�thu�gom,�lưu�giữ�chất�thải�rắn�thông thường�
theo Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT. 

4.2.1.2. Giai�đoạn vận hành 

- Bố�trí�các�thùng�rác�03�ngăn (có�mầu�sắc�khác�nhau) tại�các�khu�vực�công�
trình�dịch�vụ,�công�viên,�đường�giao�thông; khoảng�cách�khoảng�50-100m/thùng 
để�thu�gom�chất�thải; hàng�ngày�đưa�về các trạm�tập�kết�tạm�thời. 

- Bố�trí�07�khu�tập�kết�chất�thải�rắn�tạm�thời�có�diện�tích�khoảng�50�m2/điểm,�
nền�gia�cố�bê�tông�chống�thấm,�có�hệ�thống�rãnh�thu�nước�rò�rỉ�đưa�về�hệ�thống�
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xử�lý�nước�thải.�Khu�vực�tập�kết�chất�thải�rắn�tạm�thời�có khoảng�cách tới�công 
trình�lưu�trú�và�các�khu�vực�thường�xuyên�tập�trung�đông�người� từ 20 m trở�lên�
và�phải�bảo đảm�đáp�ứng�đúng�quy�định�tại�QCVN�01:2021/BXD�- Quy�chuẩn�kỹ�
thuật�quốc�gia�về�quy�hoạch�xây�dựng. 

- Bố�trí 01 kho�chứa�chất�thải�rắn�sinh�hoạt diện�tích�khoảng�19,2 m2 , 01 kho 
chứa�chất�thải�tái�chế�diện�tích�khoảng�17,5�m2  tại�Bệnh�viện. 

- Bùn bể tự hoại, bùn nạo vét tại mạng lưới�thu�gom,�thoát�nước được Chủ 
dự án hợp�đồng với đơn�vị có chức�năng�thu gom, vận chuyển đi xử lý. 

- Bùn thải phát sinh từ các trạm xử lý�nước thải tập trung sau khi ép được 
hợp�đồng với�đơn�vị có chức�năng�để thu gom, vận chuyển, xử lý�theo�quy�định.  

4.2.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi�trường: Thực hiện quản lý chặt chẽ, bảo�đảm 
toàn bộ chất thải rắn�thông�thường phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án được 
quản lý đáp�ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh�môi�trường�theo�quy�định tại 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP,� Thông� tư� số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường�quy�định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi� trường (Thông� tư� số 02/2022/TT-BTNMT), 
pháp luật về khoáng sản,�quy�định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
xây dựng�trên�địa bàn tỉnh�Hưng�Yên và pháp luật khác có liên quan. 

4.2.2. Công trình, biện�pháp�thu�gom,�lưu�giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

4.2.2.1.�Giai�đoạn thi công, xây dựng: 

- Các loại chất thải nguy hại�được thu gom, phân loại�và�lưu�trữ trong các 
thùng chứa chất thải 120 lít có nắp�đậy kín (mỗi vị trí�công�trường thi công bố trí 
02�thùng),�đảm bảo không rò rỉ,�bay�hơi,�rơi�vãi,�phát�tán�ra�môi�trường.  

- Bố trí các thùng chứa�được�lưu�giữ trong kho chứa chất thải nguy hại tạm 
thời�trên�công�trường có diện tích 10 m2 (tháo dỡ sau khi kết thúc thi công).  Kho 
chứa chất thải nguy hại�có�mái�che,�tường bằng tôn, nền bê tông chống thấm, có 
bảng tên, biển cảnh báo khu vực chứa chất thải nguy hại. 

- Hợp�đồng với�đơn�vị có�đầy�đủ chức�năng�để thu gom, vận chuyển, xử lý 
theo�đúng�quy�định. 

- Tiếp tục sử dụng�các�công�trình�thu�gom,�lưu�giữ chất thải nguy hại theo 
Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT. 

4.2.2.2.�Giai�đoạn vận hành: 

- Các loại chất thải nguy hại�được�thu�gom�và�lưu�trữ trong kho chứa diện 
tích là 28 m2. Chất thải nguy hại phát sinh tại Bệnh viện�được�thu�gom�và�lưu�giữ 
trong kho chứa diện tích khoảng 14,7 m2; chất thải lây nhiễm phát sinh tại Bệnh 
viện�được�thu�gom�và�lưu�giữ tại kho chứa diện tích khoảng 17 m2. Chất thải nguy 
hại phát sinh tại�Phòng�khám�được� thu�gom�và� lưu�giữ tại kho chứa diện tích 
khoảng 5,6 m2. Kho chứa chất thải nguy hại phải được thiết kế bảo�đảm đáp�ứng 
yêu cầu kỹ thuật�theo�quy�định. 
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- Hợp�đồng với�đơn�vị có�đầy�đủ chức�năng�thực hiện thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải nguy hại�theo�đúng�quy�định. 

4.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi truờng: 

Thu gom, quản lý chặt chẽ, bảo�đảm toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ 
các hoạt�động của Dự án�đều�được thu gom, xử lý,�đáp�ứng các yêu cầu về an toàn 
và vệ sinh�môi�trường�theo�quy�định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP,�Thông�tư�
số 02/2022/TT-BTNMT. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn,�độ rung: 

4.3.1.�Giai�đoạn thi công, xây dựng: 

- Sử dụng�các�phương�tiện thi công hiện�đại, có mức gây ồn thấp khi thi công 
nền móng; không sử dụng�đồng thời nhiều thiết bị có khả năng�gây�ồn lớn khi thi 
công tại các khu vực gần hạng mục công trình có người�dân�đang�sinh�sống. 

- Không sử dụng�đồng thời các máy móc, thiết bị cơ�giới gây chấn�động lớn 
để giảm khả năng cộng�hưởng của�độ rung. 

- Kiểm tra thiết bị thường�xuyên�và�đảm bảo chế độ kiểm�định, bảo�dưỡng 
xe,�máy�theo�đúng�quy�định. 

- Không vận hành thiết bị máy�móc�có�độ ồn cao trong các khoảng thời gian 
nghỉ ngơi�của�người dân khu vực (từ 11h30 - 13h30 và từ 22h00 - 06h00). 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công trong khu vực Dự án phải thực 
hiện quy�định về tốc�độ, không sử dụng còi khi đi�qua các�điểm đông�dân�cư,�
trường học, trạm y tế. 

- Che chắn xung quanh khu vực�công�trường thi công bằng tôn với chiều cao 
tối thiểu 3 m. 

- Công�nhân�lao�động tại hiện�trường�được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao 
động�để giảm thiểu�tác�động từ các thiết bị gây ồn. 

4.3.2.�Giai�đoạn vận hành: 

- Các�phương�tiện vận chuyển công cộng tham gia hoạt�động nội khu được 
Chủ dự án sử dụng xe�điện. 

- Bố trí�máy�phát�điện trong phòng cách âm; sử dụng móng bê tông vững 
chắc�và�đệm giảm chấn�để chống rung; kiểm tra�độ mòn�định kỳ và bảo�dưỡng, 
thay thế những thiết bị hư�hỏng; ống khói có bố trí ống giảm�thanh�đi�kèm�theo�
máy phát�điện. 

- Kiểm tra, bảo�dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ tại các nguồn gây ô nhiễm 
của các trạm xử lý�nước thải. 

- Trồng cây xanh bảo�đảm tỷ lệ diện�tích�theo�quy�định. 

4.3.3. Yêu cầu về bảo vệ môi�trường: 

Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các 
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quy chuẩn hiện hành khác có liên quan, bảo�đảm các điều kiện an toàn và vệ sinh 
môi�trường trong quá trình vận hành Dự án. 

4.4. Các biện pháp bảo vệ môi�trường khác 

4.4.1. Biện�pháp�thu�gom�và�tiêu�thoát�nước�mưa: 

- Bố trí�các�rãnh�thu�gom�nước�mưa�kèm�theo�hố lắng tạm kích thước 1 m3/hố 
tại�các�công�trường�thi�công�để lắng�sơ�bộ nước�mưa�chảy�tràn�trước�khi�đấu nối 
về mạng�lưới�thu�gom,�thoát�nước�mưa�hiện hữu của Dự án. Trong quá trình thi 
công,�trường hợp có phát sinh�nước ngầm phải�bơm�hút,�Chủ dự án có trách nhiệm 
bơm�nước qua các hố lắng để lắng�trước khi dẫn vào mạng�lưới�thoát�nước hiện 
hữu,�không�bơm�trực tiếp�ra�ngoài�môi�trường. 

- Toàn bộ nước�mưa�chảy tràn được�thu�gom�theo�02�lưu�vực�chính,�nước 
mưa�thu�gom vào các tuyến cống�tròn�BTCT�có�kích�thước D600 - D2500, thoát 
vào 06 hồ cảnh quan trong Dự án và thoát ra kênh Tam Bá Hiển, kênh Ngòi Vụ 
Đông�qua�các�cửa thoát. 

Quy trình: Hệ thống cống thu gom → Lắng�sơ�bộ tại các hố ga → Hố thu 
gom�nước�mưa�→ Cửa xả → Thoát ra các hồ trong Dự án, kênh Tam Bá Hiển và 
kênh Ngòi Vụ Đông.� 

4.4.2.�Phương�án�phòng�ngừa và ứng phó sự cố môi�trường: 

4.4.2.1.�Giai�đoạn thi công, xây dựng: 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn�lao�động: Xây dựng các 
phương�án�ứng�phó�đối với các sự cố, tai nạn�lao�động; tập huấn cho công nhân 
về thực hiện�nghiêm�túc�các�quy�định về công�tác�an�toàn�lao�động; trang bị bảo 
hộ lao động;�tăng�cường phổ biến�và�hướng dẫn cán bộ kỹ thuật, công nhân lao 
động kỹ năng�phòng,�tránh,�ứng phó sự cố tai nạn�lao�động. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: Lắp�đặt�các�đèn�báo�hiệu, 
chuông�báo�cháy�theo�đúng�tiêu�chuẩn quy phạm tại các khu vực�có�nguy�cơ�cháy 
nổ cao;�ban�hành�quy�định, nội quy, biển cấm, biển�báo,�sơ�đồ hoặc biển chỉ dẫn 
về phòng cháy, chữa cháy; trang bị các�phương�tiện và thiết bị chữa cháy theo quy 
định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn giao thông: Phối hợp với lực�lượng 
chức�năng�tại�địa�phương�thực hiện cắm biển báo, chỉ dẫn tuyến�đường bộ gần 
khu vực dẫn vào Dự án; hạn chế tối�đa�các phương�tiện ra vào, vận chuyển, dừng 
đỗ gần vị trí Dự án trong khung giờ cao�điểm; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, 
công nhân xây dựng về ý thức�tham�gia�giao�thông�đúng�luật,�đúng�quy�tắc, tránh 
ùn tắc giao thông. 

4.4.2.2.�Giai�đoạn vận hành: 

a) Phương�án�phòng�ngừa, ứng phó sự cố của các trạm xử lý�nước thải: 

- Tiếp tục thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với 02 trạm 
xử lý�nước thải tập trung theo Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT. 
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- Xây dựng, cập nhật, bổ sung biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với 
Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện (được bố trí bể sự cố dung tích 260 m3) và Trạm 
xử lý�nước thải cục bộ Phòng khám; bảo�đảm�đầy�đủ, đồng bộ, thống nhất với 
biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của các trạm xử lý nước thải của Dự án. 

b) Phương�án�phòng�ngừa, ứng phó sự cố của các hệ thống xử lý khí thải: 

- Tiếp tục thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với các hệ 
thống xử lý khí thải theo Giấy�phép�môi�trường số 533/GPMT-BTNMT; cập nhật, 
bổ sung�đối với hệ thống xử lý khí thải của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện, bảo 
đảm�đầy�đủ,�đồng bộ, thống nhất. 

- Định kỳ thực hiện phân tích chỉ số Iodine trong than hoạt�tính�đang�sử dụng 
tại các hệ thống xử lý khí thải�để kịp thời thay than khi chỉ số này nằm�dưới 
ngưỡng khuyến cáo sử dụng của nhà sản xuất. 

c) Phương�án�phòng�ngừa và ứng phó sự cố đối với�khu�lưu�giữ chất thải rắn 
thông�thường, chất thải nguy hại:�Khu� lưu�giữ chất thải�được phân chia thành 
nhiều khu vực�lưu�giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp�để hạn chế khả năng�
tương�tác�giữa các loại chất thải dẫn�đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các 
khu vực�lưu�giữ được trang bị các biển cảnh�báo�theo�đúng�quy�định. 

d) Phương� án� phòng� ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát� nước: 
Không xây dựng các công trình trên tuyến�đường ống�nước,�thường xuyên kiểm 
tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống�đường ống dẫn�đảm bảo an toàn 
và�đạt�độ bền,�độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

đ) Phương�án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: Bố trí trang thiết bị phòng 
cháy chữa�cháy�đáp�ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn�quy�định; thực hiện nghiêm túc, 
đầy�đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa�cháy�theo�phương�án�thiết kế đã�được�cơ�
quan�nhà�nước có thẩm quyền thẩm duyệt. 

e) Phương�án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng: 

- Đảm bảo các công trình thu gom, tiêu�thoát�nước�mưa,�nước thải luôn ở chế 
độ vận hành ổn�định,�điều kiện thông thoáng. 

- Lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát mực�nước tại các hồ cảnh quan trong khu 
vực Dự án�để chủ động điều tiết việc�tiêu�thoát�nước trong Dự án ra ngoài môi 
trường,�đặc biệt�là�trong�mùa�mưa�bão.  

5.�Chương�trình�quản�lý�và�giám�sát�môi�trường của Chủ Dự án 

Chủ dự án�đề xuất và cam kết thực hiện�chương�trình�quản lý và giám sát 
môi�trường như�sau: 

5.1. Trong�giai�đoạn thi công xây dựng 

Tiếp tục thực hiện�chương�trình�giám�sát�môi�trường theo yêu cầu của Giấy�
phép�môi� trường� số� 533/GPMT-BTNMT. Đồng thời, thực hiện giám sát môi 
trường bổ sung theo cam kết của Chủ dự án, cụ thể:  

5.1.1. Giám�sát�môi�trường không khí, tiếng ồn,�độ rung 
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- Vị trí: 03 vị trí tại các khu vực�dân�cư�gần tuyến�đường vận chuyển và gần 
các khu vực thi công dự án. Cụ thể:  

+ Vị trí 01: Khu vực phía Tây Bắc�khu�dân�cư�Tổ 14�xã�Nghĩa�Trụ; 

+ Vị trí 02: Khu vực phía�Tây�Nam�khu�dân�cư�Tổ 14�xã�Nghĩa�Trụ; 

+ Vị trí�03:�Sân�nhà�văn�hóa�Tổ 14�xã�Nghĩa�Trụ. 

- Thông số giám sát: Tổng bụi�lơ�lửng, tiếng ồn,�độ rung. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất�lượng không khí, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.1.2. Giám sát chất thải thông thường, chất thải nguy hại 

- Thực hiện�phân�định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải xây dựng, chất thải�thông�thường và chất thải nguy hại�theo�quy�định của 
Luật Bảo vệ môi�trường�và�các�quy�định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải�cho�đơn�vị có�đầy�đủ năng�lực, chức�năng�
thu gom, vận chuyển và xử lý�theo�đúng�quy�định. 

5.2.�Trong�giai�đoạn vận hành 

5.2.1.�Giám�sát�nước thải 

5.2.1.1.�Giám�sát�định kỳ nước thải 

a)�Giám�sát�định kỳ nước thải sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại�02�điểm xả nước thải sinh hoạt của Dự án ra 
kênh Ngòi Vụ Đông. 

+ Vị trí 01: tại�điểm xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải số 01 công suất 
14.500 m3/ngày.đêm�ra�kênh�Ngòi�Vụ Đông. 

+ Vị trí 02: tại�điểm xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải số 02 công suất 
17.900 m3/ngày.đêm�ra�kênh�Ngòi�Vụ Đông. 

- Thông số giám sát: BOD5; Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); 
Nitrat (NO3

-) (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt�động bề 
mặt; Phosphat (PO4

3-) (tính theo P); Tổng Coliforms. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:�QCĐP�01:2019/HY- Quy chuẩn kỹ thuật�địa�phương�
về nước thải sinh hoạt (hệ số K = 1,0; KHY = 0,85). 

b)�Giám�sát�định kỳ nước thải y tế: 

- Vị trí: 01 vị trí tại điểm xả nước thải của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện 
công suất 260 m3/ngày.đêm�ra�kênh�Ngô�Nhuế. 

- Thông số giám sát: BOD5, Sunfua (tính theo H2S), Nitrat (NO3
-) (tính theo 
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N), Phosphat (PO4
3-)(tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, Tổng coliforms. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải y tế (Cột A, hệ số K = 1,2).  

5.2.1.2. Giám sát tự động, liên tục 

- Vị trí giám sát: 04 vị trí, gồm: 

+ Vị trí 01: Sau bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 01�trước 
khi xả ra kênh Ngòi Vụ Đông;� 

+ Vị trí 02: Sau bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải tập trung số 02�trước 
khi xả vào Hồ số 7;  

+ Vị trí 03: Sau hồ số 7�trước khi xả tràn ra kênh Ngòi Vụ Đông; 

+ Vị trí 04: Sau bể khử trùng của Trạm xử lý�nước thải Bệnh viện�trước khi 
xả ra kênh Ngô Nhuế. 

- Thông số giám sát:�Lưu�lượng�(đầu�vào�và�đầu ra), pH, nhiệt�độ, TSS, COD 
và Amoni. 

5.2.2. Giám sát chất thải thông thường, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân�định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn�thông�thường và chất thải nguy hại�theo�quy�định của Luật Bảo vệ 
môi�trường�và�các�quy�định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại�cho�đơn�vị có�đầy�đủ năng�lực, chức�năng�thu�gom,�vận chuyển 
và xử lý�theo�đúng�quy�định. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi�trường khác 

Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi�trường 
như�sau: 

6.1. Tuân thủ nghiêm quy�định tại Luật�Đất�đai�và�các�văn�bản quy�định chi 
tiết,�hướng dẫn thi hành Luật; phối hợp với chính quyền�địa�phương� thực hiện 
công tác bồi�thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại theo quy 
định; chỉ được phép triển khai xây dựng các công trình trên diện�tích�đất còn lại 
của Dự án sau�khi�hoàn�thành�công�tác�đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển�đổi 
mục�đích�sử dụng�đất,�giao�đất�theo�quy�định của pháp luật hiện hành. 

6.2. Thiết kế các công trình xây dựng, công trình bảo vệ môi�trường và các 
giải pháp thi công phải�được�cơ�quan�nhà�nước có thẩm quyền chấp thuận�để đảm 
bảo�an�toàn�và�đáp�ứng các yêu cầu về bảo vệ môi�trường của Dự án. 

6.3. Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù 
hợp�để giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn,�độ rung;�đảm bảo chất�lượng�nước�mưa�
chảy tràn; công tác phòng, chống ngập úng trong quá trình thi công, xây dựng và 
vận hành Dự án. 
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6.4. Chủ động phối hợp với�cơ�quan�chức�năng,�cộng�đồng�dân�cư�để phòng 
ngừa, giải quyết các vấn�đề môi� trường phát sinh trong quá trình thi công, xây 
dựng và vận hành Dự án.  

6.5. Giám sát, thực hiện, bảo�đảm toàn bộ nước thải sinh hoạt,�nước thải y tế 
phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án�được thu gom, xử lý�theo�quy�định, 
không xả nước thải chưa�qua�xử lý hoặc chưa�xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quy 
định ra ngoài môi�trường. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý�nước thải thi công 
xây dựng,�đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 
Dự án�được thu gom, xử lý�đáp�ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh�môi�trường 
theo�quy�định. 

6.6. Thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ,�đảm bảo toàn bộ chất thải thông 
thường, chất thải nguy hại phát sinh từ các�giai�đoạn triển khai Dự án�đều�được 
thu gom, xử lý,�đáp�ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh�môi�trường theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi�trường,�các�văn�bản pháp luật có liên quan và các quy 
định�trên�địa bàn tỉnh�Hưng�Yên. Trong quá trình thi công, xây dựng các hạng 
mục công trình còn lại của Dự án, việc quản lý, sử dụng�đất�bóc,�đất đào�trong�các�
công trình bên trong, bên ngoài Dự án phải tuân thủ đúng�quy�định của pháp luật 
về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. 

6.7. Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp giảm thiểu�tác�động của 
nước�mưa�chảy tràn, úng ngập do việc triển khai thực hiện Dự án; xây dựng,�đấu 
nối và vận hành mạng�lưới�thu�gom,�thoát�nước�mưa,�đảm bảo các yêu cầu về tiêu 
thoát�nước�và�các�điều kiện vệ sinh�môi�trường trong quá trình thi công xây dựng 
và vận hành Dự án. 

6.8. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác�động của bụi, khí thải, tiếng ồn, 
độ rung phát sinh bởi Dự án,�đảm bảo�môi�trường xung quanh khu vực Dự án 
trong�các�giai�đoạn của Dự án�luôn�đáp�ứng yêu cầu tại QCVN 05:2023/BTNMT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất�lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành khác về bảo vệ môi�trường. 

6.9. Xây dựng�phương�án�điều tiết�lưu�thông�trước khi triển khai thi công; 
lắp�đặt hệ thống biển báo, mốc giới�các�địa bàn thi công khu vực Dự án và phối 
hợp với chính quyền�địa�phương�thông�báo�cho�nhân�dân�và�cộng�đồng�dân�cư�
trong khu vực Dự án về thời gian và địa�điểm thi công, xây dựng; có các biện 
pháp tạm thời�để bảo�đảm�an�toàn�giao�thông�và�đáp�ứng nhu cầu�đi�lại của�người 
dân và cộng�đồng�dân�cư�trong�thời gian thi công; bố trí lực�lượng,�phương�tiện 
tham gia công tác cảnh giới�và�điều tiết�lưu�thông�theo�quy�định�để quản lý, theo 
dõi các báo hiệu�công�trường khu vực thi công, kịp thời xử lý các vấn�đề liên quan 
tới báo hiệu�đang�quản lý và bảo�đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công. 

6.10. Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết, thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản 
lý và kỹ thuật�để phòng ngừa, ứng phó các sự cố ngập úng, cháy, nổ, các rủi ro, 
sự cố môi�trường�khác�trong�giai�đoạn thi công và vận hành Dự án.  

6.11. Tháo dỡ các công trình tạm ngay sau khi kết thúc thi công; thực hiện 
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kịp thời công tác phục hồi cảnh�quan�môi�trường�địa bàn thi công và thanh thải 
kênh,�mương�khu�vực Dự án, bảo�đảm�đáp�ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh 
môi�trường trong quá trình thực hiện Dự án.  

6.12. Thực hiện�chương�trình�giám�sát�môi�trường, các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường theo yêu cầu của�cơ�quan�có�thẩm quyền và cam kết của Chủ 
dự án; cập nhật,�lưu�giữ số liệu�giám�sát�để cơ�quan�quản�lý�nhà�nước về bảo vệ 
môi�trường kiểm tra, thanh tra khi cần thiết. 

6.13. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài�nguyên�và�Môi�trường tỉnh�Hưng Yên, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh�Hưng�Yên trong quá trình thực hiện 
Dự án và bảo�đảm các yêu cầu về bảo vệ môi�trường.  

6.14.�Đền bù, khắc phục sự cố môi�trường nếu�để xảy ra sự cố môi�trường 
trong quá trình thực hiện Dự án�theo�quy�định của pháp luật. 

6.15. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi�trường trong quá 
trình triển khai Dự án;�đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm�trước pháp luật 
về các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo ĐTM; tiếp�thu�đầy�đủ 
các nội dung, yêu cầu của Quyết�định này vào dự án�đầu�tư. 

6.16. Tiếp tục thực hiện�nghiêm�túc,�đầy�đủ các nội dung, yêu cầu bảo vệ 
môi�trường theo Giấy�phép�môi�trường�đã�được cấp. Lập hồ sơ�đề nghị cấp phép 
môi�trường để đưa�các�hạng mục khác của Dự án đi�vào vận hành theo đúng�quy 
định. Trường hợp có nội�dung�điều chỉnh,�thay�đổi so với nội dung Giấy phép môi 
trường đã�được cấp hoặc phát hiện nội dung Giấy�phép�môi�trường chưa�phù�hợp 
với thực tiễn triển khai Dự án thì thực hiện báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường� để được� hướng dẫn giải quyết việc� điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi 
trường�theo�quy�định. 

6.17. Thiết lập mô hình quản�lý�và�đảm bảo nguồn lực�tài�chính�để các công 
trình bảo vệ môi�trường của Dự án�được duy trì, vận hành hiệu quả và�chương�
trình quan trắc,�giám�sát�môi� trường�được thực hiện; số liệu giám sát phải�được 
cập nhật�và�lưu�giữ để cơ�quan�quản�lý�nhà�nước kiểm tra. 

6.18. Bố trí thiết bị,�phương�tiện,�địa�điểm�để phân loại tại nguồn, thu gom, 
lưu�giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với�lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ 
gia�đình,�cá�nhân�trong�Dự án. 

6.19. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ nguồn phóng xạ sử dụng tại Bệnh viện 
theo quy�định của pháp luật về năng�lượng nguyên tử; bảo�đảm hoạt�động này 
không�phát�sinh�nước thải nhiễm xạ theo cam kết. 

6.20. Thiết lập hệ thống tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của�người dân 
sinh sống tại Dự án�và�khu�dân�cư�lân�cận về các vấn�đề bảo vệ môi�trường trong 
quá trình thi công, xây dựng và vận hành Dự án�để kịp thời�trao�đổi, điều chỉnh, 
bổ sung biện pháp, công trình bảo vệ môi�trường�đáp�ứng yêu cầu kỹ thuật. Nghiên 
cứu kỹ lưỡng ý kiến tham vấn của�người dân về công tác quy hoạch, bố trí diện 
tích cảnh quan, khu vực công cộng của Dự án và chủ động rà soát, báo�cáo�cơ�
quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thực hiện�theo�quy�định. 
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6.21. Chủ động�đề xuất�điều chỉnh các công trình bảo vệ môi�trường trong 
trường hợp các�công�trình�này�không�đảm bảo công tác bảo vệ môi�trường khi Dự 
án�đi�vào�hoạt�động�theo�quy�định của pháp luật./. 






